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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorfiegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe (FA)
im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Betrlin).

Das internationale Schriftstiick ISO/CD 4628-2 : 1997, "Paints and varnishes - Evaluation of
degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of changes —
Part 2: Assessment of degree of blistering (Revision of 1SO 4628-2 : 1982)", ist unveréndert in

diesen deutschen Norm-Entwurf {ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf fallt in den Zustandigkeitsbereich des FA-Arbeitsausschusses 7 "Aligemeine Prufverfahren
fir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen" (Obmann: Dr. Margit Heinrich, Stuttgart). Er enthélt die deutsche
Ubersetzung des internationalen Schriftstickes ISO/CD 4628-2, das vom ISO/TC 35/SC 9 “Aligemeine
Prufverfahren fur Lacke und Anstrichstoffe * (Sekretariat: BS] — British Standards Institution) nach eingehenden
Vorarbeiten in der Arbeitsgruppe ISO/TC 35/SC 9/WG 26 "Leistungsprifungen” (Sekretariat: DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V.) ausgearbeitet wurde.

Anderungen
Gegenuber DIN 53209 : 1970-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Die internationalen Festlegungen in ISO/CD 4628-2 wurden unverandert Ubernommen. Grundsatzliche
*Anderungen waren nicht notwendig, da DIN 53209 : 1970-11 im wesentlichen mit der Internationalen Norm

ISO 4628-2 : 1982 Ubereinstimmt.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Anstrichstoffe und &hnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenausschufl Materialpriifung (NMP) im DIN

nnﬂl ']

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Fai Mr E D’N’ /§(3141§'2'8-2 :1997-09
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. la,ggyrv;ent Sémr/im §2b$ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin ’ T

Full document details: E DIN ISO 4628-2:1997-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-4628-2-1997-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-4628-2-1997-09

Seite 2
E DIN I1SO 4628-2 : 1997-09

Deutsche Ubersetzung

Beschichtungsstoffe

Beurteilung von Beschichtungsschaden
Bewertung der Menge und GroBe von Schéaden und der Intensitit von Veranderungen
Teil 2: Bewertung des Blasengrades
(Uberarbeitung von ISO 4628-2 : 1982)

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1ISO. Jede
Mitgliedskorperschatt, die sich fiir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist
berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit
der 1SO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Auf allen Gebieten der elektrotechnischen
Normung arbeitet die ISO eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Internationalen Norm-Entwiirfe werden den
Mitgliedskérperschaften zundchst zur Annahme vorgelegt. Sie werden gemaB den Verfahrensregeln der ISO
angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 4628-2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35, Lacke und Anstrichstoffe,
Unterkomitee SC 9, Allgemeine Priifverfahren fir Lacke und Anstrichstoffe, ausgearbeitet.

Diese 3. Ausgabe streicht und ersetzt die 2. Ausgabe (ISO 4628-2 : 1982), von der sie eine im wesentlichen
redaktionell Uberarbeitete Fassung darstelit.

Einleitung

Dieser Teil von 1SO 4628 gehort zu einer Reihe von Normen, welche die Probenahme und die Prifung von
Beschichtungstoffen und Beschichtungen behandelt.

Die anderen bereits verdffentlichten oder in Vorbereitung befindlichen Teile von ISO 4628 sind:
Teil 1: Allgemeine Grundsatze und Bewertungssystem

Teil 3: Bewertung des Rostgrades

Teil 4: Bewertung des RiBgrades

Teil 5. Bewertung des Abblatterungsgrades

Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren

Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren

Teil 8: Bewertung von Korrosion an einem Ritz

Teil 9: Bewertung durch Bildanalyse

Teil 1 von ISO 4628 legt das System zum Bewerten der Menge und der GréBe von Beschichtungsschiaden sowie
der Intensitat von Veranderungen von Beschichtungen fest und enthalt die Grundlagen des Systems. Das System
ist insbesondere fiir Schaden gedacht, die durch Alterung und Bewitterung hervorgerufen werden und fir

gleichmaBige Veranderungen wie Farbanderungen, z. B. Vergilbung.

Die anderen Teile von 1SO 4628 enthalten Bilder oder andere Hilfsmittel zum Bewerten einzelner Schadensarten.
Soweit wie moglich basieren die Angaben auf bereits eingefiihrten Festlegungen.

Anhang A dieses Teils von [SO 4628 ist informativ.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 4628 legt ein Verfahren zum Bewerten des Blasengrades von Beschichtungen durch Vergleich
mit Bildern fest.

Die Bilder in diesem Teil von 1SO 4628 zeigen Blasen der Kennwerte 2, 3, 4 und 5 fiir die GroBe und fir diese
GroBen Blasen der Kennwerte 2, 3, 4 und 5 flr die Menge.

ANMERKUNG: Die Bilder wurden aus ASTM D 714-87, Test Method for Evaluating Degree of Blistering of
Paints, lbernommen. Der Zusammenhang zwischen dem I1SO- und dem ASTM-Bewertungssystem wird im

Anhang A gezeigt. Documents
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2 Definition
Fur diesen Teil von ISO 4628 gilt folgende Definition:
2.1 Blasengrad: Eine Bewertung, die Blasen in einer Beschichtung nach Menge und GréRe charakterisiert.

3 Bewertung

Die Blasenmenge und -gréBe einer Beschichtung sind mit Hilfe der auf den Seiten 4 bis 7 wiedergegebenen Bilder
zu bewerten.

Wenn eine Flache Blasen unterschiedlicher GroBe zeigt, richtet sich der Kennwert fur die GréBe nach denjenigen
Blasen, die fur die gepriifte Flache typisch sind.

Es ist unter guten Beleuchtungs- und Beobachtungsbedingungen zu bewerten.

4 Prifbericht
Der Prufbericht muB3 mindestens die folgenden Angaben enthalten:

a) alle Einzelheiten, die zum ldentifizieren der gepriften Beschichtung notwendig sind;
b) einen Hinweis auf diesen Teil von ISO 4628 (ISO 4628-2);
c) Blasengrad, d. h. Blasenmenge und BlasengréBe, wie in dem folgenden Beispiel angegeben:

Blasenbildung; Blasengrad 2/2%),
zusammen mit den ungefahren Abmessungen der betroffenen Flache oder deren Anteil an der Gesamtflache
in %;

d) einen Hinweis auf die Beleuchtungs- und Beobachtungsbedingungen, bei denen bewertet wurde;

e) die Art der Bewitterung (klnstlich oder Freibewitterung), der die Beschichtung ausgesetzt war;

f) Prafdatum.

*) d. h. Menge 2, GroBe 2
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