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ICS 17.140.30; 43.020 Einspriiche bis 2016-09-01
Vorgesehen als Anderung von
Entwurf DIN ISO 5130:2008-06
Akustik -

Messungen des Standgerdusches von Strafdenfahrzeugen -
Anderung 1 (IS0 5130:2007/Amd.1:2012);
Text Deutsch und Englisch

Acoustics -

Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles -
Amendment 1 (ISO 5130:2007/Amd.1:2012);

Text in German and English

Acoustique -

Mesurages du niveau de pression acoustique émis par les véhicules routiers en
stationnement -

Amendement 1 (ISO 5130:2007/Amd.1:2012);

Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-07-01 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nals@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den Normenausschuss Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im
DIN und VDI, 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthdlt die deutsche Ubersetzung der internationalen Anderung 1SO 5130:2007/
Amd.1:2012, die vom Technischen Komitee ISO/TC 43 ,Acoustics”, Unterkomitee SC 1 ,Noise“, erarbeitet
wurde.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschuss NA 001-01-05-03 UA ,Strafienfahrzeuge - Kenngroéfien”
des Arbeitsausschusses NA 001-01-05 AA ,Gerduschemissionsmessungen an Fahrzeugen einschlief3lich
Messungen im Fahrgastraum und am Arbeitsplatz“ im Normenausschuss Akustik, Lirmminderung und
Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI zustandig.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung des ISO 5130:2007/
Amd.1:2012 entsprechend der diesbeziiglich durch die ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den englischen
ISO-Text.
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DIN ISO 5130:2008-06 ist wie folgt zu andern.
1 Anwendungsbereich
Erganze den folgenden Satz nach dem ersten Absatz:

Diese Internationale Norm gilt nicht fiir Fahrzeuge, bei denen im Stand kein Verbrennungsvorgang
stattfindet.

5.1, 1. Absatz

Ergdnze im ersten Satz ,ohne nennenswerte Porositat“ nach ,dichtem Asphalt®, sodass sich fiir den Anfang
des Absatzes Folgendes ergibt:

Ein geeignetes Priifgeldnde muss im Freien liegen und aus einer flachen, ebenen Oberflache aus Beton,
dichtem Asphalt ohne nennenswerte Porositdt oder dhnlich hartem Material bestehen. Es muss frei von
Schnee, Gras, lockerer Erde, Asche oder anderem schallabsorbierenden Material sein.

6.3,Bild 1

Ersetze Bild 1 durch das folgende: N1)
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Legende

Draufsicht
Seitenansicht

Referenzpunkt
Fahrbahnoberflache

abgeschragtes Auspuffrohr

nach unten gekriimmtes Auspuffrohr
gerades Auspuffrohr

vertikales Auspuffrohr
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Bild 1 — Referenzpunkt
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Nationale Fufdnote: In der Draufsicht fehlt eine verborgene Kante und sind eine dufdere und eine verborgene Kante
nicht richtig dargestellt. Das hat aber keinen Einfluss auf den gezeigten Referenzpunkt.
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