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ISO 643 siehe DIN EN ISO 643 

ISO 6892-1 siehe DIN EN ISO 6892-1 

DIN ISO 5832 besteht unter dem allgemeinen Titel Chirurgische Implantate � Metallische Werkstoffe aus den 
folgenden Teilen: 

� Teil 1: Nichtrostender Stahl 

� Teil 2: Unlegiertes Titan* 

� Teil 3: Titan-Aluminium-6-Vanadium-4-Knetlegierung* 

� Teil 4: Kobalt-Chrom-Molybdän-Gusslegierung  

� Teil 5: Kobalt-Chrom-Wolfram-Nickel-Schmiedelegierung 

� Teil 6: Kobalt-Nickel-Chrom-Molybdän-Schmiedelegierung 

� Teil 7: Schmiedbare und kaltumformbare Cobalt-Chrom-Nickel-Molybdän-Eisenlegierung 

� Teil 8: Kobalt-Nickel-Chrom-Molybdän-Wolfram-Eisen-Schmiedelegierung 

� Teil 9: Geschmiedeter hochaufgestickter nichtrostender Stahl 

� Teil 11: Titan-Aluminium-6-Niob-7-Knetlegierung 

� Teil 12: Kobalt-Chrom-Molybdän-Schmiedelegierung 

� Teil 14: Titan Molybdän-15-Zirkonium-5-Aluminium-3-Knetlegierung 

* Zurückgezogen und ersetzt durch DIN EN ISO-Norm mit gleicher Nummer.

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 5832-12:2019, die vom 
Technischen Komitee ISO/TC 150 �Implants for surgery�, SC 1 �Materials� erarbeitet wurde, dessen 
Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-02-06 AA 
�Implantatwerkstoffe� im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. 
Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch 
für den englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

� Entwurf � 
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Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 5832-12:2009-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die neu ausgegebene Fassung ISO 5832-12:2019 wurde identisch übernommen; 

b) das Dokument wurde allgemein und im Besonderen im Abschnitt �Mechanische Eigenschaften� an 
andere Neufassungen der ISO 5832-Reihe angepasst; 

c) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 643, Stahl � Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngröße 

DIN EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur 
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ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und 
bedeutet keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 150, Implants for surgery, Unterkomitee SC 1, 
Materials erarbeitet. 

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 5832-12:2007), die technisch überarbeitet wurde. Sie 
beinhaltet außerdem das Technische Korrigendum ISO 5832-12:2007/Cor.1:2008. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 5832 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter 
www.iso.org/members.html zu finden. 

Vorwort 
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Keiner der bekannten Werkstoffe für chirurgische Implantate hat sich jemals als vollständig frei von 
negativen Reaktionen im menschlichen Körper erwiesen. Langjährige klinische Erfahrungen in der 
Anwendung des in diesem Dokument behandelten Werkstoffes haben jedoch gezeigt, dass ein annehmbares 
Maß an biologischen Reaktionen erwartet werden kann, wenn das Material für geeignete Anwendungen 
eingesetzt wird. 

Einleitung 
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