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DIN ISO 5832-4
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ICS 11.040.40; 77.120.99 Einspruiche bis 2015-09-10
Vorgesehen als Ersatz fur

DIN 1SO 5832-4:2000-08
Entwurf

Chirurgische Implantate —

Metallische Werkstoffe —

Teil 4: Kobalt-Chrom-Molybdan-Gusslegierung (ISO 5832-4:2014);
Text Deutsch und Englisch

Implants for surgery —

Metallic materials —

Part 4: Cobalt-chromium-molybdenum casting alloy (ISO 5832-4:2014);
Text in German and English

Implants chirurgicaux —

Produits a base de métaux —

Partie 4: Alliage a couler a base de cobalt, de chrome, et de molybdéne
(ISO 5832-4:2014),

Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-07-10 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) (Hausanschrift:
Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)
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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 5832-4:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 150 ,Implants for
surgery”, Unterkomitee SC 1 ,Materials” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. Bei DIN ist
hierfr der Arbeitsausschuss NA 027-02-06 AA ,Implantatwerkstoffe* im  DIN-Normenausschuss
Feinmechanik und Optik (NAFuO) zustandig.

Fir die in diesem Dokument zitierte Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 6892-1 siehe DIN EN ISO 6892-1

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des 1SO 5832-4
entsprechend der diesbezlglich durch ISO erteilten Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen flr den
deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalien auch fiir den englischen ISO-Text. Anderungen
Gegeniiber DIN I1SO 5832-4:2000-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Dokument wurde redaktionell Gberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
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Chirurgische Implantate — Metallische Werkstoffe —
Teil 4: Kobalt-Chrom-Molybdan-Gusslegierung

Einleitung

Keiner der bekannten Werkstoffe flr chirurgische Implantate hat sich jemals als vollstéandig frei von negativen
Reaktionen im menschlichen Kérper erwiesen. Langjahrige klinische Erfahrungen in der Anwendung mit den
in diesem Teil der ISO 5832 behandelten Werkstoffen haben jedoch gezeigt, dass ein angemessenes Mal} an
biologischen Reaktionen erwartet werden kann, wenn das Material fir geeignete Anwendungen eingesetzt
wird.
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