DEUTSCHENORM  Entwurf Oktober 2016
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ICS 17.160 Einspriiche bis 2016-11-16
Vorgesehen als Anderung von

Entwurf DIN ISO 7919-3:2009-08

Mechanische Schwingungen -

Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an
rotierenden Wellen -

Teil 3: Gekuppelte industrielle Maschinen - Anderung 1

(ISO 7919-3:2009/DAM 1:2016);

Text Deutsch und Englisch

Mechanical vibration -

Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts -

Part 3: Coupled industrial machines - Amendment 1 (ISO 7919-3:2009/DAM 1:2016);
Text in German and English

Vibrations mécaniques -

Evaluation des vibrations des machines par mesurages sur les arbres tournants -

Partie 3: Machines industrielles couplées - Amendement 1 (ISO 7919-3:2009/DAM 1:2016);
Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-09-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nals@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den Normenausschuss Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im
DIN und VDI, 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der internationale Anderungs-Entwurf I1SO 7919-3:2009/DAM 1:2016 ist vom Technischen Komitee
ISO/TC 108 ,Mechanical vibration, shock and condition monitoring®, Unterkomitee SC 2 ,Measurement and
evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures”, dessen
Sekretariat vom DIN gefiihrt wird, erarbeitet worden. Die deutsche Mitarbeit erfolgt durch den Ausschuss
NA 001-03-06-02 (NALS/VDI C 6.2) ,Messung und Beurteilung von Maschinenschwingungen“ des Normen-
ausschusses Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlief3en, ist die englische Originalfassung des ISO 7919-3:2009/
DAM 1:2016 entsprechend der diesbeziiglich durch die ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfs gelten gleichermafden auch fiir den englischen ISO-
Text.

Zu den im Inhalt genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

Normen der Reihe ISO 7919 sieche = Normen der Reihe DIN ISO 7919
Normen der Reihe ISO 10816  siehe = Normen der Reihe DIN ISO 10816
[SO 10817-1 siche  DINISO 10817-1

Normen der Reihe ISO 13373  siehe = Normen der Reihe DIN ISO 13373
Normen der Reihe ISO 20816  siehe = Normen der Reihe DIN ISO 20816
Normen der Reihe ISO 21940 siehe = Normen der Reihe DIN ISO 21940

Die Deutschen Normen sind in Anhang NA aufgefiihrt.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 7919-4, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch
Messungen an rotierenden Wellen — Teil 4: Gasturbinensdtze mit Gleitlagern

DIN ISO 7919-5, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch
Messungen an rotierenden Wellen — Teil 5: Maschinensdtze in Wasserkraft- und Pumpenanlagen

DIN ISO 10816-3, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 3: Industrielle Maschinen mit einer Nennleistung iiber 15 kW
und Nenndrehzahlen zwischen 120 min~! und 15 000 min~! bei Messungen am Aufstellungsort

DIN ISO 10816-7, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 7: Kreiselpumpen fiir den industriellen Einsatz (einschliefSlich
Messung der Wellenschwingungen)

DIN ISO 10817-1, Messeinrichtung fiir die Schwingungen rotierender Wellen — Teil 1: Erfassung der relativen
und der absoluten Radialschwingungen

DIN ISO 13373-1, Zustandsiiberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsiiber-
wachung — Teil 1: Allgemeine Anleitungen

DIN ISO 13373-2, Zustandsiiberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsiiber-
wachung — Teil 2: Verarbeitung, Analyse und Darstellung von Schwingungsmesswerten

DIN ISO 13373-3, Zustandsiiberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsiiber-
wachung — Teil 3: Anleitungen zur Schwingungsdiagnose

DIN ISO 20816-1, Mechanische Schwingungen — Messung und Bewertung der Schwingungen von Maschinen
— Teil 1: Allgemeine Anleitungen ™)

DIN ISO 20816-2, Mechanische Schwingungen — Messung und Bewertung der Schwingungen von Maschinen
— Teil 2: Stationdre Gasturbinen, Dampfturbinen und Generatoren iiber 40 MW mit Gleitlagern und Nenn-
Drehzahlen von 1 500 min-1, 1 800 min-1, 3 000 min-! und 3 600 min-1 ")

DIN ISO 21940-12, Mechanische Schwingungen — Auswuchten von Rotoren — Teil 12: Verfahren und Toleran-
zen fiir Rotoren mit nachgiebigem Verhalten

*) 7.7 Entwurf
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DIN ISO 7919-3:2009-08 ist wie folgt zu dndern.

Internationales Vorwort

Diese Anderung betrifft die deutsche Norm nicht.

Einleitung

Ersetze im 2. Absatz ,1SO 7919-1“durch ,1SO 20816-1".

1 Anwendungsbereich

Ersetze den 2. Absatz durch Folgendes:

Dieser Teil von ISO 7919 gilt fiir gekuppelte industrielle Maschinen mit Gleitlagern, maximalen stationdren
Nenndrehzahlen im Bereich von 1000 min~! bis 30 000 min—1 ohne Begrenzung durch die Grofe oder
Leistung. Hierzu gehoren

— Dampfturbinen und Generatoren mit einer Leistung bis 40 MW,

— Dampfturbinen und Generatoren mit einer Leistung tiber 40 MW und Drehzahlen ungleich 1 500 min-1,
1 800 min-1, 3 000 min-! oder 3 600 min-1,

— Rotationsverdichter,

— industrielle Gasturbinen mit einer Leistung bis 3 MW,

— Turbogeblase,

— elektrische Antriebe einschlief3lich eventuell vorhandener Getriebe,

— Kreiselpumpen (Turbopumpen).
Die Angaben zu Pumpen in diesem Teil von ISO 7919 ergédnzen diejenigen in ISO 10816-7. Insbesondere
sind bei der Bewertung der Wellenschwingungen von Pumpen die Bedingungen beim Betrieb am

Einsatzort und bei der Durchfiihrung der Abnahmepriifung sowie der Einfluss des Lagerspiels ent-
sprechend ISO 10816-7 zu berticksichtigen.

Ersetze den 3. Absatz durch Folgendes:
Dieser Teil von ISO 7919 gilt nicht fiir Folgendes:

— Dampfturbinen und/oder Generatorsatze mit einer Leistung iiber 40 MW und Drehzahlen von 1 500 min-1,
1 800 min-1, 3 000 min-1 oder 3 600 min-! (siehe ISO 20816-2),

— Gasturbinensdtze mit einer Leistung tiber 3 MW (siehe ISO 7919-4),
— Maschinensatze in Wasserkraft- und Pumpenanlagen (siehe ISO 7919-5),

— Kreiselpumpen (Stromungspumpen) einschliefdlich solcher mit integriertem Motor, d. h. bei denen das
Schaufelrad direkt auf die Motorachse montiert oder starr mit ihr verbunden ist (siehe ISO 10816-7),
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