DEUTSCHE NORM Entwurf Juli 2016

DIN ISO 8084 D I N
ICS 65.060.80 Einspriiche bis 2016-08-03
Ersatz fur
Entwurf E DIN ISO 8084:2015-10

Forstmaschinen -

Schutzeinrichtungen fiir die Bedienperson (OPS) -
Laborpriifungen und Leistungsanforderungen (ISO 8084:2003);
Text Deutsch und Englisch

Machinery for forestry -

Operator protective structures -

Laboratory tests and performance requirements (ISO 8084:2003);
Text in German and English

Machines forestieres -

Structures de protection de 'opérateur -

Essais de laboratoire et exigences de performance (ISO 8084:2003);
Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-06-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwiirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nkt@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 17 Seiten

DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT)

| gy

UGUINTI

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN ISO 8084:2016-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-8084-2016-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-8084-2016-07

- Entwurf -
E DIN ISO 8084:2016-07

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist .

Inhalt

Seite
Nationales VOrwort......c s 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ........c.cooniinnnnisnninnn 4
1 Anwendungsbereich........ccooonmnnnnnnnn 5
2 Normative Verweisungen ... 5
3 Begriffe ..., 5
4 Laborprifungen ..., 6
4.1 Gerate .. 6
4.2 Vorbereitung......nncicniincnns 6
4.3 Durchfilhrung.......cenn. 7
5 Leistungsanforderungen........cu s 7
5.1 Priifabnahme......covvniccnnninnnssnniniencns 7
5.2 Konstruktive Anforderungen.......vcninccinisnsccnnnns 7
Literaturhinweise.......c.counnnmnnn, 9
*) Wird bei Herausgabe als Norm bekanntgegeben.

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN ISO 8084:2016-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-8084-2016-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-8084-2016-07

- Entwurf -
E DIN ISO 8084:2016-07

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (ISO 8084:2003 + Amd. 1:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 23 ,Tractors
and machinery for agriculture and forestry” (Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Unterkomitee SC 15
»Machinery for forestry“ (Sekretariat: SFS, Finnland) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 051-03-05 AA ,Forstmaschinen“ im
DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT).

Dieses Dokument ist die Ubernahme der Internationalen Norm ISO 8084:2003 + Amd. 1:2015.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geinderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlielen, ist die englische Originalfassung des 1SO 8084
entsprechend der diesbeziiglich durch ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den
deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaf3en auch fiir den englischen ISO-Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3164 siche  DIN EN ISO 3164
ISO 6814 siche  DINISO 6814
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3164, Erdbaumaschinen — Priifung von Schutzaufbauten — Verformungsgrenzbereich
DIN ISO 6814, Forstmaschinen — Mobile und selbstfahrende Maschinen — Begriffe und Klassifizierung

DIN ISO 8082-1, Selbstfahrende Forstmaschinen — Laborpriifungen und Leistungsanforderungen fiir
Umsturzschutzvorrichtungen — Teil 1: Allgemeine Arbeitsmaschinen

DIN ISO 8082-2, Selbstfahrende Forstmaschinen — Laborpriifungen und Leistungsanforderungen fiir
Umsturzschutzvorrichtungen — Teil 2: Maschinen mit drehbarer Plattform mit Kabine und Ausleger

DIN ISO 8083, Forstmaschinen — Schutzeinrichtungen gegen herabfallende Gegenstinde (FOPS)—
Laborpriifungen und Leistungsanforderungen

DIN ISO 11169, Forstmaschinen — Spezialmaschinen mit Rddern — Begriffe, Leistungspriifmethoden und
Merkmale fiir Bremsanlagen

DIN ISO 11512, Forstmaschinen — Spezialmaschinen mit Gleisketten — Leistungsanforderungen an das
Bremssystem

E DIN ISO 13860, Forstmaschinen — Forwarder — Begriffe und Handelsspezifikationen
DIN ISO 13861, Forstmaschinen — Skidder auf Rddern — Begriffe und Handelsspezifikationen

DIN ISO 13862, Forstmaschinen — Filler-Sammler — Begriffe und Handelsspezifikationen
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Forstmaschinen — Schutzeinrichtungen fiir die Bedienperson
(OPS) — Laborpriifungen und Leistungsanforderungen

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm stellt ein Laborpriifverfahren und die Festigkeitsanforderungen fiir
Schutzeinrichtungen fiir die Bedienpersonen (OPS) auf Forstmaschinen auf. Sie gilt fiir fahrbare
Forstmaschinen, die fiir Fallen, Aufarbeiten, Tragschlepperriicken und Schleifriicken verwendet werden, wie
in ISO 6814 definiert. Die OPS ist dafiir konstruiert, ausreichenden Schutz gegen eindringende Objekte, wie
zum Beispiel Sprésslinge, Aste, gerissenen Seile von Seilwinden, und Gefihrdungen durch Stechen, aber nicht
gegen kleine fliegende Objekte wie zum Beispiel Kettenzdhne, bei Forstarbeiten zu bieten. Solche OPS, die die
Festigkeitskriterien erfiillen, werden die Bedienperson nicht unter allen denkbaren Umstdnden mit
vollstdndigem Schutz versorgen, aber es wird erwartet, dass sie die Mdglichkeit von Verletzungen fiir die
Bedienperson in normalen Betriebssituationen minimieren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 3164, Earth-moving machinery — Laboratory evaluations of protective structures — Specifications for
deflection-limiting volume

ISO 6814, Machinery for forestry — Mobile and self-propelled machinery — Terms, definitions and
classification

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Schutzeinrichtung fiir die Bedienperson

OPS

(en: operator protective structure)

System von tragenden Bauteilen, die auf einer Maschine so angeordnet sind, dass sie die Moglichkeit von
Verletzungen der Bedienperson durch eindringende Objekte (z.B. schlagende Schésslinge, Aste und
gerissenen Seile von Seilwinden) minimieren

3.2

Umsturzschutzvorrichtung

ROPS

(en: roll-over protective structure)

System von Bauteilen, deren vorrangiger Zweck es ist, dass sich die Quetschgefahr fiir eine angeschnallte
Bedienperson bei einem eventuellen Umstiirzen der Maschine vermindert

ANMERKUNG Diese tragenden Bauteile enthalten alle Unterrahmen, Trager, Halterungen, Flansche, Schrauben,
Bolzen, Schwingungsddmpfer oder elastische Stofdddmpfer, die zum Sichern des Systems am Maschinenrahmen der
Maschine verwendet werden, Befestigungsmittel, die integraler Bestandteil des Maschinenrahmens sind, sind dabei
jedoch ausgeschlossen.

Documents
Document Sharinq—)Hub

Full document details: E DIN ISO 8084:2016-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-8084-2016-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-8084-2016-07

- Entwurf -
E DIN ISO 8084:2016-07

3.3

Schutzeinrichtungen gegen herabfallende Gegenstinde

FOPS

(en: falling-object protective structure)

System von tragenden Bauteilen, die so angeordnet sind, dass sie Bedienpersonen einen ausreichenden
Schutz gegen herabfallende Gegenstdnde (z. B. Baume, Gestein) bieten

3.4

Verformungsgrenzbereich

DLV

(en: deflection-limiting volume)

Annahme des orthogonalen Raumes, den eine grofde, sitzende, mannliche Bedienperson wie in 1SO 3411
definiert, mit normaler Kleidung und Schutzhelm einnimmt

4 Laborpriifungen

WARNUNG — Einige der Priifungen, die in dieser Internationalen Norm festgelegt sind, beziehen die
Verwendung von Verfahren ein, die zu Gefihrdungssituationen fiihren konnten.

4.1 Gerite

4.1.1 Material, Ausriistung und Werkzeuge zur Befestigung, die hinreichend sicherstellen, dass die OPS
und dessen Maschinenaufbau der aufzubringenden Kraft wiederstehen.

4.1.2 Gerite, die dafiir notwendig sind, das Priifobjekt in jede zu priifende Oberfliche zu driicken,
die aus einer Stahlstange mit halbkugelférmigem Ende und mit 90 mm Durchmesser bestehen. Fiir
Priifungen von Glas oder Polycarbonat muss eine nichtmetallische Unterlage aus Gummi oder synthetischer
Mischung verwendet werden. Die Unterlage muss eine gleichméafiige Zusammensetzung, eine konstante
Dichte, eine Dicke von 20 mm, einen Durchmesser von 90 mm und einen Shore-A-Hartewert von 90 haben.

4.1.3 Messgeridte zum Messen der auf die OPS aufgebrachten Kraft und zum Messen der Verformung des
Aufbaus, mit einer Messgenauigkeit in Ubereinstimmung mit Tabelle 1.

Tabelle 1 —Anforderungen an die Fehlergrenze der Messgerite

Parameter Grenzabmafle
Gemessene Mafde 4+ 5 % der maximalen Maf3e
Gemessene Kraft + 5 % der maximal erforderlichen Kraft

4.2 Vorbereitung

4.2.1 Der Verformungsgrenzbereich (DLV) und seine Lage miissen mit [SO 3164 iibereinstimmen. Der DLV
muss fest mit demselben Teil der Maschine gesichert sein, an dem der Sitz der Bedienperson befestigt ist und
er muss dort wahrend der gesamten Priifdauer verbleiben. Auf Maschinen mit mehr als einer Sitzposition
miissen die Priifungen fiir jede zu priifende Oberflache mit der Sitzposition durchgefiihrt werden, bei der der
DLV am nachsten an der OPS liegt.

4.2.2 Die OPS muss so an dem Maschinenrahmen angebracht werden, wie sie es an einer Maschine im

Betrieb sein wiirde. Es ist keine komplette Maschine erforderlich; trotzdem miissen die
Maschinenrahmen- und OPS-Befestigung einer Betriebsaufstellung entsprechen.
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