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Nationales Vorwort

DiesesDokument enthält die deutscheÜbersetzungder InternationalenNorm ISO815-1:2019, die vomTechni-
schenKomitee ISO/TC45 �Rubber and rubber products� erarbeitetwurde, dessen Sekretariat vonDSM (Malay-
sia) gehalten wird.

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA062-04-34AA �Prüfung der physikalischen
Eigenschaften von Kautschuk und Elastomeren� im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP).

UmZweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die Nutzungs-
bedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Das zuständige Gremiumweist darauf hin, dass zur Bestimmung des Verformungsintervalls entsprechend der
Härte kann als Alternative zur IRHD-Härtebestimmungdie Shore-A-Härtebestimmung eingesetztwerden kann
(die angegebenen Härteintervalle nach 5.1.2 bleiben hierbei dem Betrag nach erhalten; es kommt in diesem
Falle DIN ISO48-4 zur Anwendung).

Ergänzend zu dem beschriebenen Verfahren in 9.1 von ISO815-1 kann zusätzlich PTFE-Folie eingesetzt wer-
den, wenn durch Silikonöl ein Kleben nicht verhindert werden kann. Die Verwendung von PTFE-Folie muss im
Prüfbericht angegeben werden.

DIN ISO815 besteht unter dem allgemeinen Titel Elastomere oder thermoplastische Elastomere�Bestimmung
des Druckverformungsrestes aus den folgenden Teilen:

� Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen oder erhöhten Temperaturen

� Teil 2: Bei niedrigen Temperaturen

Für die in diesemDokument zitierten Dokumentewird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

ISO 4287 siehe DINEN ISO4287

ISO23529:2016 siehe DIN ISO23529:2020-10

Aktuelle Informationen zu diesemDokument können über die Internetseiten vonDIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN ISO815-1:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen in Abschnitt2 aktualisiert;

b) neue Präzisionsdaten im AnhangA aufgenommen;

c) redaktionelle Überarbeitung.

4

� Entwurf �

Full document details: E DIN ISO 815-1:2021-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-815-1-2021-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-815-1-2021-10


E DIN ISO 815-1:2021-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DINEN ISO4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS)� Oberflächenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren� Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit

DIN ISO48-4, Elastomere oder thermoplastische Elastomere� Bestimmung der Härte� Teil 4: Eindringhärte
durch Durometer-Verfahren (Shore-Härte)

DIN ISO23529:2020-10, Elastomere� Allgemeine Bedingungen für die Vorbereitung und Konditionierung von
Prüfkörpern für physikalische Prüfverfahren (ISO 23529:2016)
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinsti-
tute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, für
welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen eben-
falls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen engmit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesemDokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

DiesesDokumentwurde vomTechnischenKomitee ISO/TC45,Rubber and rubber products,Unterkomitee SC 2,
Testing and analysis, erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO815-1:2014), die technisch überarbeitet wurde.

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende:

� die normativen Verweisungen in Abschnitt 2 wurden aktualisiert;

� neue Präzisionsdaten wurden im AnhangA aufgenommen.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 815 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/mem-
bers.html zu finden.
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WARNUNG1� Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten mit der üblichen Praxis im Labor
vertraut sein. Dieses Dokument gibt nicht vor, alle eventuell vorhandenen Sicherheitsprobleme, die
mit ihremGebrauch zusammenhängen, anzusprechen. DerAnwender ist verantwortlich für die Einhal-
tung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsvorsorge sowie für die Bestimmung
der Anwendbarkeit anderer Vorschriften.

WARNUNG2�Einige Arbeitsabläufe, die in diesemDokument beschrieben sind, enthaltenmöglicher-
weisedieNutzungoderBildungvonSubstanzenoderaberdieProduktionvonAbfall, die zueinem loka-
len Umweltrisiko führen können. Es sollte auf eine adäquate Dokumentation über die sichere Handha-
bung und Entsorgung nach Gebrauch verwiesen werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Verfahren zur Bestimmung der Druckverformungsrest-Eigenschaften von Elastomeren
und thermoplastischen Elastomeren bei Umgebungstemperatur (ein Verfahren) oder erhöhten Temperaturen
(drei Verfahren A, B und C, abhängig davon, wie der Probekörper nach Beendigung der Prüfung entlastet wird)
fest.

Die Verfahren sind dazu bestimmt, die Fähigkeit von Elastomeren imHärtebereich von 10 IRHD bis 95 IRHD zu
messen, seine elastischen Eigenschaften bei vorgegebenen Temperaturen nach längerer Druckbeanspruchung
bei konstanter Verformung (üblicherweise 25%) unter einer der als Alternative hier beschriebenen Bedingun-
gen beizubehalten. Bei Elastomermit einer Nennhärte von 80 IRHD und größer wird eine geringere Druckver-
formung angewandt: 15% bei einer Nennhärte von 80 IRHD bis 89 IRHD und 10% bei einer Nennhärte von
90 IRHD bis 95 IRHD.

ANMERKUNG1 Wenn das Elastomer unter Druckbeanspruchung steht, können physikalische oder chemische Verän-
derungen eintreten, die das Elastomer daran hindern, nach Entfernen der verformenden Kraft zu seinen ursprünglichen
Abmessungen zurückzukehren. Das Ergebnis ist eine Setzung, deren Größe von Dauer und Temperatur der Druckbean-
spruchung wie auch von Dauer, Temperatur und Bedingungen der Erholung abhängt. Bei erhöhten Temperaturen werden
chemische Veränderungen immer wichtiger und führen zu einer bleibenden Verformung.

ANMERKUNG2 Kurzzeitprüfungen des Druckverformungsrestes, üblicherweise für 24 h, bei erhöhten Temperaturen,
dienen üblicherweise als Maß für den Vernetzungsgrad, als Mittel der Materialklassifizierung und als Festlegung
zur Sicherstellung der Mischungsqualität. Längere Prüfungen, üblicherweise für 1000 h, bei erhöhten Temperaturen,
beziehen den Alterungseffekt mit ein und werden häufig zur Vorhersage der Lebensdauer, die von Dichtungsmaterialien
eingeschlossen, herangezogen. Kurzzeitprüfungen bei Umgebungstemperatur zeigen meist den Effekt von physikalischen
Veränderungen (Neuordnung der molekularen Ketten und Füllstoffen).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO 188:2011, Rubber, vulcanized or thermoplastic� Accelerated ageing and heat resistance tests

ISO 18899:2013, Rubber� Guide to the calibration of test equipment

ISO 23529:2016, Rubber� General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test
methods

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt.

ISO und IEC unterhalten terminologische Datenbanken zur Verwendung bei der Normung unter folgenden
Adressen:

� ISO Online-Browsing-Plattform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/

4 Kurzbeschreibung

Ein Probekörper bekannter Dicke wird bei der Standard-Labortemperatur bis zu einer vorgegebenen
Verformung komprimiert, die dann eine vorgegebene Zeit, bei der Standard-Labortemperatur oder einer
festen erhöhten Temperatur konstant beibehalten wird. Die Druckbeanspruchung wird wieder aufgehoben
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und, nachdem der Probekörper sich bei der Standard-Labortemperatur oder der erhöhten Temperatur über
eine vorgegebene Zeit erholen konnte, wird die Dicke des Probekörpers erneut gemessen.

5 Geräte

5.1 Druckverformungseinheit, bestehend aus Druckplatten, Distanzstücken aus Stahl und einer Klemm-
vorrichtung.

Typische Einheiten sind in Bild 1 dargestellt.

5.1.1 Druckplatten, bestehen aus zwei parallelen, planen, hochpolierten Platten, aus verchromten Stahl
oder Edelstahl oder jeden korrosionsbeständigen Material, zwischen denen der Probekörper komprimiert
wird.

Die Platten müssen

� ausreichend steif sein, um sicherzustellen, dass sich bei Belastung eines Probekörpers keine Druckplatte
mehr als 0,01mm durchbiegt,

� ausreichend groß sein, um sicherzustellen, dass bei der Druckbeanspruchung der gesamte Probekörper im
Bereich der Platten verbleibt und sich seitlich frei ausdehnen kann.

ANMERKUNG Eine Oberflächenrauheit von nicht schlechter als ein Ra von 0,4 µm (siehe ISO4287) hat sich als geeignet
erwiesen. Solch ein Ra kann durch Schmirgeln oder Polieren erhalten werden.

5.1.2 Distanzstück(e) aus Stahl, um die geforderte Druckbeanspruchung zu ermöglichen.

Das/die Distanzstück(e) muss/müssen eine solche Größe und Form haben, dass eine Berührungmit den kom-
primierten Probekörpern vermieden wird.

DieHöhedes/derDistanzstücke(s)muss so gewähltwerden, dassdie auf denProbekörper aufgebrachteDruck-
beanspruchung

� (25 ± 2)% für Härtegrade unter 80 IRHD,

� (15 ± 2)% für Härtegrade zwischen 80 IRHD und 89 IRHD,

� (10 ± 1)% für Härtegrade von 90 IRHD und höher

beträgt.

5.1.3 Klemmvorrichtung, eine einfache Schraubvorrichtung (siehe Bild 1) ist geeignet.

5.2 Wärmeschrank, der den Anforderungen nach ISO188:2011, VerfahrenA oder VerfahrenB, entspricht
und geeignet ist, die Druckverformungseinheit mit Probekörpern bei Prüftemperatur innerhalb der in
Abschnitt 8.2 festgelegten Toleranz zu halten.

ANMERKUNG Die in Wärmeschränken für VerfahrenA erzielten Prüfergebnisse können sich von denen in Wärme-
schränken für VerfahrenB erhaltenen unterscheiden.

Die Zeit zum Erreichen der Gleichgewichtstemperatur hängt vomWärmeschranktyp und derWärmekapazität
der Druckverformungseinheit ab. Um vergleichbare Ergebnisse im Falle einer erhöhten Temperatur und einer
Prüfdauer von 24 h zu erhalten, ist es notwendig, die Gleichgewichtstemperatur im Innern der Probekörper
innerhalb der festgelegten Toleranzen in weniger als 3 h zu erreichen.

5.3 Zange, für das Handhaben der Probekörper.
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5.4 Dickenmessgerät, mit Fehlergrenzen von ±0,01mm (siehe ISO23529:2016, 9.1), bestehend aus einem
ebenen, kreisrunden Fuß,mit einemDurchmesser von 4,0mm±0,5mm, und einer ebenen, festen Grundplatte,
das bei Vollgummi mit einer Härte von 35 IRHD oder größer, einen Druck von 22 kPa ± 5 kPa, oder bei einer
Härte von weniger als 35 IRHD einen Druck von 10 kPa ± 2 kPa, erzeugt.

ANMERKUNG Bei Verwendung eines digitalen Messgerätes ist eine Auflösung von 0,001mm notwendig, um die erfor-
derliche Genauigkeit zu erzielen.

Nach der Prüfung bei erhöhten Temperaturen wurde mitunter eine unerwartete Verformung des Probekör-
pers beobachtet. Insbesondere die beiden ebenen Oberflächen können verformt sein, was die Dickenmessung
erschwert. In diesem Fall ist besondere Sorgfalt bei der Positionierung des Fußes auf dem Probekörper gebo-
ten.

5.5 Zeitmessgerät, zur Messung der Erholungszeit, mit einer Präzision von ±1 s.

a) Beispiel 1 b)Beispiel 2

Legende
1 Probekörper
2 Distanzstück
3 Mutter
4 obere Platte

5 untere Platte
6 Einspannbacke
7 Führungsstift
8 Schraube

Bild 1� Anordnungsbeispiele zur Bestimmung des Druckverformungsrestes
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6 Kalibrierung

Das Prüfgerät muss in Übereinstimmung mit dem Programm im AnhangB kalibriert werden.

7 Probekörper

7.1 Abmessungen

Die Probekörper müssen einer von zwei Größen entsprechen, die als TypA und TypB bezeichnet werden.

� TypA: Eine zylindrische Scheibe von (29,0 ± 0,5)mm Durchmesser und (12,5 ± 0,5)mm Dicke.

� TypB: Eine zylindrische Scheibe von (13,0 ± 0,5)mm Durchmesser und (6,3 ± 0,3)mm Dicke.

Diese beiden Typen ergeben nicht notwendigerweise dieselben Druckverformungsrest-Werte, und ein Ver-
gleich von Ergebnissen, die mit Probekörpern unterschiedlicher Größe erhalten wurden, ist zu vermeiden,
wenn eine Mischung mit einer anderen verglichen wird.

Typ A-Probekörper werden für die Prüfung von Elastomerenmit niedrigemDruckverformungsrest bevorzugt,
weil mit diesen größeren Probekörpern eine größere Genauigkeit zu erreichen ist.

Typ B-Probekörper werden bevorzugt, wenn es erforderlich ist, Probekörper aus Artikeln auszuschneiden. In
diesem Falle müssen die Probekörper so nahe wie möglich aus der Artikelmitte entnommen werden, sofern
nicht anders festgelegt. Wenn möglich, muss der Probekörper so ausgeschnitten werden, dass seine Achse
parallel zur Richtung der Druckbeanspruchung des Artikels im Gebrauch verläuft.

7.2 Vorbereitung

Die Probekörper müssen, wenn möglich, durch vulkanisieren jeder einzelnen Scheibe vorbereitet werden. Die
Vorbereitung durch Ausschneiden der einzelnen Scheibe oder durch Schichten von höchstens drei Scheiben ist
zulässig. Die Verwendung von aus verschiedenen Schichten hergestellten Probekörpern zur Überprüfung von
Fertigartikeln muss zwischen den beteiligten Parteien vereinbart sein.

Das Schneiden muss nach ISO23529 erfolgen. Stellt das Ausschneiden (Formung einer konkaven Oberfläche)
ein Problem dar, kann die Form des Probekörpers durch das Schneiden in zwei Schritten verbessert werden:
zuerst wird ein Probekörper in Übergröße geschnitten und dann mit einem zweiten Schneidwerkzeug auf das
exakte Maß gebracht.

Geschichtete Probekörper müssen den in Abschnitt 7.1 festgelegten Abmessungen entsprechen und herge-
stellt werden, indem aus Platten geschnittene Elastomerscheiben ohne Klebstoff aufeinandergelegt werden.
Die Scheiben können 1min umwenige Prozente komprimiertwerden, sodass sie aneinanderhaften. Die Anzahl
der zur Herstellung eines Probekörpers geschichteten Scheiben darf drei nicht überschreiten. Anschließend
muss die Gesamtdicke gemessen werden.

Probekörper, die nach den oben beschriebenen verschiedenen Verfahren hergestellt wurden, können zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen, und ein Vergleich der Ergebnisse muss vermieden werden.

ANMERKUNG Zu beachten ist der ausgeprägte Einfluss des Vernetzungsgrades auf die Werte des Druckverformungs-
restes. Es kann erforderlich sein, den Ausheizgrad der vulkanisierten Probekörper anzupassen, um unterschiedliche
Dicken der Platten oder Formhöhen darzustellen.

7.3 Anzahl der Probekörper

Mindestens drei Probekörper werden geprüft, einzeln oder als Satz.
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7.4 Zeitspanne zwischen Produktion und Prüfung

Für alle Prüfungszwecke muss die Zeit zwischen Produktion und Prüfung mindestens 16 h betragen.

Bei Prüfungen an Nicht-Produkten darf die Zeit zwischen Produktion und Prüfung maximal 4Wochen und bei
vergleichenden Untersuchungen müssen die Prüfungen, wenn möglich, nach der gleichen Zeitspanne durch-
geführt werden.

Bei Prüfungen an Fertigartikeln darf, wenn möglich, die Zeit zwischen Produktion und Prüfung drei Monate
nicht überschreiten. In anderen Fällen müssen die Prüfungen innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der
Ware vom Abnehmer durchgeführt werden (siehe ISO23529).

7.5 Konditionierung

Proben und Probekörper müssen in der Zeit zwischen Produktion und Prüfung soweit wie möglich vor Licht
und Wärme geschützt werden.

Vorbereitete Probekörper müssen unmittelbar vor der Prüfung mindestens 3 h bei einer der in ISO23529
festgelegten Standard-Labortemperaturen konditioniert werden. Für alle Prüfungen oder Prüfreihen, die ver-
gleichbar sein sollen, wird dieselbe Temperatur verwendet.

Probekörper aus thermoplastischen Elastomeren müssen vor der Prüfung durchWärmebehandlung in einem
Wärmeschrank, bei einer Temperatur und einer Zeitspanne, die demMaterial angepasst sind, getempert wer-
den, um die beim Formgebungsprozess entstandenen inneren Spannungen abzubauen. Danach sind sie bei
einer Standard-Labortemperatur zu konditionieren.

ANMERKUNG 30min bei 70 °C ist für viele Materialien geeignet.

8 Prüfbedingungen

8.1 Prüfdauer

Die Beanspruchungsdauer muss (24
0
�2) h, (72

0
�2) h, (168 ± 2) h oder Vielfache von 168 h betragen, gemessen

ab demMoment der Platzierung der Druckverformungseinheit in den Wärmeschrank (5.2).

8.2 Prüftemperatur

Die Prüftemperatur für Prüfungen bei Umgebungstemperatur muss eine der Standard-Labortemperaturen
(23 ± 2) °C oder (27 ± 2) °C (siehe ISO23529) und für Prüfungen bei erhöhter Temperatur eine der folgen-
den Temperaturen sein: (40 ± 1) °C; (55 ± 1) °C; (70 ± 1) °C; (85 ± 1) °C; (100 ± 1) °C; (125 ± 2) °C; (150 ± 2) °C;
(175 ± 2) °C; (200 ± 2) °C; (225 ± 2) °C oder (250 ± 2) °C.

ANMERKUNG Mit steigender Temperatur des Wärmeschrankes werden die Ergebnisse zunehmend abhängig von der
thermischen Stabilität des Elastomers. Bei noch höherenTemperaturen leistet die Oberflächenoxidation des Probekörpers
einen wesentlichen Beitrag zum erhaltenen Druckverformungsrest. Es besteht kein einfacher Zusammenhang zwischen
dem bei erhöhter Temperatur erhaltenen Druckverformungsrest und dem bei Raumtemperatur erhaltenen.

9 Durchführung

9.1 Vorbereitung der Druckverformungseinheit

Die Kontaktflächen der Druckverformungseinheit (5.1) werden bei Standard-Labortemperatur sorgfältig
gereinigt. Ein dünner Film eines Gleitmittels wird auf die Oberflächen der Druckplatten (5.1.1), die mit den

12

� Entwurf �

Full document details: E DIN ISO 815-1:2021-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-815-1-2021-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-815-1-2021-10

