DEUTSCHE NORM Entwurf  aprit 2001

Kunststoffe —_
Folien und Bahnen DIN
Bestimmung der Benetzungsspannung
(1ISO 8296:1987, einschlieBlich Technische Korrektur 1:1998) |SO 8296

ICS 83.140.10 Einspruche bis 2001-05-31
Plastics — Film and sheeting — Determination of wetting tension; Vorgesehen als Ersatz fiir
(ISO 8296:1987, including Technical Corrigendum 1:1998) DIN 53364:1975-06;
Plastiques — Film et feuille - Détermination de la tension de mouillage; Ersatz fir
(1SO 8296:1987, Rectificatif Technique 1:1998 inclus) E DIN 53364:1986-04

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut
fir Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Die Internationale Norm ISO 8296:1987 "Plastics — Film and sheeting — Determination of
wetting tension" (einschlieBlich Technische Korrektur 1:1998), ist unverindert in diesen
deutschen Norm-Entwurf ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 8296:1987, einschlieBlich
Technische Korrektur 1:1998, die vom ISO/TC 61 "Kunststoffe" unter aktiver Mitarbeit Deutschlands
erarbeitet wurde. Im ISO/TC 61 und seinen Unterkomitees werden die deutschen Interessen im Auftrage
des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. durch den Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
wahrgenommen. Die vorliegende Ubersetzung wurde im FNK-AA 403.3 “"Kunststoff-Folien und
kunststoffbeschichtete Flachengebilde (Kunstleder); allgemeine Eigenschaften” erstellt.

Im Besonderen sei auf die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage in der ,Verordnung uber
gefahrliche Arbeitsstoffe (ArbStoffV), Neufassung 11.02.1982° hingewiesen.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 291 siehe DIN EN 1SO 291

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN
Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN
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Anderungen
Gegeniiber DIN 53364:1975-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt der Internationalen Norm iSO 8296:1987, einschlieBlich Technische Korrektur 1:1998 vollsténdig
Gibernommen.

b) Anwendungsbereich dieser Norm gilt flir Kunststoff-Folien aligemein (keine Einschrankung auf PE- und
PP-Folien).

¢) Prafung ist im Normklima nach 1ISO 291 durchzuflhren.

d) Anderung der Probekdrpermafe auf 10 cm x 10 cm.

e) Erweiterung der Priifmischungen zur Bestimmung der Benetzungsspannung von Kunststoffen (Tabelle)
Abschnitt ,Auswertung‘ wurde gestrichen.

g) Inhalt redaktionell iiberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fir Lagerung und Prifung (ISO 291:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 291:1997.
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