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Ski und Bindungen fiir alpinen Skilauf -
Bindungsbefestigungsbereich -

Anforderungen und Priifverfahren (ISO/DIS 8364:2016);
Text Deutsch und Englisch

Alpine skis and bindings -

Binding mounting area -

Requirements and test methods (ISO/DIS 8364:2016);
Text in German and English

Skis et fixations de skis alpins -

Zone de montage de la fixation -

Exigences de tenue et méthodes d’essai (ISO/DIS 8364:2016);
Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-09-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nasport@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Dieses Dokument (ISO/DIS 8364:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 83 ,Sports and other
recreational facilities and equipment” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-03-01 AA ,Ski- und
Snowboardsportgerate” im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Bindungsbefestigungsbereichen von Alpinski, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass
sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen gentigen.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung der 1SO/DIS 8364
entsprechend der diesbeziiglich durch ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den
deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaf3en auch fiir den englischen ISO-Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4287 siehe  DIN EN ISO 4287

ISO 5355 siche  DINISO 5355

ISO 6004 siche  DINISO 6004

1SO 6289 siehe  DINISO 6289

ISO 6506 (all parts) siehe  DIN EN ISO 6506-3 (alle Teile)
ISO 10045 siehe  DINISO 10045

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 8364:2008-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Angabe der Mindestharte in 11.2 von 135 HB30 in 150 HBW 1/30 gedndert;
c) Anderung des Bohrlochdurchmessers in 13.3.1 von 3,6 mm auf 3,5 mm;

d) redaktionelle Uberarbeitung.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren — Benennungen, Definitionen und KenngréfSen der Oberfldchenbeschaffenheit

DIN EN ISO 6506 (alle Teile), Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Brinell
DIN ISO 5355, Skischuhe fiir den Pisten-Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren
DIN ISO 6004, Alpinski — Skibindungsschrauben — Anforderungen

DIN ISO 6289, Ski — Begriffe

DIN ISO 10045, Alpinski — Bindungsbefestigungsbereich — Anforderungen an Priifschrauben
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SKki und Bindungen fiir alpinen Skilauf —
Bindungsbefestigungsbereich — Anforderungen und
Prifverfahren

1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt die Anforderungen und Priifungen fiir den Bindungsbefestigungsbereich und
den Freiraum, die Skibindung und die Fangeinrichtungen fiir Alpinski fest, um das Zusammenwirken der

Funktionseinheit ,Skibindung — Fangeinrichtung — Schuh“ zu optimieren.

Sie enthalt Angaben fiir den Hersteller von Alpinski, Skibindungen und Fangeinrichtungen beziiglich der
Mafie, Priifungen und anderer Festlegungen fiir den Bindungsbefestigungsbereich.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 4287, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions
and surface texture parameters

ISO 5355, Alpine ski-boots — Requirements and test methods
[SO 6004, Alpine skis — Ski binding screws — Requirements
ISO 6289, Skis — Vocabulary

ISO 6506 (all parts), Metallic materials — Brinell hardness test

ISO 10045, Alpine skis — Binding mounting area — Requirements for test screws

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 6289 und die folgenden Begriffe.

3.1

Montagepunkt

Stelle auf dem Ski, die die Lage des Schuhs zur Befestigung der Bindung iiber die Lange des Ski anzeigt, und
die der Schuhsohlenmarkierung nach ISO 5355 fiir Schuhe fiir alpinen Skilauf entspricht

3.2

Befestigungsfreiraum

Bereich vor und hinter dem Montagepunkt, der die Mindestanforderungen an die Ebenheit nach Abschnitt 5
erfiillt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
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3.3
Bindungsbefestigungsbereich
Bereich vor und hinter dem Montagepunkt, der die Mindestanforderungen an die Festigkeit nach Abschnitt 7

erfillt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

--------- =

IZ IZ

Legende

I, Lange des Bindungsbefestigungsbereiches
Lange des Freiraums
Breite des Freiraums

a  Montagepunkt.
b Freiraum.

¢ Bindungsbefestigungsbereich (Breite nach 6.2).
Bild 1 — Freiraum und Bindungsbefestigungsbereich

4 Festlegungen fiir den Freiraum
4.1 Lange des Freiraums (/)
Die Lange des Freiraumes vor und hinter dem Montagepunkt muss den Werten aus Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1 — Linge des Freiraumes

Gruppe Lange des Freiraums vor und
hinter dem Montagepunkt

mm

300
270
210
190

Bl W N e
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4.2 Breite des Freiraums (b,)
Die Mindestbreite des Freiraumes muss betragen:

— Fiir die Gruppen 1 und 2:

48 mm in einem Bereich von jeweils 100 mm vor und 100 mm hinter dem Montagepunkt;
53 mm im restlichen Teil des Freiraumes.

— Fiir die Gruppe 3:
48 mm in einem Bereich von jeweils 100 mm vor und 100 mm hinter dem Montagepunkt;
53 mm im restlichen Teil des Freiraumes.

— Fiir die Gruppe 4:
46 mm in einem Bereich von jeweils 100 mm vor und 100 mm hinter dem Montagepunkt;
50 mm im restlichen Teil des Freiraumes.

5 Anforderungen an die Geometrie des Freiraumes

5.1 Langsprofil der Skioberflache im Freiraum

Abweichungen des Langsprofils von einer Geraden sind nur in Form einer gleichmafiigen Kriimmung tiber
die Linge des Freiraumes zuldssig. Bei einem vollstandig auf eine ebene Unterlage durchgedriickten Ski darf
eine konvexe Wélbung der Oberflache folgendermafien vorliegen (siehe Bild 2):

— Gruppen 1 und 2: 5 mm;

— Gruppen 3 und 4: 4 mm.

Toleranz in Millimeter

B =0

Iz

Legende

I, Lange des Freiraums

Z
a  Gruppen 1und 2.
b Gruppen 3 und 4.

Bild 2 — Langsprofil der Oberfliche
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Auflerhalb des Bindungsbefestigungsbereiches sind innerhalb des Freiraumes nur nach unten gerichtete
Abweichungen von einer gleichmafdigen Kriimmung von h6chstens 2 mm zulassig.

5.2 Querprofil der Skioberfliche im Freiraum

Abweichungen des Querprofils von einer Geraden sind nur in Form einer gleichmafigen Kriimmung tliber die
Breite des Freiraumes mit der in Bild 3 fiir diesen Bereich angegebenen Abweichung zulassig.

Toleranz in Millimeter

— o3

bz

7

Legende

b, Breite des Freiraums

Bild 3 — Querprofil des Aufbaus

Aufderhalb des Freiraumes darf es auf der restlichen Breite des Skis keine Erhebung liber die Oberflache des
Freiraumes geben.

6 Festlegungen fiir den Bindungsbefestigungsbereich
6.1 Lange des Bindungsbefestigungsbereiches (/},)

Die Liange des Bindungsbefestigungsbereiches vor und hinter dem Montagepunkt muss den Werten in
Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Linge des Bindungsbefestigungsbereiches

Gruppe Lange des
Bindungsbefestigungsbereiches vor und
hinter dem Montagepunkt

mm

285
240
210
190

Slw|Nn |-

6.2 Breite des Bindungsbefestigungsbereiches
Die Breite des Bindungsbefestigungsbereiches muss die Montage von Skibindungsschrauben fiir Alpinski

nach ISO 6004 mit Nenndurchmesser 55mm zulassen und die Anforderungen an den
Schraubenausreifdwiderstand nach 7.1 erfiillen.

Documents
Document Sharingj—lub

Full document details: E DIN ISO 8364:2016-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-8364-2016-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-8364-2016-10

- Entwurf -
E DIN ISO 8364:2016-10

6.3 Mindestdicke des Bindungsbefestigungsbereiches

Uber den gesamten Bindungsbefestigungsbereich muss eine Bohrlochtiefe d’ wie folgt vorhanden sein (siehe
Bild 4):

— Gruppen 1 und 2: 9,5 mm;

— Gruppen 3 und 4: 7,5 mm.

dl

Legende
d’  Bohrlochtiefe

d Eindringtiefe

Bild 4 — Eindringtiefe d der Befestigungsschrauben

7 Festigkeitsanforderungen fiir den Bindungsbefestigungsbereich
7.1 Schraubenausreifdwiderstand (F,)

Innerhalb des festgelegten Bindungsbefestigungsbereiches muss bei einer Lastaufbringung von
< 20 mm/min der Schraubenausreifwiderstand fiir ein Schraubenpaar den folgenden Mindestwert haben:

— Gruppel: 2600N;

— Gruppe2: 2600N;

— Gruppe 3: 1600N;

— Gruppe4: 1300N.

7.2 Widerstand gegen Uberdrehen (F,)

Der Widerstand gegen Uberdrehen am Ski muss fiir die Gruppen 1 und 2 mindestens 5 Nm betragen.

ANMERKUNG Der aktuelle Stand der Technik lisst einen Widerstand gegen Uberdrehen von 5Nm fiir Ski der
Gruppen 3 und 4 nicht zu. Es obliegt dem Hersteller, auf solche Skimodelle, fiir die bei der Befestigung von Bindungen
Vorsicht geboten ist (Widerstand gegen Umdrehen weniger als 5Nm), entsprechend hinzuweisen und eine
Befestigungsanleitung mit z. B. Empfehlung fiir Bohrl6cher mit einem kleineren Durchmesser und fiir ein manuelles
Festziehen der Schrauben mitzuliefern.
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