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Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-08-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Spezifikation von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung
dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an naautomobil@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen
der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Automobiltechnik (NAAutomobil) im DIN, 10004 Berlin,
Postfach 8 04 62 (Hausanschrift: Behrenstr. 35, 10117 Berlin).

Die Empfanger dieses Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte,
die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Zur Erstellung einer DIN SPEC kdnnen verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln einer Vornorm erstellt.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 052-01-40 AA im Arbeitsaussschuss ,Kfz-Teile, Zubehér und Systeme® des
Normenausschuss Automobiltechnik (NAAutomobil) im DIN erarbeitet.
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Einleitung

Zielsetzung der Spezifikationsreihe ist die Erstellung einer gemeinsamen und einheitlichen Anforderungs-
beschreibung fir R744 Klimaanalagen fir alle Pkw-Fahrzeugklassen der beteiligten Fahrzeughersteller unter
Mitwirkung der Komponenten-Lieferanten, um mdgliche Entwicklungsrisiken fir diese neue Technologie
einzugrenzen. Durch die Funktionsbeschreibung der Komponenten kann eine Ressourcen schonende
Entwicklung angestof3en und so ein Einsatz der R744-Klimaanlage schon in den Startapplikationen mdglich
werden.

Die Komponenten werden gleich oder ahnlich fir die Fahrzeughersteller ausgefihrt. Durch die
Funktionsbeschreibung ergeben sich eindeutige Rahmenbedingungen fiir die Entwicklung und Qualifikation
der Komponenten.
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1 Anwendungsbereich

Diese DIN SPEC legt die Funktionen und die Anforderungen fir die Gute, Festigkeit und Lebensdauer fir
Gaskduhler, die in Kaltekreisldufen mit dem Kaltemittel R744 betrieben werden und die entsprechenden
Prifungen fest.

Alle Driicke sind stets absolute Driicke.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN SPEC 74102, Strallenfahrzeuge — R744 Klimaanlagen — Funktionsbeschreibung fir die
Verbindungstechnik

DIN SPEC 74105, StraBenfahrzeuge — R744 Klimaanlagen — Funktionsbeschreibung fiir das Kéltemittel
DIN EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen
DIN EN ISO 18279, Hartléten — UnregelméBigkeiten in hartgeloteten Verbindungen

DIN ISO 7120, Mineralblerzeugnisse und Schmierstoffe — Mineralbéle und andere Fliissigkeiten —
Bestimmung der Korrosionsschutzeigenschaften in Gegenwart von Wasser

DIN EN ISO 11124-2, Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Anforderungen an metallische Strahlmittel — Teil 2: Hartguss, kantig (Grit)

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

ASTM G 85:2011, Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Berstdruck
innerer Druck in einem Bauteil, bei dem die Struktur beschadigt wird und eine Kaltemittel-Leckage eintritt

3.2
Idle
Fahrzeugbetrieb im Stand bei Leerlaufdrehzahl

3.3
high load
Prufbedingungen bei hoher Last im Klimasystem

3.4

low load
Prifbedingungen bei niedriger Last im Klimasystem
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4 Abkiirzungen

BoL Beginn der Lebensdauer (Begin of Life)
EoL Ende der Lebensdauer (End of Life)
HD Hochdruck

HT Hochtemperatur

IDW Innendruckwechsel

KOH Sauregehalt

LCG Liquid cooled gascooler

LW Lastwechsel

ND Niederdruck

PAG Polyalkylenglykol (Kaltemaschienendl)
RT Raumtemperatur

SWAAT Salzwasser-Korrosionsprifung (Sea Water Acidified Test)
TT Tieftemperatur

VBT Verbindungstechnik

5 Aligemeine Anforderungen an das Bauteil

5.1 Lebensdauer
Die Funktion des Bauteiles ist fur eine mittlere Fahrzeuglebensdauer von mindestens 15 Jahren oder

300 000 km oder 8 000 Betriebsstunden bzw. fur Warmepumpenanwendungen von 13 000 h zu gewahr-
leisten.

5.2 Lagerfahigkeit

Die in dieser Funktionsbeschreibung des Gaskiihlers geforderten Eigenschaften sind bis 10 Jahre nach der
Fertigung noch sicherzustellen.

6 Funktionsbeschreibung

Der Kondensator/Gaskuhler ist im Kihimodul des Fahrzeuges integriert. Die Einbindung des Bauteiles in das
Klimasystem erfolgt Uber die Kaltemittelleitungen.

Der Kondensators/Gaskihlers muss die anfallende Prozesswarme in samtlichen Betriebszustanden an die
Umgebung abfiihren und das Kaltemittel nahezu auf Umgebungstemperatur abkihlen.

In Abhangigkeit des Betriebszustandes wird der Warmetauscher im unterkritischen Betrieb als Kondensator,
im Uberkritischen Betrieb als Gaskuhler betrieben. Die kaltemittelseitige Durchstromung ist in Abhangigkeit
der aufleren Randbedingungen (Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung der Luft) so zu wahlen, dass
eine optimale Leistung der Komponente erreicht wird.
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ANMERKUNG Fahrzeughersteller geben in der Regel in Lastenheften zusatzliche, ergdnzende Hinweise zur Funktion.

7 Technische Anforderungen
7.1 Konstruktive Gestaltung

7.1.1 Allgemeines

Es ist darauf zu achten, dass das mit dem Kaltemittel umlaufende Kaltemaschinendl sich nicht im Gaskuhler
ablagert, sondern ein kontinuierlicher Oltransport gewahrleistet ist. Der Nachweis erfolgt Gber den Versuch
nach 9.5.

Der Anteil an Kaltemaschinendl, der maximal eingelagert werden darf, muss kleiner als 30 g sein. Es sind
dabei die freigegebenen Olsorten zu verwenden.

7.1.2 Konstruktive Anforderungen

Die Einbindung in das Klimasystem erfolgt Uber die Kaltemittelleitungen. Die Anordnung der Anschlisse an
der Komponente und im Fahrzeug muss eine zuverlassige und prozesssichere Montage bzw. Demontage
sicherstellen. Die Anschlisse sind thermisch zu trennen und eine Verwechslungssicherheit ist zu
gewahrleisten. Fur die technische und geometrische Ausflihrung der Leitungsanschlisse sind die hierfir vom
Fahrzeughersteller bereitgestellten Detailzeichnungen zu beachten.

Der Kondensator/Gaskuhler oder das gesamte Kihlmodul muss akustisch entkoppelt werden, so dass
keinerlei Pulsationen des Verdichters, Motorvibrationen oder sonstige Gerdusche, auf die Karosserie
Ubertragen werden.

Durch eine geeignete Werkstoffpaarung ist Korrosion durch Kontakt zu verhindern.

7.1.3 Lotverbindungen

Létverbindungen sind nach DIN EN ISO 18279 auszufuhren. Die Loétspaltflache betrdgt mindestens 60 %, bei
einem Flllgrad ohne durchgehenden Porenzeilen oder Schlauchporen. Das Loétverfahren muss einen
nachtraglichen Einfluss korrosiver Medien (z. B. Flussmittel) ausschlief3en.

7.2 Herstellung und technische Daten

7.21 Allgemeine Entwicklungsvorgaben

Die in Tabelle 1 aufgefiihrten Entwicklungsvorgaben missen eingehalten werden.
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Tabelle 1 — Entwicklungsvorgaben

Werkstoff Aluminiumlegierung, in Abstimmung mit dem Fahrzeughersteller nach
Festigkeits- und Temperaturbereich

Oberflache ohne Lackierung: (siehe Zeichnung)
Oberflache entsprechend dem technischen Stand des verwendeten
Létverfahrens.

Oberflachenbeschichtungen missen frei von Chrom VI sein.
mit Lackierung: (siehe Zeichnung)
vorhandene Gewinde frei von Lackierung.

Blocktiefe maximal 16 mm (oder in Abhangigkeit der Anforderungen und der
Anwendung durch den Fahrzeughersteller)

Innenvolumen Das zulassige Innenvolumen des Gaskuhlers — ohne
anwendungsspezifische Rohranschlisse — betragt maximal 5,5 ml je
dm?2 Netzflache (davon maximal 0,16 ml je mm Blockhdhe)

Bauprinzip Anwendungsspezifisch
(z. B. parallelfluss, kreuzgegenstrom)
Anschlussgeometrie Ausfiihrung muss nach DIN SPEC 74102 erfolgen
Anschlusslage Anwendungsspezifisch
Querschnittsverengungen Der Loétprozess darf keine Verengung oder Einschnirung der
(Zulétungen) kaltemittelfihrenden Bauteile verursachen.
7.2.2 Gewicht

Als Richtwert fiir das Gaskiihlerblockgewicht (Netz und Sammelrohre) gilt 90 g/dmZ2. Halter, Anschlussrohre,
Flansche und Sensoren sind darin nicht beriicksichtigt.

7.2.3 Innere Reinheit

Die Prifung erfolgt im Anlieferungszustand. Die Bestimmung der I6slichen und unldslichen Verunreinigungen
ist nach ISO 16232-6 durchzufiihren.

Die inneren Oberflachen des Bauteils diirfen keine Fertigungsriickstande aufweisen, die wahrend des
Betriebes vom Kaltemittel R744 und freigegebene Kaltemaschinendl abgeldst werden konnten und somit zur
Verschmutzung bzw. Verstopfung des Kaltekreislaufs flihren.

Fir die R744-Kalteanlage gelten die maximal zuldssigen Grenzwerte zur inneren Reinheit nach Tabelle 2.

Tabelle 2 — Grenzwerte der inneren Reinheit

Verschmutzungsgrad bei Anlieferung Der durch Auswaschen mit Losungsmittel feststellbare
I6sliche (fette und 6lige) und feste, abschwemmbare
Riickstand darf 100 mg/m?2 nicht (iberschreiten.

Die Gesamtmenge fester Verunreinigungen darf maximal
15 mg betragen (grofer als HV 400 maximal O mg).

maximale Partikelgrof3e im Kondensator bei Allgemeines: < 200 ym

Anlieferung Bei Flittern: maximal < 500 um; 10 um Dicke

Nichtmetallische fiberartige Partikel: Durchmesser < 50 um;
Lange <1 000 pm
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8 Betriebsbedingungen

8.1 Umgebungsbedingungen

Der vorgesehene Einbaubereich des Gaskuhlers zur Definition der Umgebungsbedingungen liegt im
Kihimodul bzw. beim LCG im Motorraum.

Der Gaskiihler wird in Kraftfahrzeugklimaanlagen eingesetzt, die mit dem Kaltemittel R744 betrieben werden.
Die mit Kaltemittel in Verbindung kommenden Materialien missen R744 langzeittauglich sein.

Alle Bauteile miissen Uber die gesamte Lebensdauer gegen alle aueren Einfliisse bestandig sein.

8.2 Temperaturen

Tabelle 3 — Betriebstemperaturen

ohne Betrieb (Klimaanlage aus) bei Betrieb (Klimaanlage an)
Umgebungstemperatur (Luft) (-40 bis 120) °C (-5 bis 120) °C
(-5 bis 165) °C

Betriebstemperatur Kaltemittel n.a. fir maximale Kurzzeitbelastung
(5 min) 180 °C

8.3 Driicke
Tabelle 4 — Anlagedriicke
ohne Betrieb (Klimaanlage aus) bei Betrieb (Klimaanlage an)
Anlagendruck 1 MPa bis 14 MPa 3 MPa bis 16 MPa

Basierend auf den maximalen Offnungsdruck der hochdruckseitigen Druckentlastungseinheit von maximal
17 MPa (siehe auch SAE J639) ergeben sich folgende Berstdriicke:

— Berstdruck (> 1 min) zu Beginn der Lebensdauer (BoL) mindestens Faktor 2 (34 MPa);
— Berstdruck (> 1 min) nach Ende der Lebensdauer (EoL) mindestens Faktor 1,5 (25,5 MPa) bei 165 °C.

Die Prifung zur Berstdruckfestigkeit muss nach 9.7.2 (siehe auch SAE J639) erfolgen.

8.4 Bestandigkeit
Die Bauteile missen allen, im Fahrbetrieb (Klimaanlage an/aus) und im Stillstand (Klimaanlage aus)

auftretenden klimatischen, chemischen, thermischen und mechanischen Einflissen, standhalten. Vom
Fahrzeughersteller vorgegebene Umgebungsbedingungen missen nachweisbar eingehalten werden.

8.5 Betriebsstoffe
Die Komponente ist flir den Einsatz im Kaltekreislauf mit R744 nach DIN SPEC 74105 vorgesehen.

Im Kaltekreislauf kommt Kaltemaschinendl des Typs PAG zum Einsatz. Der Sauregehalt nach DIN ISO 7120
darf im Betrieb maximal 1,5 mg KOH/g Ol betragen.
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9 Prifungen

9.1 Aligemeines

Die Prufungen erfolgen, falls nichts anderes angegeben, bei RT (23+2)°C nach ISO 554.
Leistungsmessungen sind mit freigegebenem Kaltemittel R744 und einem Olumlauf von 0 % durchzuflhren
bzw. der Einfluss des Kaltemaschinendls ist herauszurechnen.

9.2 Gaskiihler-Leistung, Druckabfall, Volumendurchfluss, Austauschgrad

Die Anforderungen spezifizieren die Technologie der Gaskihler und beziehen sich auf einen Referenz-
Gaskiihler mit 25 dm?2 Stirnflache (Netzflache, B x H, etwa 610 mm x 410 mm). Eine von der Anwendung
abhangige Anpassung der absoluten Anforderungswerte ist zulassig.

Der erforderliche Austauschgrad des Kaltemittels und der zulassige Druckabfall der strbmenden Luft missen
bei einer Gaskiihlerstirnflache von etwa 25 dm? bei einer Blocktiefe von maximal 16 mm Bild 1 entsprechen.

Kondensator/ Gaskulhler

0.99 Q.99 100
— 0.98 /'9—93——/3—99—- 90 _
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@
Luftgeschwindigkeit [m/s] 3

Bild 1 — Austauschgrad und Druckabfall

Der gemessene Austauschgrad darf nicht mehr als —1 % vom vereinbarten Austauschgrad abweichen. Der
Austauschgrad ist wie folgt definiert:

¢« = [RGI “IRGO
RGI ~IAGI

Dabei ist

lrgi:  Kaltemitteltemperatur, Eintritt;
trgo- Kaltemitteltemperatur, Austritt;

tag:  Lufttemperatur, Eintritt (Mittelwert).
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Der max. innere Druckabfall ist: 0,14 MPa bei 2,0 m/s Luftgeschwindigkeit unter der Prufbedingung ,High

load” bei 45 °C.

Fir die Versuchsdurchfihrung sind die unten angegebenen Messpunkte ,High load“ und ,Low load“ zu

verwenden.

Prifbedingungen ,High load“ 45 °C:

Lufteintrittstemperatur vor Gaskihler
Lufteintrittsdichte (bei 1 013 hPa)
Kaltemittel-Druck, Eintritt
Kaltemitteltemperatur, Eintritt
Kaltemittel-Massenstrom (einschlieRlich Ol)

Olumlauf

Priafbedingungen ,Low load® 20 °C:

Lufteintrittstemperatur vor Gaskihler
Lufteintrittsdichte (bei 1 013 hPa)
Kaltemittel-Druck, Eintritt
Kaltemitteltemperatur, Eintritt
Kaltemittel-Massenstrom (einschlieRlich Ol)
Olumlauf

Subcool

9.3 Flussigkeitsgekiihlter Gaskiihler

tT_Luft
p_Luft
PRGI
TRGI
MR
XOil

tT_Luft
p_Luft
PRGI
TRGI
MR
XOil
TRSI

45 °C

1,095 kg/m3
12,5 MPa
150 °C

55 gls

<3 m%

20 °C

1,095 kg/m3
7 MPa

70 °C
25gls
<3m%

5K

Bei der Verwendung eines flissigkeitsgekihlten Gaskiihlers gelten folgende Randbedingungen.

Prifbedingungen ,High load“ 45 °C:

Kahlmittel-Eintrittstemperatur, LCG

Kihlmittelmassenstrom
(50 % Wasser/50 % Glykol)

Kaltemitteldruck, Eintritt
Kaltemitteltemperatur, Eintritt
Kaltemittel-Massenstrom (einschlieRlich Ol)

Olumlauf

Prifbedingungen ,Low load” 20 °C:

12

Kahlmittel-Eintrittstemperatur, LCG

Kaltemittel-Massenstrom
(50 % Wasser/50 % Glykol)

Kaltemitteldruck, Eintritt
Kaltemitteltemperatur, Eintritt
Kaltemittel-Massenstrom (einschlieRlich Ol)

Olumlauf

Full document details: E DIN SPEC 74104:2014-09

Tkanimitel =

MK
PRGI
TRGI
MR
XOil

TKéItemitteI

MK
PRGI
TRGI
MR
XOll

50 °C

750 kg/h
12,5 MPa
150 °C
55 gls

<3m%

20°C

750 kg/h
7 MPa
70 °C
25gls

<3 m%
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Es gelten die in Bild 2 angegebenen Parameter fir den erforderlichen Austauschgrad des Kaltemittels und
den zulassigen Druckabfall des stromenden Kuhimittels fiir einen Gaskihler mit den Mafen:

— Hoéhe 200 mm;
— Breite 70 mm,;
— Tiefe 70 mm.
— maximaler innerer Druckabfall < 0,14 MPa (unter ,High load“ 45-°C-Bedingungen)
Liquid cooled gascooler
0,99 | 199 180
0,98 /i 170 T 170
0,97 + 160
B 0,96 4 S
c V57 150 1 1502
20,95 E
S X /7 T 140=
@ 094 7 + 130 8
= b
g 0.99 7 i g
S 0,91 7 1105
< 09 a0 + 1008
0,89 ! 90
600 650 700 750 800 850
Kiihimittelmassenstrom [kg/h]

Bild 2 — Austauschgrad und Druckabfall

9.4 Betriebsmittel LCG

Bei der Auswahl des Kaltemittels (Kihimittels) sind Anforderungen zu Recyclingfahigkeit, Warmeuber-
tragungsverhalten, Korrosionsschutz, Gefrierschutz, Qualitat, Lebensdauer, Siedepunkt, usw. zu beriicksich-
tigen. Es sind nur durch den Fahrzeughersteller freigegebene Kaltemittel zur Auslegung der Komponenten
und bei Versuchsdurchfihrungen zu verwenden.

Das Mischungsverhaltnis muss 50 % (Volumenanteil) Wasser zu 50 % (Volumenanteil) Kaltemittel betragen.

Die Betriebsfahigkeit der Bauteile ist auch fur abweichende Mischungsverhaltnisse von 40:60 bis 60:40 zu
gewabhrleisten.

9.5 Olriickhalt im Gaskiihler

Der Gaskihler darf unter der niedrigsten moglichen Last des Kaltesystems nicht mehr als 20g
Kaltemaschinendl zurtickhalten.

Priifbedingungen Olriickhalt

— Lufteintrittstemperatur vor Gaskuhler tT_Luft = 25°C

— Lufteintrittsdichte (bei 1 013 hPa) p_Luft = 1,095 kg/m3
— Kaltemitteldruck, Eintritt PRGI = 7 MPa

— Kaltemitteltemperatur, Eintritt TRGI = 70 °C

— Kaltemittel-Massenstrom MR = 54a/s

— Olumlaufrate XOil = 5m%
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9.6 Gasdichtheitspriifung

Der Gaskihler gehért zu jenen Komponenten, die als technisch dicht gelten, d.h., Undichtheiten sind nicht
nachweisbar. Die Gasdichtheit wird daher nicht Gber ein Lastkollektiv gepruft. Die Nachweisgrenze wird durch
eine Prifeinrichtung nach dem Stand der Technik bei vertretbarem Aufwand definiert. Als Orientierungswert
fur nicht nachweisbare Undichtigkeiten gelten 0,1 g/a R744 bei einem mittleren Druck von 6,5 MPa.

Bei der Durchfiihrung der Gasdichtheitsprifung ist die Serienverbindungstechnik auferhalb der Prifkammer
anzuordnen. Optional ist Messung einschliellich der Verbindungstechnik moglich, dann gelten folgende
Grenzwerte:

— 0,1 g/a zuziglich Verbindungsstellenleckage nach deren Einzelmessungen;

— ersatzweise 1 g/a fur den Gaskuhler einschlief3lich der beiden Verbindungsstellen.

Die Entwicklungsprifung dient dem Nachweis der technischen Dichtheit. Der Prifdruck betragt 20,8 MPa
(1,3 x 16 MPa) bei Raumtemperatur mit Luft/He/R744. Die Priifzeit fir einen sicheren Nachweis der maximal

zulassigen Leckage von 0,1 g/a betragt 1 h.

Die Serienprufung der Gasdichtheit ist in 10.2 beschrieben.
9.7 Statische Festigkeit

9.7.1 Unterdruckfestigkeit
Die Uberpriifung der Unterdruckfestigkeit erfolgt vor der Berstdruckpriifung nach 9.7.1.

Der Kondensator/Gaskihler ist mit einem Druck von 0,5 kPa zu beaufschlagen und Uber jeweils 5 min
konstant zu halten. AnschlieRend ist die Pumpe abzuschalten.

Der zulassige Druckanstieg innerhalb von 30 min betragt maximal 0,5 kPa.
Anzahl der Prifzyklen: 3.

Danach ist die Gasdichtheit nach 9.6 zu prifen.

9.7.2 Berstdruckfestigkeit

Der Berstdruck ist der innere Druck in einem Bauteil, der zur optischen Verformung und zum Reil3en oder
FlieRen des Werkstoffs, zum strukturellen Versagen der Komponente und zur Leckage fiihrt (siehe
SAE J639).

Vor der Prifung der Berstdruckfestigkeit ist die Unterdruckfestigkeit nach 9.7.1 zu prifen.

Der Kondensator/Gaskihler wird mit einem temperierten Priifmedium (z. B. Ol) ohne Lufteinschliisse gefiillt
und das Bauteil damit aufgeheizt (10 min). Die Temperatur des Prifmediums und Bauteils betragt bei Beginn
der Prufung (165 * 2) °C.

Der Druckaufbau erfolgt zunachst mit maximal 1,0 MPa/s bis zur Erreichung von 50 % des Berstdruck-
sollwerts und anschlieRend 0,1 MPa/s bis zum Berstdrucksollwert. Der Kondensators/Gaskiihler muss dem
Druck Uber einen Zeitraum von 1 min ohne Austreten des Prifmediums standhalten. AnschlieRend wird der
Druck mit 0,1 MPa/s bis zum Bersten erhoht.

Die erreichten Werte sind zu dokumentieren. Der Berstdrucksollwert entspricht dem 2-fachen maximalen
Betriebsdruck (siehe 8.3). Bei Versagen des Gaskuhlers dirfen sich keine Teile I16sen.
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9.8 Dauerfestigkeit

9.8.1 Druckwechselfestigkeit

Das Prifverfahren bildet die zu unterstellende Kriech- und Ermidungsbeanspruchung des Gaskihlers in
Folge Druck und hoher Temperatur im Betrieb ab.

Bei dieser Prifung dirfen bis zum maximalen Betriebsdruck keine Funktionsbeeintrachtigung und keine
plastische Verformung auftreten.

Priafmedium: Hydraulikdl oder Kaltemaschinendl

Im Anschluss an die Druckwechselfestigkeitsprifung ist eine Gasdichtheitsprifung nach 9.6 durchzufihren.
Die ermittelte Leckagerate ist zu dokumentieren.

9.8.2 Druckwechselfestigkeit mit Kriechen

Der Kondensator/Gaskuhler wird Driicken mit und ohne Haltezeit und unterschiedlichen Temperaturen nach
Tabelle 5 ausgesetzt.

Tabelle 5 — Druckwechselfestigkeit mit Kriechen

Priifdruck Zyklen | Temperatur Periodendauer Priifzeit
(MPa) (°C) (s) gesamt
(HD-Rampe-ND-Rampe) (h)
min. max.
Prinzipnachweis 5 17 5500 165 315(300-5-5-5) 481
Kriechen 5 17 11 000 135 315(300-5-5-5) 962
17 38 500 105 7(3-0,5-3-0,5) 75

Bild 3 und Bild 4 zeigen die Druckverlaufe.
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Bild 3 — Druckzyklen fiir Druckwechselfestigkeitspriifung mit Haltezeiten
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