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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitskreis NA 052-01-40 AA im Arbeitsausschuss ,Kfz-Teile, Zubehor und
Systeme* erstellt.
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Einleitung

Zielsetzung der Spezifikationsreihe ist die Erstellung einer gemeinsamen und einheitlichen Anforderungs-
beschreibung fiur R744-Klimaanlagen fir alle Pkw-Fahrzeugklassen der beteiligten Fahrzeughersteller unter
Mitwirkung der Komponenten-Lieferanten, um mdgliche Entwicklungsrisiken fir diese neue Technologie
einzugrenzen. Durch die Systemfunktionsbeschreibung kann eine Ressourcen schonende Entwicklung
angestoRRen und so ein Einsatz der R744-Klimaanlage schon in den Startapplikationen méglich werden.

Die Komponenten werden gleich oder ahnlich fir die Fahrzeughersteller ausgefiihrt. Durch die Funktions-

beschreibung ergeben sich eindeutige Rahmenbedingungen fir die Entwicklung und Qualifikation der Kompo-
nenten.
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1 Anwendungsbereich

Diese DIN SPEC beschreibt die Funktionen und die Anforderungen fiir die Gilite, Festigkeit und Lebensdauer
fur Verdampfer, die in Kaltekreislaufen mit dem Kaltemittel R744 betrieben werden und legt entsprechende
Prifungen fest.

Die angegebenen Driicke sind stets absolute Dricke.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

ISO 13043, Road vehicles — Refrigerant systems used in mobile air conditioning systems (MAC) — Safety
requirements

SAE J2842:2011, R-1234yf and R744 Design Criteria and Certification for OEM Mobile Air Conditioning
Evaporator and Service Replacements

ISO 16232-6, Road vehicles — Cleanliness of components of fluid circuit — Gravimetric analysis
ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications
DIN EN ISO 9227, Korrosionsprtifungen in klinstlichen Atmosphéren

DIN EN ISO 4541, Metallische und andere anorganische Uberziige — Corrodkote-Korrosionspriifung (CORR-
Test)

DIN EN ISO 6270-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 2:
Verfahren zur Beanspruchung von Proben in Kondenswasserklimaten

VDA Band 3:2000, Zuverldssigkeitssicherung bei Automobilherstellern und Lieferanten

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1

Berstdruck
innerer Druck in einem Bauteil, bei dem die Struktur beschadigt wird und eine Kaltemittel-Leckage eintritt

4 Abkirzungen

AC on Klimaanlage an

AC off Klimaanlage aus

BoL Beginn der Lebensdauer (en: Begin of Life)
EoL Ende der Lebensdauer (en: End of Life)
HD Hochdruck

HV Harte Vickers
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ND Niederdruck

PAG Polyalkylenglykol (Schmierstoff)

PREO Kaltemitteldruck (Austritt Verdampfer)
PRVI Kaltemitteldruck (Eintritt Expansionsventil)
RT Raumtemperatur

SWAAT Salzwasser-Korrosionspriifung (Sea Water Acidified Test)
TRVI Kaltemitteltemperatur (Eintritt Expansionsventil)

/B Zusammenbau

5 Allgemeine Anforderungen an das Bauteil
5.1 Lebensdauer

Die Funktion des Bauteiles ist fur eine mittlere Fahrzeuglebensdauer von mindestens 15 Jahren oder
300 000 km oder 8 000 Betriebsstunden sicherzustellen.

5.2 Lagerfahigkeit

Die in dieser DIN SPEC fir Verdampfer geforderten Eigenschaften sind bis 10 Jahre nach der Fertigung noch
sicherzustellen.

6 Funktionsbeschreibung

Der Verdampfer befindet sich in der Regel im Lieferumfang des Heiz-Klimagerats. Die Einbindung des
Bauteiles in das Klimasystem erfolgt Gber die Kéltemittelleitungen.

Die Aufgabe des Verdampfers besteht darin, die in den Fahrzeuginnenraum geleitete Luft zu kihlen und zu
entfeuchten. Dazu wird im Frischluftbetrieb Umgebungsluft aus dem Rein-Luft-Kanal bzw. aus der Wasser-
separation und im Umluftbetrieb Luft aus dem Innenraum mit Hilfe des Heizungs-Geblases angesaugt und
Uber den Verdampfer geleitet. Die Luft kiihlt sich ab und wird dabei Gber die Kondensation der Luftfeuchte
getrocknet.

Uber ein Luftverteilungssystem wird die gekiihlte Luft und damit weitgehend trockene Luft in den
Fahrzeuginnenraum eingebracht.

Der Verdampfer muss gegenliber dem Kaltemittel R744, Kaltemaschinendl sowie gegen alle Ublichen im

Fahrbetrieb und im Stillstand auftretenden klimatischen, chemischen, thermischen und mechanischen
Einfliisse bestandig sein.

7 Technische Anforderungen

7.1 Technische Gestaltung

Das Bauteil muss die fir den Verdampfer relevanten Anforderungen nach ISO 13043 und SAE J 2842
erflllen.

7.2 Funktionsanforderungen

Der Verdampfer dient zum Abkudhlen der Luft im Fahrzeug. Er befindet sich Ublicherweise im Heiz-/
Klimagerat. Diese Aufgabe muss Uber die Lebensdauer des Fahrzeugs sichergestellt sein. Bei Anderungen
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wahrend der laufenden Serie ist auf die riickwirkende Austauschbarkeit zu achten. Kaltemittel- und luftseitige
Druckverluste sind gering zu halten. Ein gutes Wasserablaufverhalten sowie ein geringes Wasserriickhalte-
vermdgen sind sicherzustellen. Eine mdglichst geringe Temperaturschichtung ist bei allen Lastpunkten sicher-
zustellen. Durch geeignete Mallinahmen ist Bakterienbefall, Schimmel- und Geruchsbildung zu verhindern.

7.3 Anforderungen an die Integration des Verdampfers

Alle in diesem Dokument gestellten Anforderungen an den Verdampfer wurden unter Berlcksichtigung der
nachfolgend beschriebenen Integrationsumgebung des Verdampfers im Klimagerat festgelegt.

a) Umluft- und Frischluftfiltration ist sichergestellt.

b) Bei Verwendung eines Burstenmotors muss durch die Anordnung des Filters sichergestellt sein, dass
kein Burstenabrieb zum Verdampfer gelangt.

c) Von aullen ins Klimagerat eintretende Flissigkeiten sind definiert am Verdampfer vorbeizuleiten.

Wird von diesen Bedingungen abgewichen, so ist die Eignung des Verdampfers fiir die konkrete Integrations-
umgebung durch zusatzliche oder verscharfte Prifungen sicherzustellen.

7.4 Zuverlassigkeit

Eine signifikante Leckage von Kaltemittel aus dem Verdampfer in die Fahrzeugkabine kann mdglicherweise
zu einer Gefahrdung der Insassen fuhren. Somit steht die Erflllung der Anforderungen dieser DIN-SPEC im
direkten Zusammenhang mit dem Sicherheitskonzept des Gesamtsystems im Fahrzeug. Dem ist bei jeglicher
Anderung oder Uberarbeitung Rechnung zu tragen.

Zur Auswertung der Lebensdauerpriifungen ist die Weibull-Verteilung und die Werte R (Reliability / Uberle-
benswahrscheinlichkeit) und C (Confidence / Vertrauen) nach VDA Band 3 zu ermitteln.

Nachfolgende R- und C-Werte sind nachzuweisen: Druckwechselfestigkeit nach 8.4.1: R99,6 C97,5.

Fir die Prifung der Leckrate nach Korrosion nach 8.6.5 ist ein Cpk von 1,67 sicherzustellen. Dies entspricht
570 ppb oberhalb der spezifizierten Leckrate.

7.5 Konstruktive Anforderungen

Die Einbindung in das Klimasystem erfolgt Gber die Kaltemittelleitungen. Die Anordnung der Anschliisse an
der Komponente und im Fahrzeug muss eine zuverlassige und prozesssichere Montage bzw. Demontage
sicherstellen. Die wieder l6sbare Verbindungsstelle der Rohrgruppe Verdampfer zu den Kaltemittelleitungen
darf nicht im Fahrzeuginnenraum liegen. Innerhalb des Fahrzeuginnenraums sind ausschliellich angeldtete
bzw. stoffschlissig verbundene Rohrleitungen mit dem Verdampferblock zuldssig. Die Rohrleitungen sind mit
Haltern, Verbindungsflanschen o. &. am Heiz-/Klimagerat derart gegen das Einleiten einer dulReren Kraft
(Montage, Betrieb) zu verstarken, dass keine Uberhdhten mechanischen Belastungen an der Verbindungs-
stelle Rohrgruppe/Verdampferblock eingeleitet werden kdnnen sowie ein Verbiegen der Rohrleitung nicht
mdglich ist.

Werkstoffpaarungen sind so zu wahlen, dass Kontaktkorrosion sicher verhindert wird.
7.6 Herstellung und technische Daten

Die in 7.2 angegebenen Funktionsanforderungen und die in Tabelle 1 aufgefiihrten Entwicklungsvorgaben
sind im Allgemeinen eingehalten werden.
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Tabelle 1 — Entwicklungsvorgaben

Werkstoff Aluminiumlegierung

Die Oberflachenbeschichtung muss den Wasserablauf aus dem
Verdampferblock unterstiitzen und den Verdampfereigengeruch
unterdricken.

Die Oberflachenbeschichtung muss den von den Fahrzeugherstellern
) freigegebenen Reinigungs- und Pflegemitteln tber Lebensdauer
Oberflache widerstehen kénnen und darf dadurch nicht beschadigt werden:

— Contra-Sept 180/980
— Weitere Reinigungsmittel der Fahrzeughersteller

Die Verwendungs- und Anwendungshinweise bzw. Serviceanweisungen
werden zur Verflgung gestellt.

Alle auftretenden Kréfte, die bei Produktion, Transport und Montage auf

Ausfihrung Lotstelle die Kaltemittelrohre einwirken, missen von der Létstelle am Verdampfer

Rohrgruppe/Verdampfer aufgenommen werden.

Querschnittsverengungen Querschnittsverengungen sind zu vermeiden.
(Zuldtungen) Dies ist Uber geeignete MalRnahmen sicherzustellen.
Verbindungen Es gelten die Anforderungen nach ISO 13043:2011, 5.3.2.

7.7 Montageanforderungen

Durch werkstblichen Transport und Handling beim Lieferanten und Fahrzeughersteller dirfen keine Bescha-
digungen auftreten. Bei der Lagerung bzw. dem Transport der fertigen Verdampfer bzw. der Klimagerate in
offenen Behaltnissen missen diese grundsatzlich vor auleren Einflissen (Verschmutzung, Regen, Staub,
etc.) geschutzt werden (siehe auch auflere Reinheit, 8.6.3). Die Verpackung der Komponenten hat der
Lieferant vorzunehmen.

7.8 Rickverfolgbarkeit

Jeder Verdampfer ist entsprechend der Zeichnung mit Firmenkennzeichen, Sachnummer, Fertigungsdatum,
Linien- und Chargennummer und Lieferantenkennzeichen zu versehen. Zusatzlich ist eine Kennzeichnung auf
dem Verdampfer mit Datum, Prifzeit und Prifeinrichtungs-Nr. zur Dokumentation der Leckageprifung am
Bandende (Serienpriifung nach Abschnitt 9) aufzubringen.

7.9 Transport

Vor dem Abdichten aller Bauteile fir den Transport und vor dem Verpacken ist das gesamte Bauteil mit
verliersicheren Verschlusskappen zu versehen. Alle Bauteile sind fur den Transport vor Verschmutzung,
Feuchtigkeit, Beschadigung, plastischer Verformung, Verkratzen und gegen Eindringen von Fremdkdrpern zu
schitzen (sowohl auRen als auch innen). Die innere Reinheit, siehe 8.6.2, muss sichergestellt sein. Daflr sind
vom Lieferanten geeignete Verpackungen vorzuschlagen und mit dem jeweiligen OEM (Logistik, Planung und
QS) abzustimmen.

Langere Transportwege und Transportzeiten sind durch den jeweiligen Lieferanten durch besondere Mal3-

nahmen abzusichern. Auch bei Lagerung tber den Anlieferungszeitraum hinaus (z. B. Werksferien, Ersatzteil-
lagerung) dirfen keine Fehler auftreten.

7.10 Handhabung
Der Verdampfer darf weder im Transport noch im Prozess oder dem Einbau alleinig an den Rohren mani-

puliert werden. Es ist in allen Handhabungen darauf zu achten, dass es nicht zu einer héheren Krafteinleitung
in die Verbindungstelle kommen kann, um eine Vorschadigung zu vermeiden.
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7.11 Kundendienstanforderung

Ein einfacher, unmissverstandlicher und montagefreundlicher Wechsel muss bei ausgebautem Heiz-
/Klimagerat ohne Spezialwerkzeug mdglich sein. Der Verdampfer muss Uber die Fahrzeuglebensdauer
wartungsfrei ausgefuhrt sein.

Zur Schadensanalyse und -dokumentation sind Teilenummer, Herstell- und/oder Montagedatum dauerhaft
und wischfest an geeigneter Stelle anzubringen.

Es gelten die Anforderungen an die Kennzeichnung des Verdampfers nach SAE J2842, insbesondere ist ein
Warnhinweis entsprechend SAE J 2842 Abschnitt 6, anzubringen.

Zusatzlich ist der Verdampfer mit dem Hinweis: ,DO NOT REPAIR OR REUSE" zu kennzeichnen.
7.12 Betriebsbedingungen
7.12.1 Allgemeines

Der Verdampfer muss bei allen Betriebszustanden in Produktion, wahrend des Fahrzeuglebens und im
Service ohne Versagen bzw. unzulassige Verformungen dauerhaft einsetzbar sein:

7.12.2 Temperaturen

Tabelle 2 — Betriebstemperaturen

ohne Betrieb (AC off) bei Betrieb (AC on)
Umgebungstemperatur (Luft) —40 °C bis 90 °C —12 °C bis 80 °C
Betriebstemperatur Kaltemittel n.a. -12 °C bis 80 °C

7.12.3 Driicke

Tabelle 3 — Anlagedriicke

ohne Betrieb (AC off) bei Betrieb (AC on)
Anlagendruck 1 MPa bis 13 MPa 3 MPa bis 9,3 MPa

7.12.4 Betriebsstoff

Der Verdampfer ist fur den Einsatz in Kélteanlagen mit dem freigegebenen Kaltemittel R744 vorgesehen.
Details sind dem Lastenheft bzw. der Spezifikation fur das Kaltemittel zu entnehmen.

Im Kaltekreislauf kommt Kéltemaschinendl auf Basis PAG zum Einsatz.

7.12.5 Bestandigkeit

Die Bauteile miissen allen, im Fahrbetrieb (AC on bzw. AC off) und im Stillstand (AC off) auftretenden, innen-
raumseitigen sowie motorraumseitigen und klimatischen Einflissen standhalten und Uber die Fahrzeug-

lebensdauer korrosionsgeschutzt ausgefiihrt werden. Dies beinhaltet auch die mechanischen, chemischen
und thermischen Belastungen.
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8 Einzelpriifungen und Funktionsprifungen

8.1 Allgemeines
Die folgenden physikalischen Prifungen sind bei RT nach ISO 554 durchzufiihren.

Die Teilezahl bei den sicherheitsrelevanten Prifungen muss so gewahlt werden, dass die Anforderung fur C
(Confidence / Vertrauen) bei Auswertung der Weibull-Verteilung nach VDA Band 3 erflllt wird.

Bei allen anderen Prifungen sind mindestens 6 Teile zu prifen.

Alle Prifungen sind mit Bauteilen durchzufuhren, die vorher eine Gasdichtheitsprifung nach 9.2 absolviert
haben.

8.2 Freigabeprifung zur Gasdichtheit

Die Freigabeprifung zur Gasdichtheit des Verdampfers muss den Nachweis erbringen, dass die R744-
Leckage dieser Komponente Uber die Lebensdauer und im Jahresmittel Uber alle auftretenden Betriebs-
bedingungen den definierten Grenzwert nicht ibersteigt. Die Komponente umfasst den geldteten Verdampfer
einschlieBlich Verbindungstechnik.

Mit mindestens 100 Komponenten (Serienteile) muss (ber eine statistische Auswertung nachgewiesen
werden, dass 100 % aller Teile eine Leckagerate < 2 g/a R744 aufweisen.

Bei Helium als Prifgas gilt die Korrelation nach Bild 1. Das Prifergebnis ist mit einer Genauigkeit von 0,1 g/a
R744 anzugeben und zu dokumentieren. Die Angaben fiir die R744-Leckage in ,g/a“ bezieht sich immer auf
einen mittleren Jahresbetriebsdruck von 6,5 MPa.

Wenn nicht mit der originalen Serienverbindungstechnik gepruft wird, ist separat der Nachweis der Dichtheit
der Verbindungstechnik zu fihren.

Druck und Leckagerate von R744 im Bezug zur Heliumleckagerate _;92225 :‘*fs:ﬁr
g a bei 65 bar
24.00 - . -3
22.00 128
+ 2.6
20.00
<24
18.00 122
16.00 2
« 14.00 +1.8 %
~ +16 3
12.00 £
8 +14 =
= 10.00 112 ,uc':l
8.00 : =l 1
6.00 : 103
7 106
4.00
- / T04
2.00 - 102
0.00 o T T T I7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Druck in bar
Bild 1 — Leckagerate
Die Serienprifung der Gasdichtheit ist in 9.2 beschrieben.
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8.3 Statische Festigkeit
8.3.1 Berstdruckfestigkeit

Der Berstdruck ist der innere Druck in einem Bauteil, der zur optischen Verformung und zum Rei3en oder
FlielRen des Werkstoffs, zum strukturellen Versagen der Komponente und damit zur Leckage fihrt.

Durch die Sicherheitsanforderungen fir den Verdampfer wird fir den Berstdruck im EoL ein Sicherheitsfaktor
von 2 gefordert. Damit gilt generell: Berstdruck nach EoL der Komponente mindestens 26 MPa. Aufgrund der
Alterung der Komponente wird der Berstdruck bei BoL hoher als 26 MPa liegen. Als Richtwert fir die BoL-
Berstdruckfestigkeit wird 32 MPa angegeben. Bis zum EoL-Druck dirfen keine plastischen Verformungen am
ZB-Verdampfer auftreten.

Der Verdampfer ist als Niederdruckkomponente auszufiihren. Um sicherzustellen, dass der Maximaldruck auf
ND-Niveau liegt, ist die Berstscheibe vor dem Verdampfer angeordnet.

Tabelle 4 — Berstdrucksollwerte

Berstdruck bei Verdampfer als ND-Komponente

Begin of Life (BoL) — Richtwert 32 MPa
End of Life (EoL) — Anforderung 26 MPa

Vor der Uberprifung der Berstdruckfestigkeit ist der Anschlussrohrrichtversuch nach 8.7 durchzufiihren sowie
die Unterdruckfestigkeit nach 8.3.2 zu prufen.

Der Verdampfer wird mit dem Prifmedium (Hydraulikdl) ohne Lufteinschliisse gefillit.

Der Druckaufbau erfolgt zunachst mit maximal 1,0 MPa/s bis zur Erreichung von 50 % des Mindestberst-
drucks und anschlieRend 0,1 MPa/s bis zum Mindestberstdruck selbst. Der Verdampfer muss dem Druck tber
einen Zeitraum von 1 min ohne Austreten des Prifmediums standhalten. AnschlieRend wird der Druck mit
0,1 MPa/s bis zum Bersten erhoht.

Bei Versagen des Verdampfers dirfen sich keine Teile I6sen (umherfliegende Teile). Der Nachweis hierzu hat
Uber Wiegen der getrockneten und bei Bedarf gewaschenen Komponente vor und nach dem Bersten zu
erfolgen.

8.3.2 Unterdruckfestigkeit

Der Verdampfer ist mit einem Druck von 0,5 kPa zu beaufschlagen und Uber jeweils 5 min konstant zu halten.
AnschlielRend ist die Pumpe abzuschalten.

Der zulassige Druckanstieg muss innerhalb von 30 min maximal 0,5 kPa betragen. Bei dieser Priifung dirfen
keine Beschadigungen auftreten.

Anzahl der Prifzyklen: 3
Der Verdampfer muss nach durchgefihrter Priifung die Anforderungen an die Gasdichtheit nach 9.2 erfiillen.

Die Uberpriifung der Unterdruckfestigkeit hat vor der Berstdruckpriifung nach 8.3.1 zu erfolgen.
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8.4 Dauerfestigkeit
8.4.1 Druckwechselfestigkeit

Das Prifverfahren soll die zu unterstellende Kriech- und Ermidungsbeanspruchung des Verdampfers in
Folge Druck und hoher Temperatur im Betrieb abbilden.

Als Sicherheitsnachweis sind fur die Innendruckwechselbelastung ist die Weibull-Verteilung und die Werte R
(Reliability / Uberlebenswahrscheinlichkeit) und C (Confidence / Vertrauen) nach VDA Band 3 gegeniiber dem
zu erwartenden Bauteilbelastungsprofil auszuweisen.

Fir das Bauteilbelastungsprofil Gber 15 Jahre Lebenszeit kann vereinfachend das nachfolgende Kollektiv als
Berechnungsbasis angenommen werden. Entgegen dem Systemlastenheft R744 wird der Verdampfer im
Rahmen dieser Freigabeprifung einmalig als Hochdruckkomponente interpretiert.

Mindestprifanforderungen an Wechseldruckbelastung:

— Prafdruck: ppin- 5,0 MPa bis p,.- 10,0 MPa fiir 150 000 Zyklen;

— Temperatur des Prifmediums: 80 °C;

— Prifmedium: Hydraulikdl oder Kaltemaschinendl;

— Viskositat des Priifmediums: 5 mm?2/s bis 6 mm2/s bei 100 °C;
— Prifung sinusférmig oder trapezférmig;

— Frequenz im Bereich 0,5 Hz bis 2 Hz wahlbar.

Das obige Belastungsprofil gilt nur unter bestimmten Voraussetzungen. Daher muss fir das Produkt der
Nachweis erbracht werden, dass die folgenden Voraussetzungen erfillt sind:

—  Woéhlersteigung K > 5

— kein nennenswertes Materialkriechverhalten Uber Produktlebenszeit vorhanden (Nachweis, dass
Dehnung durch Kriechen Uber Produktlebenszeit < 1 % liegt)

Bei dieser Prifung darf keine Funktionsbeeintrachtigung entstehen sowie keine plastischen Verformung
unterhalb bzw. bei dem maximalen Betriebsdruck auftreten.

Der Verdampfer muss nach 150 000 Zyklen die Anforderungen an die Gasdichtheit nach 9.2 erfiillen.
8.4.2 Ruiittelfestigkeit

Durch Strallenunebenheiten werden im Fahrbetrieb Gber das Rad-Feder-System und Uber den Motor standig
Vibrationen in die Karosserie und in die daran befestigten Systeme eingeleitet. Vibrationen erzeugen in den
Bauteilen wechselnde mechanische Dehnungen und Stauchungen und daraus resultierende mechanische
Spannungen, die zu Rissen und Briichen flihren kénnen. Im Falle einer Resonanz kdénnen Uberhdhte
Beanspruchungen entstehen.

Folgende Prufung ist in allen drei Raumrichtungen, bezogen auf die Einbaulage durchzuflhren:

Der Verdampfer ist in Einbaulage im Heiz-/ Klimagerat zu prifen. Hierbei sind die mit dem Verdampfer ver-
bundenen Kaltemitteleitungen im Prufaufbau mindestens bis zum ersten fahrzeugseitigen Befestigungspunkt
darzustellen. Fiir die Prifung ist der Verdampfer mit Ol (abhéngig von ermittelter Olverschleppung) zu fiillen.
Der Versuchsaufbau aus Verdampfer und Kaltemittelleitungen ist mit Stickstoff zu flllen. Die Prifung ist mit
einem Start-Druck von 10 MPa bei RT durchzufiihren.

Documents
12 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN SPEC 74113:2014-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-spec-74113-2014-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-spec-74113-2014-09

— Entwurf — E DIN SPEC 74113:2014-09

Vibrationsprofil, Temperaturiberlagerung sowie der genaue Prifaufbau sind der Fahrzeughersteller spezifi-
schen Spezifikation des Heiz-Klimagerates zu entnehmen.

Nach der Priifung ist der Verdampfer visuell auf Beschadigungen durch die Ruittelprifung zu untersuchen. Es
durfen keine Beschadigungen sichtbar sein.

Der Verdampfer muss nach durchgefiihrter Priifung die Anforderungen an die Gasdichtheit nach 9.2 erfullen.
8.4.3 Resonanzpriifung

Die Resonanzpriifung ist im Klimagerat entsprechend der dem Fahrzeughersteller spezifische Spezifikation
des Heiz-Klimagerates durchzufihren.

Nach der Prifung ist der Verdampfer visuell auf Beschadigungen durch die Ruttelprifung zu untersuchen. Es
durfen keine Beschadigungen sichtbar sein.

Der Verdampfer muss nach durchgefiihrter Priifung die Anforderungen an die Gasdichtheit nach 9.2 erfillen
8.4.4 Temperaturwechselpriifung

Die Temperaturwechselprifung ist nach SAE J 2842:2011, 5.6 durchzufuhren. Die dort gestellten Anforde-
rungen sind zu erflllen.

Der Verdampfer muss nach durchgefiihrter Priifung die Anforderungen an die Gasdichtheit nach 9.2 erfullen.
8.5 Verdampfer-Leistung, Druckabfall, Volumendurchfluss

Die Anforderungen zu Leistung, Druckabfall und Volumendurchfluss sind Fahrzeughersteller spezifisch.

Die Verdampfer-Leistung und der Druckabfall der strémenden Luft sind beispielhaft in nachfolgendem Dia-
gramm dargestellt. Die Bilanzierung der Leistungen erfolgt tber die Luft und das Kaltemittel. Die Priifung ist

an drei Musterteilen durchzuflihren und in unten gezeigter Form zu dokumentieren.

Prifbedingungen flr trockene Luft:

— Lufteintrittstemperatur vor Verdampfer: T uft = 40°C;

— Rel. Feuchte: Taupunkt = <0 °C (keine Kondensatbildung);
— Lufteintrittsdichte: p_Luft = 1,095 kg/m3;

— Kaltemitteldruck Eintritt Ex-Ventil PRVI = 12 MPag;

— Kaltemitteltemperatur Eintritt Ex-Ventil TRVI = 30 °C;

— Kaltemitteldruck Austritt Verdampfer PREO = 3,5MPa

— Kaltemittelqualitat Verdampferaustritt: x = 0,95+0,05

— Olumlauf (Mittelwert aus 3 Messungen) 1 % bis 2 %.
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Bild 2 — Beispiel Leistungsdiagramm fiir trockene Luft
Prufbedingungen fir feuchte Luft:
— Lufteintrittstemperatur vor Verdampfer T, = 40°C;
— Rel. Feuchte: Taupunkt 24 °C (rel. Feuchte 40 %);
— Lufteintrittsdichte p_Luft = 1,095 kg/m3;
— Kaltemitteldruck Eintritt Ex-Ventil PRVI = 12 MPg;
— Kaltemitteltemperatur Eintritt Ex-Ventil TRVI = 30 °C;
— Kaltemitteldruck Austritt Verdampfer PREO = 3,5MPg;
— Kaltemittelqualitat Verdampferaustritt: x = 0,95+0,05;
—  Olumlauf (MW aus 3 Messungen) = 1% bis 2 %.
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Bild 3 — Beispiel Leistungsdiagramm fiir feuchte Luft

Die Temperaturverteilung des Verdampfers ist bei kleinen und groRen Kaltemittelmassenstromen zu prufen.
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Die max. zuldssigen Temperaturunterschiede Uber den gesamten Betriebsbereich dirfen AT <3 K nicht
Uberschreiten. Der Betriebsbereich ist im Lastenheft des Heiz-Klimagerates definiert.

8.6 Chemische Anforderungen

8.6.1 Trockenheit

Im Anlieferzustand und bei Lagerung darf der Verdampfer einen Feuchtegehalt von 50 mg Wasser je m2
innerer Oberflache nicht Giberschreiten. Die Priifung erfolgt mit einem geeigneten Feuchtigkeitsspurmessgerat
im P,Og-Verfahren.

8.6.2 Innere Reinheit

Die Prufung erfolgt im Anlieferungszustand. Die Bestimmung der 16slichen und unldslichen Verunreinigungen
ist nach ISO 16232-6 nachzuweisen.

Die inneren Oberflachen des Bauteils dirfen keine Flussmittel- oder sonstige Fertigungsriickstéande
aufweisen, die wahrend des Betriebes vom Kaltemittel R744 oder jeweils freigegebene Kaltemaschinendl
abgeldst werden kdnnten und somit zur Verschmutzung des Kaltekreislaufes fiihren

Fir die R744-Kalteanlage gelten die maximal zulassigen Grenzwerte zur inneren Reinheit nach Tabelle 5.

Tabelle 5 — Grenzwerte der inneren Reinheit

Der durch Auswaschen mit Losungsmittel feststellbare
I6sliche (fette und 6lige) und feste, abschwemmbare
Riickstand darf 100 mg/m?2 nicht (iberschreiten.

Die Gesamtmenge fester Verunreinigungen darf maximal
15 mg betragen (grélRer HV 400 maximal 0 mg).

Es diirfen keine abrasiven Materialien enthalten sein.

Verschmutzungsgrad bei Anlieferung

Allgemein: < 200 pm

maximale Partikelgrofle im Kondensator bei Bei Flittern: maximal 500 ym; 10 um Dicke

Anlieferung Nichtmetallische fiberartige Partikel: Durchmesser < 50 pym;

Lange <1 000 pm

Durch geeignete MalRnahmen bei der Fertigung und dem Transport ist darauf zu achten, dass Rickstande
und Flitter von edleren Metallen (Kupfer, Silber usw.) nicht die Verdampfer verschmutzen kdnnen. Die
MalRnahmen sind durch ein Audit beim Zulieferer nachzuweisen.

8.6.3 AuBere Reinheit
Uber die Fahrzeuglebensdauer darf sich die dulere Beschichtung des Verdampfers nicht [dsen.
Merkmaltest fur die Haftfestigkeit (Klopftest):

1. Auslagerung im Klimawechseltest tiber 24 h (2 Zyklen):

Ein Zyklus (siehe Bild 4) dauert 720 min (12 h) und besteht aus folgenden Temperatur- und Luftfeuchte-
verlaufen. Die Temperatur dabei ist auf + 2 °C und die relative Luftfeuchtigkeit auf £ 5 % zu regeln:

— 60 min Aufheizphase, auf +80 °C und 80 % relative Luftfeuchte;
— 240 min Haltezeit, bei +80 °C und 80 % relative Luftfeuchte;
— 120 min Abkihlphase, auf —40 °C, bei Erreichen des Gefrierpunktes: etwa 30 % relative Luftfeuchte;
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