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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
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Vorgesehen als Ersatz fir
DIN VDE 0100-530

(VDE 0100-530):2005-06
Entwurf Ersatz fur

E DIN IEC 60364-5-53
(VDE 0100-530):2005-12

Errichten von Niederspannungsanlagen —
Teil 530: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel —
Schalt- und Steuergerate

Erection of low voltage installations —
Part 530: Selection and erection of electrical equipment —
Switchgear and controlgear

Mise en oeuvre des installations a basse tension —
Partie 530: Choix et mise en ceuvre des matériels électriques —
Appareillage

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-04-12 wird der Offentlichkeit zur Prifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an dke@vde.com in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.

Gesamtumfang 22 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab ...
Daneben diirfen fir zum Zeitpunkt des Inkrafttretens in Planung und Bau befindliche elektrische Anlagen die

Anforderungen aus DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2005-06 noch bis ...(6 Monate nach Inkrafttreten)
angewendet werden.
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Vorwort

Fir diesen Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium K 221 ,Elektrische Anlagen und Schutz gegen
elektrischen Schlag“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN
und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die Erarbeitung der Norm erfolgte im AK 221.0.5 ,DIN VDE 0100-530 ohne 534, Auswahl von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs)“ unter Beachtung der Winsche aus UK 221.1 ,Schutz gegen elektrischen
Schlag” und UK 221.2 ,Schutz gegen thermische Auswirkungen/Sachschutz”.

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm gilt die internationale Publikation IEC 60364-5-53:2001-08 + Af:
2002: ,Electrical installations of buildings — Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment —
Isolation, switching and control“. Von CENELEC/BT erhielt Deutschland in dessen 52. Sitzung fir dieses
Vorhaben (Projekt 2262) die Erlaubnis, vom Stillstand abzuweichen und eine nationale Norm herauszugeben.

Mit den vorgestellten Anforderungen in Abschnitt 530.3 wird auch der Sachinhalt aus CENELEC
HD 384.4.473 S1:1980, 473.3.3, abgedeckt.

Anderungen

Gegeniiber DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2005-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen an die Schaltfolge von Kontakten von mehrpoligen Geraten in 530.3 und die Forderungen
fir die Prifeinrichtungen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in 531.3.4 wurden dem
technischen Stand der Geratenormen angepasst;

b) flr Einrichtungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Abschaltung der
Stromversorgung ist eine Eignung zum Trennen verpflichtend;

c) automatisches Wiedereinschalten wird nur in Bereichen, zu denen ausschlieSlich Personen BA4
(elektrotechnisch unterwiesene Personen) und BA5 (Elektrofachkrafte) Zutritt haben, erlaubt;

d) in Abschnitt 531.3.6 wurden die Anforderungen an die Auswahl von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) fur den zusétzlichen Schutz grundlegend neu geregelt;

e) orisfeste spannungsunabhangige Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in Steckdosenausfiihrung
nach DIN VDE 0664 (VDE 0664) sind flir den zuséatzlichen Schutz erlaubt;

f)  bei der Auswahl von Schutz und Uberwachungsgeréten miissen jetzt auch héherfrequente Stromanteile
und mdégliche Gleichstromanteile beurteilt werden;

g) Einrichtungen zur Lichtbogenerkennung und -abschaltung (AFDD) wurden aufgenommen. Die
Anforderungen sind derzeit noch in Beratung;

h) neuere und weitere Ausgaben von Ger&dtenormen (z. B. Haupt-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) des Typs B+) werden genannt;

i) in Abschnitt 531.2 wurde der Verweis prazisiert (alt 533.1 wird neu 533);
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j)  fur industrielle Anwendungen wurden Leistungsschalter mit Fehlerstrom-Auslésern MRCDs nach
DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101):2002-09, Anhang M aufgenommen.

530 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel — Schalt- und Steuergerate

530.1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Auswahl von Betriebsmitteln zum Trennen, Schalten, Steuern und Uberwachen und
deren Errichtung, damit die SchutzmaBnahmen fiir die Sicherheit und die Anforderungen fiir die richtige
Funktion der Anlage erflllt werden.

530.2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1), Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), Schalter fir Haushalt und dhnliche ortsfeste elektrische Installationen —
Teil 2-4: Besondere Anforderungen — Trennschalter

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Elektrisches Installationsmaterial — Leitungsschutzschalter fiir Hausin-
stallationen und &hnliche Zwecke — Teil 1: Leitungsschutzschalter fiir Wechselstrom (AC)

DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12), Elektrisches Installationsmaterial — Leitungsschutzschalter fiir Hausin-
stallationen und &hnliche Zwecke — Teil 2: Leitungsschutzschalter fiir Wechsel- und Gleichstrom
(AC und DC)

DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101), Niederspannungsschaltgeréte — Teil 2: Leistungsschalter

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten Uberstrom-
schutz (RCCBs) flir Hausinstallationen und fiir &hnliche Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten Uber-
stromschutz (RCCBs) fiir Hausinstallationen und fiir &hnliche Anwendungen — Teil 2-1: Anwendung der all-
gemeinen Anforderungen auf netzspannungsunabhéngige RCCBs

DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter mit eingebautem Uberstrom-
schutz (RCBOs) fiir Hausinstallationen und fiir &hnliche Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21), Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter mit eingebautem Uberstrom-
schutz (RCBQOs) fiir Hausinstallationen und fir &hnliche Anwendungen — Teil 2-1: Anwendung der allgemei-
nen Anforderungen auf netzspannungsunabhéngige RCBOs

DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8), Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC
1 500 V — Geréte zum Priifen, Messen oder Uberwachen von SchutzmaBnahmen — Teil 8: Isolationsiiber-
wachungsgeréte flir IT-Systeme

DIN EN 61557-9 (VDE 0413-9), Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1
500 V - Gerdte zum Priifen, Messen oder Uberwachen von SchutzmaBnahmen — Teil 9: Einrichtungen zur
Isolationsfehlersuche in IT-Systemen

DIN EN 61800-5-1 (VDE 0160-105):2003-09, Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Dreh-

zahl - Teil 5-1: Anforderungen an die Sicherheit — Elektrische, thermische und energetische Anforderungen
(IEC 61800-5-1:2003-02); Deutsche Fassung EN 61800-5-1:2003
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DIN EN 62020 (VDE 0663), Elektrisches Installationsmaterial; Differenzstrom-Uberwachungsgeriéte fiir
Hausinstallationen und dhnliche Verwendungen (RCMs)

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: Schutz-
maBnahmen — Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert); Deutsche Ubernahme
HD 60364-4-41:2007

DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430):1991-11, Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000 V — SchutzmaBnahmen — Schutz von Kabeln und Leitungen bei Uberstrom

DIN VDE 0100-460 (VDE 0100-460), Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4: SchutzmaBnahmen —
Kapitel 46: Trennen und Schalten

DIN VDE 0100-482 (VDE 0100-482):2003-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4: Schutzma3-
nahmen — Kapitel 48: Auswahl von SchutzmaBnahmen — Hauptabschnitt 482: Brandschutz bei besonderen
Risiken oder Gefahren,; Deutsche Fassung HD 384.4.482 S1:1997 + Corrigendum 1997

DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534):2009-02, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 5-53: Auswahl
und Errichtung elektrischer Betriebsmittel — Trennen, Schalten und Steuern — Abschnitt 5634: Uberspannung-
Schutzeinrichtungen (USE) (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (Hauptabschnitt 534), modifiziert); Deutsche
Ubernahme HD 60364-5-534:2008

DIN VDE 0100-537 (VDE 0100-537), Elektrische Anlagen von Gebduden — Teil 5: Auswahl und Errichtung
elektrischer Betriebsmittel; Kapitel 53: Schaltgeréte und Steuergeréte; Abschnitt 537: Geréte zum Trennen
und Schalten

DIN VDE 0636-2 (VDE 0636-2), Niederspannungssicherungen -Teil 2: Zusé&tzliche Anforderungen an
Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkréfte bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen
Sicherungen lberwiegend fiir den industriellen Gebrauch) — Beispiele fiir genormte Sicherungssysteme A bis |

DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3):2008-03, Niederspannungssicherungen — Teil 3: Zusétzliche Anforderungen
an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien ( Sicherungen (iberwiegend fiir Hausinstallationen oder &hnliche
Anwendungen) — Beispiele fiir genormte Sicherungssysteme A bis F ( IEC 60269-3: 2006, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 60269-3: 2007

DIN VDE 0661 (VDE 0661):1988-04, Ortsverédnderliche Schutzeinrichtungen zur Schutzpegelerhéhung fiir
Nennwechselspannung U, = 230 V, Nennstrom I,, = 16 A, Nenndifferenzstrom 1, <30 mA

DIN V VDE V 0664-210 (VDE V 0664-210), Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B mit eingebautem Uberstrom-
schutz zur Erfassung von Wechsel- und Gleichfehlerstrémen fiir den gehobenen vorbeugenden Brandschutz
— Teil 210: RCBO Typ B+

E DIN EN 62423/1 (VDE 0664-40/1):2008-06, Typ B Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter mit und
ohne eingebautem Uberstromschutz fiir Hausinstallationen und fiir Ghnliche Anwendungen (Typ B RCCBs
und Typ B RCBOs)

E DIN IEC 62423 (VDE 0664-40):2005-11, Fehlerstromschutzschalter (RCD) Typ B mit und ohne eingebau-
ten Uberstromschutz flir Hausinstallationen und fiir &4hnliche Anwendungen

E DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21):2008-03, Elektrisches Installationsmaterial — Leitungsschutzschalter fiir
Hausinstallationen und dhnliche Zwecke — Teil 21: Selektive Haupt-Leitungsschutzschalter

E DIN VDE 0643 (VDE 0643):2003-09, Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter — netzspannungsabhéngig
(SHA-Schalter)

E DIN VDE 0645 (VDE 0645):2003-09, Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter — spannungsunabhéngig
(SHU-Schalter)

E DIN VDE 0664-100 (VDE 0664-100):2002-05, Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B zur Erfassung von Wech-
sel- und Gleichstrémen — Teil 100: RCCBs Typ B
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E DIN VDE 0664-200 (VDE 0664-200):2003-07, Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B mit eingebautem Uber-
stromschutz zur Erfassung von Wechsel- und Gleichstrémen — Teil 200: RCBOs Typ B

Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), Errichten von Niederspannungsanlagen

Normen der Reihe DIN EN 60730 (VDE 0631), Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den
Hausgebrauch und dhnliche Anwendungen

530.3 Allgemeine und gemeinsame Anforderungen

Die Schaltkontakte mehrpoliger Einrichtungen zum Trennen und Schalten missen mechanisch so gekoppelt
sein, dass sie praktisch gleichzeitig schlieBen und gleichzeitig 6ffnen.

Schaltkontakte von vierpoligen Schalteinrichtungen, die fiir den Anschluss des Neutralleiters gekennzeichnet
sind, diirfen vor den anderen Kontakten schlieBen und nach den anderen Kontakten 6ffnen.

Eine Schalteinrichtung im Neutralleiter allein ist nicht erlaubt.

Schutz- und Uberwachungseinrichtungen dirfen nicht zum betriebsmé&Bigen Schalten von Stromkreisen
vorgesehen werden.

ANMERKUNG  Unter betriebsmaBigem Schalten versteht man nicht das Abschalten und Trennen von Stromkreisen fiir
Prif-, Wartungs- und Instandhaltungszwecke (siehe auch DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006-06, 826-17-05).

531 Einrichtungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag

531.1 Allgemeines

Einrichtungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Abschaltung der Stromversorgung
missen zum Trennen nach DIN VDE 0100-460 (VDE 0100-460) und DIN VDE 0100-537 (VDE 0100-537)
geeignet sein.

Eine automatische Wiedereinschaltung von Einrichtungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag durch
automatische Abschaltung ist nur in Anlagen zuldssig, die von elektrotechnisch unterwiesenen Personen
(BA4) oder Elektrofachkraften (BA5) betrieben werden.

In den folgenden Abschnitten sind Anforderungen an die Auswahl von Geraten zum Schutz gegen elekiri-
schen Schlag durch automatische Abschaltung der Stromversorgung enthalten.

In TN- und TT-Systemen durfen folgende Schutzeinrichtungen verwendet werden:
Uberstrom-Schutzeinrichtungen nach 531.2;

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) nach 531.3 .

In IT-Systemen diirfen folgende Uberwachungs- und Schutzeinrichtungen verwendet werden:
— Isolationsiiberwachungsgerate (IMDs) nach 537.3;

—  Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche nach 537.4;

—  Uberstrom-Schutzeinrichtungen nach 531.2;

—  Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) nach 531.3.

531.2 Uberstrom-Schutzeinrichtungen

531.2.1 Allgemeines

Werden Uberstrom-Schutzeinrichtungen fiir den Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Ab-
schaltung der Stromversorgung verwendet, miissen diese nach 533 ausgewahlt werden.
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Bei der Auswahl von Uberstrom-Schutzeinrichtungen ist die Einhaltung der Abschaltzeiten nach DIN VDE
0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, Tabelle 41.1, fir den zu erwartenden Fehlerstrom sicherzustellen.

ANMERKUNG 1 Uberstrom-Schutzeinrichtungen sind fiir den Fehlerschutz im TT-System nur anwendbar, wenn der
Widerstand des Anlagenerders ( R, ) sehr klein ist.

ANMERKUNG 2 Werden Schraubsicherungen eingebaut, entstehen beim Auswechseln der Sicherungen voriibergehend
Offnungen, die die fiir den Basisschutz erforderliche Schutzart reduzieren. Anforderungen hierfir sind in DIN
VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, A.2.1 gegeben.

531.3 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)

531.3.1 Alilgemeines

Es gibt verschiedene Ausfihrungen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs).

Die Art des Fehlerstroms hat Einfluss auf die Funktion von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs). Aus
diesem Grund wird zwischen den folgenden Typen unterschieden:

—  Typ AC zum Schutz bei sinusférmigen Wechselfehlerstrémen;

— Typ A zum Schutz bei sinusférmigen Wechselfehlerstrémen und bei pulsierenden Gleichfehlerstrémen;

— TypB und Typ B+ zum Schutz bei sinusférmigen Wechselfehlerstromen, pulsierenden Gleichfehler-
strémen und glatten Gleichfehlerstrémen in Wechselspannungsnetzen.

Die unterschiedlichen Arten von mdglichen Fehlerstrémen fur gebrauchliche netzseitige Schaltungen kénnen
dem Anhang B entnommen werden.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) des Typs A sind fiir die Schaltungen 1, 4, 5, 8 und 9 geeignet.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) des Typs B und Typs B+ sind fir alle dargestellten Schaltungen 1
bis 9 geeignet.

Den Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) des Typs B und Typs B+ diirfen Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCDs) des Typs A nicht vorgeschaltet werden. Anhang B, Bild B.2, zeigt ein Projektierungsbeispiel.

531.3.2 Aligemeine Bedingungen fiir die Auswahl und Errichtung von Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCDs)

Bei Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) zum Schutz gegen elektrischen Schlag oder fir
den Brandschutz sind nur Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) nach Anhang A, Aufzahlung a) bis d), er-
laubt.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) des Typs AC sind nicht zugelassen.

Wenn Teile elektrischer Betriebsmittel, die auf der Lastseite einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) fest
errichtet werden, reine Gleich-Fehlerstréme erzeugen kdénnen, muss die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) vom Typ B oder Typ B+ sein.

ANMERKUNG Informationen bezlglich Gleichstromanteilen von elektrischen Betriebsmitteln der fest errichteten An-
lage zur Erde kénnen beim Betriebsmittelhersteller erfragt werden.

Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss alle aktiven Leiter des geschitzten Stromkreises ab-
schalten.

Durch die Messeinrichtung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), durch die die entsprechenden aktiven
Leiter geflihrt werden, darf in Ublichen Fallen ein Schutzleiter nicht durchgeflihrt werden.
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