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Ortsveranderliche Schutzeinrichtungen DIN
zur Schutzpegelerhéhung zur Verwendung mit VDE_ 1
elektrischen Verbrauchsmitteln ohne Schuizleiter Tei(l)266
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchflihrung des vom VDE-Varstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
VDE nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VDE 0661
Elekirotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 2

Vervielfialtigung—auch fiir innerbetriebliche Zwecke — nicht gestattet.

Portable protective devices for an Einspriiche bis 30. Nov 1993 Ersatz fir Entwurf
increase in the protection of consumer DIN VDE 0661 Teil 2/05.92
appliances without earth conductior

Dispositifs de protection mobiles
destinés a 'augmentation du niveau de
protection pour le matériel électrique
sans conducteur de protection

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes beson-
ders zu vereinbaren.

Steliungnahmen werden erbeten an die Deutsche Elekirotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE), Geschéfts-
stelle Frankfurt, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt.

Dieser Norm-Entwurf wird verdffentlicht, um nach Abschiuf3 der Meinungsfindung in Deutschland den Sachverhalt mit
eventuellen Anderungen oder Ergénzungen bei CENELEC als Normungsantrag einzureichen, mit dem Ziel, nach
AbschluB3 der europdischen Beratungen eine entsprechende Deutsche Norm zu veréffentlichen.

- Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN, Berlin, und des VDE, Frankfurt am Main, gestattet.

Fiir den Anwendungsbereich dieses Norm-Entwurfs bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen
Normen; siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm giltab ...

Fortsetzung Seite 2 bis 13
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1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir ortsverdnderliche Fehlerstrom-/Differenzstrom-
Schutzeinrichtungen fiir Wechselstromkreise kurz PRCD*) zur Verwendung
mit-elektrischen Verbrauchsmitteln ohne Schutzleiter mit folgenden

Bemessungswerten:

Bemessungswechselspannung Uer = 250 V %)
Bemessungsstrom Ir < 16 A *)
Bemessungs-RC I.r < 30 mA *)

A

Die PRCD sind geeignet filir den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von
-25°C bis +40°C, wobei ein taglicher Mittelwert von 35°C nicht {ber-
schritten werden soll.

Die PRCD bilden mit ihrer Leitung eine nicht wiederanschliefbare Ein-
heit und sind nur fir den nichtlésbaren Zusammenbau mit elektrischen
Verbrauchsmitteln ohne Schutzleiter bestimmt.

Der AnschiuR darf auch Uber eine besondere geratespezifische Steckvorrichtung erfolgen.

Die Schutzart der PRCD richtet sich nach der Schutzart des ange-
schlossenen Verbrauchsmittels.

1.2 Zweck

Die PRCD dienen dem Schutz von Personen und Sachen. Durch sie wird
eine Schutzpegelerhdhung bei dem angeschlossenen elektrischen Ver-
brauchsmittel gegen gefdhrliche Korperstrodme erreicht. Sie sind so
gestaltet, daB sie durch einen unmittelbar an der PRCD angebauten
Stecker bzw. iliber einen Stecker mit kurzer Zuleitung betrieben werden.

Die PRCD erfassen Fehler-/Differenzstrome, die von aktiven Leitern
(AuBen-/Neutralleiter) im Fehlerfall gegen Erde fliefen, wie sie z.B.
bei nicht bestimmungsgemifem Gebrauch oder bei Beschadigung der Isola-
tion auftreten kénnen.

Beim Uberschreiten des Ansprechwertes werden die beiden aktiven Leiter
(AuRen-/Neutralleiter) vom Netz getrennt.

Die PRCD 10st aus bei Auftreten von
- Wechselfehlerstrdémen und/oder
- pulsierenden Gleichfehlerstrdmen, die innerhalb jeder Periode der

Netzfrequenz mindestens eine Halbperiode lang Null oder nahezu Null
werden.

*) Siehe Erlauterungen
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2 Begriffe

Nach DIN VDE 0661/04.88, Abschnitt 2 mit Ausnahme der Abschnitte 2.1.
und 2.15

3 Allgemeine Anforderungen

Nach DIN VDE 0661/04.88, Abschnitt 3

4 Allgemeines iiber Priifungen

Nach DIN VDE 0661/04.88, Abschnitt 4
Soweit nicht anders angegeben, werden die Priifungen bei einer
Umgebungstemperatur von (20*+3)°C durchgefiihrt.

5 Aufschriften, Vorzugs-, Bemessungswerte und Klassifikation
5.1 Aufschriften

5.1.1 PRCD miissen folgende Aufschriften tragen:

- Ursprungzeichen

- Typbezeichnung des Herstellers

- Bemessungsstrom in A

- Bemessungsspannung in V

- Bemessungs-RC in mA 7

- Bildzeichen flir Art des Differenzstromes WYY nach DIN 30 600,
Reg. Nr 1655

- Bildzeichen flir tiefe Temperaturen nach DIN 30600 Reg. Nr 491

- Schutzartbezeichnung nach DIN VDE 0470 Teil 1

- Bildzeichen fiur die Schutzisolierung]ffﬂ nach DIN 30 600,
Reg. Nr 154 -

- Kennzeichen T fir die Priufeinrichtung

- Herstellungsjahr und Monat

5.1.2 Dbis 5.1.5 nach DIN VDE 0661/04,88, Abschnitte 5.1.2 bis 5.1.5

5.2 Vorzugs- und Bemessungswerte

Vorzugswerte:
- Bemessungsstrom: 2,5 A, 6 A, 10 A und 16 A.

Bemessungswerte:

- Bemessungsspannung: 250 V _
- Bemessungs-RC: 6 mA, 10 mA und 30 mA.
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