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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-07-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an dke@vde.com in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfénger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patent-
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Nationales Vorwort

Fir diesen Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium UK 713.3 ,StraBenverkehrs-Signalanlagen® der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Im nationalen Anhang NC wurden Berichtigungen von redaktionellen Fehlern vorgenommen und normative
Verweisungen aktualisiert.

Die Anderung A1 wurde in den Text des HD 638 S1:2001 eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie am
linken Seitenrand gekennzeichnet.

Anderungen

Gegenliber DIN VDE 0832-100 (VDE 0832-100):2007-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im nationalen Anhang NC wurden Berichtigungen von redaktionellen Fehlern vorgenommen, normative
Verweisungen und Literaturhinweise aktualisiert;

) Tabelle NA.1 aktualisiert;
) NC.1 Anwendungsbereich Uberarbeitet;
d) NC.2 Normative Verweise aktualisiert;
) NC.3 Begriffe neu gegliedert;
f)  NC.4.3 gestrichen;
g) NC.4.4 gestrichen;
h) NC.6 gestrichen;
i)  Nummerierung der Folgeabschnitte angepasst;
i) NC.9 Text erweitert und in NC.8 umbenannt;
k) NC.10.1.1 Klasse R2 in R1 ge&ndert und in NC.9.1.1 umbenannt;
)  NC.10.1.3 NC beim Verweis eingefligt und in NC.9.1.3 umbenannt;
m) NC.10.2.2 Norm hinzugefiigt und berichtigt und in NC.9.2.2 umbenannt;
n) Tabelle NC.1 Klasse U0 in U1 und Klasse L2 in L1 geandert;
o) NC.13 gestrichen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Flr den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Flr den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

DIN 32981

EN 12368

DIN EN 12368

EN 50102/EN 62262

EN 50102/A1/
EN 62262/A1

DIN EN 50102/DIN EN 62262
(VDE 0470-100)

DIN EN 50102/A1/
DIN EN 62262/A1
(VDE 0470-100/A1)

VDE 0470-100

VDE 0470-100/A1

EN 50110-1 - DIN EN 50110-1 VDE 0105-1
(VDE 0105-1)

EN 60068-2-1 IEC 60068-2-1 DIN EN 60068-2-1 VDE 0468-2-1
(VDE 0468-2-1)

EN 60068-2-2 IEC 60068-2-2 DIN EN 60068-2-2 VDE 0468-2-2
(VDE 0468-2-2)

EN 60068-2-5 IEC 60068-2-5 DIN EN 60068-2-5 -

EN 60068-2-14 IEC 60068-2-14 DIN EN 60068-2-14 -

+ A1

EN 60068-2-30

IEC 60068-2-30

DIN EN 60068-2-30

EN 60068-2-64

IEC 60068-2-64

DIN EN 60068-2-64
(VDE 0468-2-64)

VDE 0468-2-64

(VDE 0711-1)

EN 60529 IEC 60529 DIN EN 60529 VDE 0470-1
+ A1l + A1 (VDE 0470-1)
EN 60598-1 IEC 60598-1 DIN EN 60598-1 VDE 0711-1

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

(VDE V 0832-310)

EN 61008 IEC 61008 DIN EN 61008 VDE 0664
(VDE 0664)
EN 61140 IEC 61140 DIN EN 61140 (VDE 0140-1) VDE 0140-1
+ Al + Al
EN ISO 9001 ISO 9001 DIN EN ISO 9001 -
CLC/TS 50509 - DIN CLC/TS 50509 VDE V 0832-310

Normen der Reihe
HD 60364

Normen der Reihe
IEC 60364

Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100)

VDE 0100

IEC 60050-826 mod.

DIN VDE 0100-200

VDE 0100-200

HD 60364-5-54

IEC 60364-5-54

DIN VDE 0100-540
(VDE 0100-540)

VDE 0100-540

DIN V VDE V 0832-300
(VDE V 0832-300)

VDE V 0832-300

Normen der Reihe
IEC 60417

IEC 60536 ersetzt durch:

IEC 61140 (s. 0.)

Full document details: E DIN VDE 0832-100:2009-07
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Tabelle NA.1 (forfgesetzt)

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

- IEC 60050-191 1) -
+ A1
+ A2

- IEC 60050-461 i -

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm

.Iinternationales Elektrotechnisches Worterbuch — Teil 461: Kabel und Leitungen — Hauptabschnitte
461-01 bis 461-05 — Aufbauelemente von Kabeln®, im Rahmen der Datenbankanwendung DIN-TERM zu be-
ziehen Uber Beuth Verlag.

) Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Teil 191: Zuverlassigkeit und Dienstgite”, im Rahmen
der Datenbankanwendung DIN-TERM zu beziehen Uber Beuth Verlag.

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 32981, Zusatzeinrichtungen fiir Blinde und Sehbehinderte an StraBBenverkehrs-Signalanlagen (SVA) —
Anforderungen

DIN EN 12368, Anlagen zur Verkehrssteuerung — Signalleuchten

DIN EN 50102/DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Schutzarten durch Gehéuse fir elektrische Betriebsmittel
(Ausriistung) gegen duBere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)

DIN EN 50102/A1/DIN EN 62262/A1 (VDE 0470-100/A1),Schutzarten durch Gehé&use fiir elektrische Be-
triebsmittel (Ausriistung) gegen &uBere mechanische Beanspruchungen (IK-Code); Anderung A1

DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1), Betrieb von elektrischen Anlagen
DIN EN 60068-2-1 (VDE 0468-2-1), Umgebungseinfliisse — Teil 2-1: Priifverfahren — Priifung A: Kélte

DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2), Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Priifverfahren — Priifung B: Trockene
Wérme

DIN EN 60068-2-5, Umweltprifungen — Teil 2: Priifungen — Prifung Sa: Nachgebildete Sonnenbestrahlung
auf der Erdoberflache

DIN EN 60068-2-14, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung N: Temperaturwechsel.

DIN EN 60068-2-30, Umgebungseinfliisse — Teil 2-30: Priifverfahren — Priifung Db: Feuchte Wérme, zyklisch
(12 + 12 Stunden)

DIN EN 60068-2-64 (VDE 0468-2-64), Umgebungseinfiiisse — Teil 2-64: Priifverfahren — Priifung Fh:
Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Geh&use (IP-Code)
DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1), Leuchten — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen

Normen der Reihe DIN EN 61008 (Normen der Reihe VDE 0664), Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschal-
ter ohne eingebauten Uberstromschutz (RCCBs) fiir Hausinstallationen und fiir &4hnliche Anwendungen
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DIN EN 61140 (VDE 0140-1), Schutz gegen elektrischen Schlag — Gemeinsame Anforderungen fiir Anlagen
und Betriebsmittel

DIN EN ISO 9001, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen

DIN CLC/TS 50509 (VDE V 0832-310), Anwendung von LED-Signalleuchten fiir StraBenverkehrs-Signal-
anlagen

Normen der Reihe DIN VDE 0100 (Normen der Reihe VDE 0100), Errichten von Niederspannungsanlagen
DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200), Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 200: Begriffe

DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540), Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 5-54: Auswahl und
Errichtung elektrischer Betriebsmittel — Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter

DIN V VDE V 0832-300 (VDE V 0832-300), StraBenverkehrs-Signalanlagen — Teil 300: Technische
Festlegungen fiir LED-Signalgeber
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Nationaler Anhang NC
(normativ)

Nationale Erganzungen

Vorwort zum Nationalen Anhang NC

Dieser Anhang zu HD 638 S1 wurde vom Unterkomitee 713.3 ,StraBenverkehrs-Signalanlagen” der DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE ausgearbeitet.

Der Anhang wurde erforderlich, um die bestehenden nationalen Anforderungen flr StraBenverkehrs-Signal-
anlagen (SVA), die nicht im HD 638 S1 enthalten sind, fortzuschreiben.

Diese Vorgehensweise bzw. der Aufbau dieser Norm wurde dem BT vorgeschlagen und auf der 97. Sitzung
des BT in Decision D 97/072 bestétigt. AuBerdem wurde ein entsprechender Verweis in den Abschnitt ,Ein-
fihrung“ des HD aufgenommen.

NC.1 Anwendungsbereich

NC.1.1 Der Anwendungsbereich des Anhangs NC ist identisch mit dem Anwendungsbereich des
HD 638 S1.

Fur LED-Signalgeber gelten die Normen DIN V VDE V 0832-300 und DIN CLC/TS 50509 (VDE V 0832-310).
Far Verkehrsbeeinflussungsanlagen ist die Norm DIN V VDE V 0832-400 anzuwenden

Fur sicherheitsrelevante Software ist die Norm DIN V VDE V 0832-500 anzuwenden

Fur transportable SVA ist die , TL — Transportable Lichtsignalanlagen 97 zu beachten.

Fir Ausfihrung, Abnahme, Instandhaltung und Betrieb der SVA sind zusétzlich die RiLSA Richtlinien far
Lichtsignalanlagen zu beachten.

NC.1.2 Signalanlagen im Sichtfahrbereich des Schienenverkehrs (Fahrsignalanlagen nach BOStrab) fallen
in den Geltungsbereich dieser Norm. Werden zur Sicherung von Bahniibergangen ausschlieBlich Bahn-Sig-
nalanlagen eingesetzt, so wird der Geltungsbereich dieser Norm nicht berihrt.

NC.1.3 Fur die straBenverkehrstechnische Planung von SVA muss in Abhangigkeit der technischen Siche-
rung von Bahnlibergangen und der Verkehrsregelung an benachbarten StraBenkreuzungen und Einmiindun-
gen die Vorgaben der BUSTRA beachtet werden.

NC.2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 31051, Grundlagen der Instandhaltung
DIN 32981, Zusatzeinrichtungen fiir Blinde an StraBenverkehrs-Signalanlagen (SVA) — Anforderungen
DIN EN 12675, Steuergeréte fir Lichtsignalanlagen, Funktionale Sicherheitsanforderungen

DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3), Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Teil 1: SchutzmaBnahmen in Be-
zug auf elektrische Sicherheit und Erdung
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DIN EN 50293 (VDE 0832-200), Elektromagnetische Vertrdglichkeit StraBenverkehrs-Signalanlagen
DIN EN 60950-1 (VDE 0805), Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik

DIN EN 50129 (VDE 0831-129), Bahnanwendungen — Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und
Datenverarbeitungssysteme — Sicherheitsrelevante elektronische Systeme fiir Signaltechnik

DIN CLC/TS 50509 (VDE V 0832-310), Anwendung von LED-Signalleuchten fiir StraBenverkehrs-Signalan-
lagen

DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603), Starkstromkabel — Energieverteilungskabel mit Nennspannungen
uou 0,6/1 kV

DIN V VDE V 0832-300, StraBenverkehrs-Signalanlagen — Teil 300:Technische Festlegungen flir LED-Sig-
nalgeber

DIN V VDE V 0832-400 (VDE V 0832-400), StraBenverkehrs-Signalanlagen — Teil 400: Verkehrsbeeinflus-
sungsanlagen

DIN V VDE V 0832-500 (VDE V 0832-500), StraBenverkehrs-Signalanlagen — Teil 500: Sicherheitsrelevante
Software fir StraBenverkehrs-Signalanlagen

BoStrab, Verordnung (ber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen (StraBenbahn-Bau- und Betriebsordnung
— BoStrab)

BUSTRA, Richtlinien (iber Abhdngigkeiten zwischen der technischen Sicherung von Bahniibergédngen und
der Verkehrsregelung an benachbarten StralBenkreuzungen und Einmiindungen

RILSA, Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen — Lichtzeichenanlagen fiir den StraBenverkehr

TL — Transportable Lichtsignalanlagen 97, Technische Lieferbedingungen fiir transportable
Lichtsignalanlagen

NC.3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

NC.3.1

StraBenverkehrs-Signalanlagen

SVA

Anlagen zur Verkehrslenkung und Verkehrssicherung, die mit Hilfe elektrischer Betriebsmittel vorwiegend
optische Signale erzeugen. Es gibt fest installierte und transportable SVA

NC.3.2

transportable SVA

nicht fest installierte SVA, die nur zum zeitlich begrenzten Einsatz bestimmt sind und deren Steuergerét
sowie deren Uberwiegende Anzahl der Betriebsmittel keinen bautechnisch festen Standort haben

ANMERKUNG Darunter fallen:

— SVA an Engstellen fur die wechselseitige Freigabe des StraBenverkehrs auf Baustellen, die durch Verkehrszeichen
als Baustellen gekennzeichnet sind und keinen Querverkehr aufweisen, siehe Typen A, B, C der TL - Transportable
Lichtsignalanlagen 97;

—  SVA mit kreuzendem und/oder einmindendem Verkehr, siehe Typ D der TL - Transportable Lichtsignalanlagen 97.

NC.3.3

Fachkraft fiir SVA

Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Fernmelde-,
Starkstrom- und Verkehrstechnik sowie der Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die ihm Ubertragenen
Arbeiten beurteilen und etwa mdgliche Gefahren, insbesondere auch flr die Verkehrsteilnehmer, erkennen
kann

ANMERKUNG  Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjahrige Tatigkeit auf den betreffenden
Arbeitsgebieten herangezogen werden.
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NC.3.4

unterwiesene Person fiir SVA

Person, die Uber die ihr Ubertragenen Aufgaben und die etwa mdglichen Gefahren bei unsachgeméaBem
Verhalten, insbesondere auch fiir die Verkehrsteilnehmer, unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt wurde

NC.3.5

Errichten von SVA

Neubau und Erweiterung oder Einsatz einer StraBenverkehrs-Signalanlage an einem anderen Standort. Als
Errichter gilt der Auftragnehmer fir den Neubau oder die Erweiterung einer SVA oder den Standortwechsel

NC.3.6
Betrieb einer SVA
Bedienen und Instandhalten

ANMERKUNG Als Betreiber gilt der fir den Betrieb Verantwortliche. Fir den verkehrstechnisch richtigen Einsatz der
transportablen SVA tragt der Verkehrssicherungspflichtige die Verantwortung.

NC.3.7

Instandhaltung

Kombination aller technischen und administrativen MaBnahmen sowie MaBnahmen des Managements
wahrend des Lebenszyklus einer Einheit zur Erhaltung des funktionsféahigen Zustands oder der Rickflihrung
in diesen, so dass die die geforderte Funktion erfillen kann

[DIN EN 13306:2001-09]

NC.3.8
Instandhalter
der vom Betreiber mit dem Instandhalten der SVA Beauftragte

NC.3.9
Warten
MaBnahmen zum Bewahren des Sollzustands

[DIN 31051]
NC.3.10

Inspektion
MaBnahmen zum Feststellen und Beurteilen des Istzustands

[DIN 31051]
ANMERKUNG Die Inspektion kann auch selbsttatig erfolgen.

NC.3.11
Instandsetzung
MaBnahmen zum Wiederherstellen des Sollzustands

[DIN 31051]

NC.3.12
Sollzustand
die fur den jeweiligen Fall festzulegende Gesamtheit der Merkmalswerte

[DIN 31051]

NC.3.13
Istzustand
die in einem gegebenen Zeitpunkt festgestellte Gesamtheit der Merkmalswerte

[DIN 31051]
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NC.3.14

Andern

MaBnahmen, die im Allgemeinen durch die betriebliche oder technische Entwicklung bedingt sind, aber nicht
eine Erweiterung darstellen, z. B. Anderung des Signalplans, Austausch von Bauelementen gegen solche
héherer Zuverlassigkeit

ANMERKUNG  Ausgenommen davon sind Anderungen der Signalisierungszeiten ohne Anderung der Vertraglichkeit
der Verkehrsstréme.

NC.3.15
Erweitern
Ergé&nzung einer bestehenden Anlage um Betriebsmittel

ANMERKUNG  Ausgenommen davon sind Erweiterungen, die sich auf die Anlagenteile ohne Anderung des
Steuergerates, z. B. Montage oder Demontage eines beleuchteten Verkehrszeichens, beziehen.

NC.4 Schutz gegen Verkehrsunfalle als Folge eines technischen Versagens einer
SVA

NC.4.1 Zusitzlicher Schutz gegen verkehrsgefédhrdende Signalisierungszustande

Die Wirksamkeit der MaBnahmen zum Schutz gegen verkehrsgefdhrdende Signalisierungszusténde als
Folge eines technischen Versagens ist durch eine Ausfalleffektanalyse nach DIN VDE 0832-100
(VDE 0832-100), 5.2.3.4 (Klasse X1) und die Einhaltung der Anforderungen nach DIN V VDE V 0832-500
(VDE V 0832-500) nachzuweisen.

NC.4.1.1 Zur Sicherung des StraBenverkehrs gegen verkehrsgefédhrdende Signalisierungszustande sind
SicherungsmaBnahmen gemaB RiLSA durchzufihren.

NC.4.1.2 Mit folgenden Fehlern muss bei der Ausfalleffektanalyse nach DIN VDE 0832-100
(VDE 0832-100), 5.2.3.4 gerechnet werden:

a) Schlisse oder Unterbrechungen in Bauelementen, wie z. B. Widerstdnde, Kondensatoren, Halbleiter,
integrierte Schaltungen, elektromagnetische Bauelemente;

b) Nichtabfall oder Nichtanzug elektromechanischer Bauelemente, wie z. B. Schiitze und Relais;

c) Schlisse oder Unterbrechungen in Stromkreisen, z. B. Leiterbruch, Kérperschluss, Erdschluss und
Leitungsberihrung;

d) Spannungsausfall und -wiederkehr sowie Uber- und Unterspannung auBerhalb der zuldssigen Grenz-
werte;

e) Frequenzabweichungen auBerhalb der zuldssigen Grenzwerte;

f)  Beeinflussungen Uber induktive, kapazitive oder ohmsche Kopplung, durch Hochfrequenzfelder sowie
Schwingungen, Fremdkérper, Fremdlicht und dergl.;

g) Beeintrachtigung der anderen Schaltungswege bei redundanten Schaltungen;
h) fehlerhaftes Schwingen von Schaltkreisen;
i) systematische Hardwarefehler.

NC.4.1.3 Bei der Ausfalleffektanalyse nach DIN VDE 0832-100 (VDE 0832-100), 5.2.3.4 durfen Ausfallaus-
schlisse nach DIN EN 50129 (VDE 0831-129) Anhang C bertcksichtigt werden, wenn die dort angegebenen
Bedingungen erflllt sind.

Weitere Ausfallausschlisse sind zuldssig, wenn der Errichter der SVA nachweist, dass mit dem Auftreten der
ausgeschlossenen Ausfélle nicht gerechnet zu werden braucht.

NC.4.1.4 Ein Ausfallausschluss fiir externe Uberbriickung von Bauelementen darf angenommen werden,
wenn

— die Isolationsstrecken fiir Uberspannungskategorie Ill und Verschmutzungsgrad 3 bemessen sind

oder
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— das Gehéuse in Schutzgrad IP54 ausgeflhrt und ein Uberspannungsschutz vorgesehen ist sowie die
Isolationsstrecken fiir Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 bemessen sind.

NC.4.1.5 Bei integrierten elekironischen Bauelementen kénnen keine Ausfallausschliisse in Anspruch
genommen werden.

NC.4.2 Signalsicherungseinrichtungen

NC.4.2.1 Signalsicherungseinrichtungen missen nach Auftreten eines verkehrsgefédhrdenden Signalisie-
rungszustands innerhalb von 0,3 s wirksam geworden sein (siehe DIN VDE 0832-100 (VDE 0832-100),
Klasse AG4).

NC.4.2.2 Einkanalige Signalsicherungseinrichtungen, die nicht in fehlersicherer Technik (fail-safe) oder mit
dynamischer Signalverarbeitung ausgeflhrt sind, sind unzuldssig.

NC.5 Sonstige SchutzmaBnahmen

NC.5.1 SchutzmaBnahmen fiir Betriebsmittel im Bereich elektrischer Bahnen

NC.5.1.1 Betriebsmittel im Bereich elektrischer Bahnen erfordern auBer den SchutzmaBnahmen gegen ge-
fahrliche Kérperstrome auch MaBnahmen gegen

— Verschleppung der Fahrleitungsspannung;

- Ubperspannungen oder Gefahrdungsspannungen;
—  Gefahrdungen durch Rickstréme der Bahn;

—  Streustréme der Bahn.

Zum Schutz gegen diese Gefahren miissen bei SVA mindestens MaBnahmen nach NC.5.1.2 bis NC.5.1.4
durchgefiihrt werden.

NC.5.1.2 Betriebsmittel einer SVA missen auBerhalb des Oberleitungsbereiches nach DIN EN 50122-1
(VDE 0115-3) angeordnet werden.

Bei Unterfihrungen (StraBe unter Bahn) bildet die waagerechte Linie in H6he der Schienenoberkante die
untere Abgrenzung des Oberleitungsbereichs. Als zusétzliche MaBnahme zum Schutz gegen Beriihrung ge-
rissener Teile des Fahrdrahtes mit Betriebsmitteln der SVA sind seitliche Fanggitter in geeigneter Weise am
Uberfiihrungsbauwerk anzubringen.

NC.5.1.3 Soweit verkehrstechnische Griinde es erfordern, darf von den Festlegungen in NC.5.1.2 bei
Gleichstrombahnen mit einer Fahrleitungs-Nennspannung unter 1500 V fur Betriebsmittel einer SVA abgewi-
chen werden, wenn nachfolgende Bedingungen eingehalten sind.

NC.5.1.3.1 Verwendung von Betriebsmitteln einer SVA mit Isolierumhillung:

Die Prifspannung zwischen den aktiven Teilen und beriihrbaren Kérpern muss mindestens das Dreifache
der Fahrleitungs-Nennspannung betragen. Ein Schutzleiteranschluss darf nicht vorgesehen werden.

NC.5.1.3.2 Verwendung von Betriebsmitteln einer SVA mit verstarkter oder zuséatzlicher Isolation:

Zwischen aktiven Teilen und Kdrpern muss verstarkte oder zusatzliche Isolation vorgesehen werden. Die
Prifspannung zwischen aktiven Teilen und berihrbaren Kérpern muss mindestens das Dreifache der Fahr-
leitungs-Nennspannung betragen. Luft- und Kriechstrecken zwischen aktiven Teilen und Kérpern missen
nach Uberspannungskategorie IV und Verschmutzungsgrad 3 fiir die Fahrleitungs-Nennspannung bemessen
sein. Ein Schutzleiteranschluss darf nicht vorgesehen werden.

NC.5.1.3.3 In Signalgebermasten sollen Verteiler vermieden werden. Wenn sie jedoch aus bestimmten
Griinden verwendet werden, so miissen sie zusatzlich die Anforderungen nach NC.5.1.3.1 und NC.5.1.3.2
erflllen.

Missen Signalgebermaste an die Bahnerde angeschlossen werden, so ist der Potentialausgleich entspre-
chend den jeweiligen Normen herzustellen. Signalgebermaste duirfen dann nicht an die Schutzleiter der SVA
angeschlossen werden.
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NC.5.1.3.4 Zum Anschluss der Betriebsmittel einer SVA dirfen im Oberleitungsbereich Kabel nach
DIN VDE 0276-603 verwendet werden, aber nur dann, wenn sie im Mast oder anderweitig gegen die Beriih-
rung herabfallender Fahrleitungsspannung fiihrender Teile geschiitzt verlegt sind. Bei ungeschitzter Verle-
gung durfen nur Kabel und Leitungen verwendet werden, deren Isolierung mindestens fur die Fahrleitungs-
spannung ausgelegt ist.

NC.5.1.4 Schutzleiter der SVA dirfen nicht mit der Bahnerde verbunden werden.

NC.6 Bauanforderungen

NC.6.1 Hauptschalter

NC.6.1.1 Das Steuergerat der SVA muss mit einem Hauptschalter ausgerlstet sein, mit dem alle nach-
folgenden Verbraucher gleichzeitig abgeschaltet werden kénnen.

NC.6.1.2 Der Hauptschalter muss so angeordnet sein, dass er nach Offnen der Gehausetiiren direkt zu-
ganglich ist.

NC.6.1.3 Als Hauptschalter muss ein von Hand betatigter Lastschalter oder Leistungsschalter mit gekenn-
zeichneten Schaltstellungen eingesetzt werden.

NC.6.2 Betriebsartenschalter

Die SVA muss mit einem dem Bediener zuganglichen Betriebsartenschalter ausgeristet sein. Als Betriebs-
arten gelten z. B. ,Normalbetrieb®, ,Gelb-Blinken" und ,Signale aus"“.

Bei FuBgangerschutzanlagen kann der Betriebsartenschalter entfallen.

NC.6.3 Not-Aus-Schalter
Die SVA muss mit einem dem Bediener zuganglichen Not-Aus-Schalter ausgeristet sein.
Eine Uber ,Not-Aus“ abgeschaltete SVA darf nur vom Instandhaltungspersonal wieder eingeschaltet werden

kénnen.

NC.7 Zusatzfestlegungen fiir Signale und Signaleinrichtungen

NC.7.1 Lichtsignale fiir 6ffentliche Verkehrsmittel

Die Signale miissen in die SicherungsmaBnahmen gegen verkehrsgefahrdende Signalisierungszustande ein-
bezogen sein.

NC.7.2 SVA an Bahniibergangen

Werden Knotenpunkte mit SVA ausgeriistet und miissen benachbarte Bahniibergange (BU) technisch gesi-
chert werden, so sind zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit Abhangigkeiten zwischen der technischen
BU-Sicherung und der SVA notwendig. Es wird hierbei auf die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, die
Verordnung Uber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen und die Vorschriften der Aufsichtsbehérden hin-
gewiesen.

NC.7.2.1 Die Abhé&ngigkeiten zwischen SVA und BU-Sicherung betreffen:

— die verkehrstechnische Planung (Freihalten des Gefahrenraums, Signalzeitenpléane usw.);

— die Ausflihrung der Betriebsmittel.
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NC.7.2.2 Wird zur technischen BU-Sicherung eine elektrische Bahn-Signalanlage eingesetzt, so sind alle
Betriebsmittel, die zur Meldung und Aufrechterhaltung der BU-Sperrung bis zur Freigabe benutzt werden,
vorrangig Bestandteile der Bahn-Signalanlage. Dies gilt auch fiir Signalgeber, die den auf den Bahniibergang
fihrenden Verkehr sperren.

NC.7.2.3 Wird eine technische BU-Sicherung entsprechend dieser Norm vorgesehen, so kann sie fiir den
StraBen- und Schienenverkehr wie ein Knotenpunkt — gesteuert von einem Steuergerat — betrieben werden.
Werden getrennte Steuergerdte vorgesehen, so sind die gegenseitigen Abhangigkeiten, z. B. mit einem
Gruppensteuergerat, zu gewahrleisten.

NC.7.2.4 Eine Notsignalisierung einschlieBlich einer Notstromversorgung muss fiir den Fall der Stérung der
SVA vorgesehen werden, wenn die Uber den Bahniibergang flihrende StraBe keine Vorfahrt hat oder auf der
Uber den Bahniibergang flhrenden vorfahrtberechtigten StraBe bei abgeschalteter SVA mit Fahrzeugstau
durch Linksabbiegeverkehr bis auf den Bahniibergang zu rechnen ist. Die Notstromversorgung muss so aus-
gelegt sein, dass bei Netzausfall eine Gefahrdung der Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist und die Anlage
definiert abgeschaltet werden kann. Eine Notsignalisierung kann entfallen, wenn die BU-Sicherung von der
elektrischen Bahn-Signalanlage tGberwacht und sichergestellt wird, dass der Gefahrenraum frei ist. Die Bahn-
signale missen diesen Betriebszustand —gemaB den von der Aufsichtsbehérde zugelassenen Signalbil-
dern — darstellen.

ANMERKUNG Farbspriinge entgegen der allgemein gultigen Signalfolge, auch von Griin auf Rot, sowie Verkiirzungen
der Mindestgriinzeiten oder Verlangerungen von Gelb- oder Rot-Gelb-Zeiten Uber die Ubliche Dauer hinaus dirfen nur in

Notféllen in Kauf genommen werden, insbesondere wenn die SVA zu einem Zeitpunkt ausfallt, in dem ein Schienenfahr-
zeug nicht mehr rechtzeitig vor dem Bahnilibergang anhalten kann.

NC.7.3 Akustische und taktile Signaleinrichtungen fiir Blinde und Sehbehinderte

Akustische und taktile Freigabesignaleinrichtungen nach DIN 32981 sind in die SignalsicherungsmaBnahmen
gegen ungewollt erscheinende Signale einzubeziehen.

NC.8 Transportable SVA

Fir transportable Signalanlagen an Engstellen gelten die Festlegungen in den TL — Transportable
Lichtsignalanlagen 97 nach den Typen A, B, C.

Fur transportable Signalanlagen mit kreuzendem oder einmindendem Verkehr gilt entsprechend der Typ D
und damit die Anwendung dieser Norm.

NC.9 Priifungen

NC.9.1 Inbetriebnahmepriifung nach Errichtung der SVA

NC.9.1.1 Vor der Inbetriebnahme einer SVA missen Priifungen nach DIN VDE 0832-100 (VDE 0832-100),
Abschnitt 8 ausgefiihrt werden. Dabei sind die Klassen AAO, R1 und S2 anzuwenden.

NC.9.1.2 Fur die Dauer der Prifungen muss die Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit der Signale fir die
Verkehrsteilnehmer verhindert sein, wenn der Verkehr nicht durch andere vom Betreiber veranlasste MaB-
nahmen gesichert wird.

NC.9.1.3 Die SVA darf erst in Betrieb gehen, wenn bei den Priifungen nach NC.9.1.1 keine Fehler festge-
stellt wurden und der Betreiber die Einschaltung angeordnet hat.

NC.9.2 Typ-Priifung

NC.9.2.1 Eine Typ-Prifung soll zeigen, ob alle Anforderungen dieser Norm von dem Prifling erfillt werden.
Sie ist im Allgemeinen eine Laborprifung.
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NC.9.2.2 Die Typ-Prifung besteht abhangig von der jeweiligen Betrachtungseinheit u. a. aus:

— Sicherheitsnachweis der Signalsicherungseinrichtungen nach DIN VDE 0832-100 (VDE 0832-100),
Klasse X1 und DIN V VDE V 0832-500 (VDE V 0832-500);

—  Prifungen nach DIN VDE 0832-100 (VDE 0832-100), Abschnitt 6;
—  Umweltprifungen nach DIN VDE 0832-100 (VDE 0832-100), Abschnitt 11, Klassen nach Tabelle NC.1;
—  EMV-Prifung nach DIN EN 50293 (VDE 0832-200).

NC.9.2.3 Der Sicherheitsnachweis ist theoretisch anhand der technischen Unterlagen zu fihren (Ausfall-
effektanalyse nach Klasse X1). Erganzend kdnnen praktische Fehlersimulationen notwendig sein.

NC.9.2.4 Die Durchfuhrung einer Typ-Priifung kann durch ein Priifkennzeichen dokumentiert werden.

NC.10 Betrieb

NC.10.1 Instandhalten

NC.10.1.1 Die SVA miissen in zeitlichen Abstanden nach DIN VDE 0832-100 (VDE 0832-100), Abschnitt 9
instand gehalten werden. Dabei ist Klasse Y2 anzuwenden. Ergdnzungen missen vom Errichter in den Be-
triebsanleitungen angegeben werden.

NC.10.1.2  Arbeitet die SVA mit einer technischen BU-Sicherung zusammen, so hat der Instandhalter vor
der Abschaltung in jedem Einzelfall die Genehmigung des Betreibers dieser BU-Sicherung einzuholen.

NC.10.1.3  Bei der Priifung der SicherungsmaBnahmen muss die Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit der
optischen, akustischen oder taktilen Signale fir die Verkehrsteilnehmer verhindert sein, wenn der Verkehr
nicht durch andere vom Betreiber veranlasste MaBnahmen gesichert wird.

NC.10.1.4  Nach einer Instandsetzung oder Anderung miissen diejenigen Priifungen nach NC.9.1 durchge-
fohrt werden, die fiir den Nachweis nétig sind, dass sich die SVA wieder in einwandfreiem Zustand befindet.

NC.10.2 Erweitern

Nach Erweiterungen missen diejenigen Prifungen nach NC.9.1 durchgefliihrt werden, die fiir den Nachweis
nétig sind, dass sich die SVA wieder in einwandfreiem Zustand befindet.
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NC.11 Tabelle der in Deutschland verbindlichen Klassen
Die in Tabelle NC.1 gelisteten Klassen sind in Deutschland anzuwenden.

Tabelle NC.1 — In Deutschland verbindliche Klassen

Klasse Siehe DIN VDE 0832-100, Abschnitt
Al 4.2
B1 4.31
co 432
Do 4.4
E3 4.5
F1 4.6
H1 51.1.6
J1 51.1.7
K2 51.2
L1 5.1.1.22
M2 51.1.2.3
N1 5.2.5.1
P1 5.25.2
R1 8.6
S2 8.7
T1 51.1.1.1
U1 5.1.1.1.2
V1 5.1.1.3
X1 5.2.34
Y2 9.6

AAO 8.5.3
AB2 11
AC3 11
AE3 11
AF1 522
AG4 5.2.3.3
AHO 11
AJ1 11
AK1 11
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