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Max. Belastung: Bei mittiger Betastung / ON CENTRIC LOAD: F = 72000 N
MAX. LOAD: Bei Momentenbelastung / ON MOMENTUM LOAD: F1 x11 = Mx = 4860 Nm
Bei Momentenbelastung / ON MOMENTUM LOAD: F2 xI2 = My = 3160 Nm

Roliwiderstand ca. / RESISTANCE TO ROLLING: 8 daN

Bei Anlieferung / ON DELIVERY:

Transportsicherung ist zu beachten. Alle Stahlteile gegen Korrosion geschitzt. Laufbahnsystem
korrosionsgeschiitzt. Stabe galvanisch beschichtet und nichtrostende Kugein.

LOCKED FOR TRANSPORT. COMPL. SLIDING UNIT TO BE PROTECTED AGAINST CORROSION.
GUIDES TO BE GALVANIZED AND BALLS TO BE WiTH ANTI-RUST PROTECTION.

DISPOSE of Copies ¢

Bestellbeispiel / ORDER EXAMPLE: Fahrungsschilitten / SLIDE UNIT fgﬁﬁgfﬁy Q@/ (74

U-FS005 01 - 40 - 55 - 245 {Red Stampadi unzil :
245 AbstandsmaR / PITCH "X" ZRMM Schedule Number S—— Z ~ /f ' b Q/le'

55 Plattenlange / PLATE LENGTH "LP" !

40 Schiittenldnge / SLIDE LENGTH "LS"
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Max. Belastung: Bei mittiger Belastung / ON CENTRIC LOAD: F = 136000 N
- MAX. LOAD:

Bei Momentenbelastung / ON MOMENTUM LOAD: F1 xI1 = Mx = 8160 Nm

Bei Momentenbelastung / ON MOMENTUM LOAD: F2 xI2 = My = 8160 Nm

Rollwiderstand ca. / RESISTANCE TO ROLLING: 8 daN

Bei Anlieferung / ON DELIVERY:
Transportsicherung ist zu beachten. Alle Stahlteile gegen Korrosion geschitzt. Laufbahnsystem
korrosionsgeschitzt. Stibe galvanisch beschichtet und nichtrostende Kugeln.

LOCKED FOR TRANSPORT. COMPL. SLIDING UNIT TO BE PROTECTED AGAINST CORROSION.

GUIDES TO BE GALVANIZED AND BALLS TO BE WITH ANTI-RUST PROTECTION.

Bestellbeispiel / ORDER EXAMPLE: Fahrungsschiitten / SLIDE UNIT
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Max. Belastung:  Bei mittiger Belastung / ON CENTRIC LOAD: F = 180000 N
MAX_ LOAD: Bei Momentenbelastung / ON MOMENTUM LOAD: F1 x |1 = Mx = 5000 Nm

Bei Momentenbelastung / ON MOMENTUM LOAD: £2 x12 = My = 12000 Nm
Roliwiderstand ca. / RESISTANCE TO ROLLING: <5 daN

Bei Anlieferung { ON DELIVERY:
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.. Alle Stahlteile gegen Kotrosion geschitzt. (Stromieitendes Fett entsprechend Hersteller

Spezifikation verwenden). LOCKED FOR TRANSPORT. COMPLETE SLIDING UNIT TO BE PROTECTED AGAINST CORROSION.
(CURRENT CONDUCTING GREASE TO BE USED ACC. MANUFACTURER SPECIFICATION).

Bestellbeispiel /| ORDER EXAMPLE:
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40 Schiittenlange / SLIDE LENGTH “LS"
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