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Handspanner / GUIDE ARM CLAMP
MaRe / DIM's in mm

HandgriffHANDLE U-FS 006
Seite/PAGE 18.

i ! ‘-—-—;: Setzen und Schweilen bei
) oy Montage /POSITION AND
11 WELD ON ASSEMBLY.
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Winkel nach Wahi bestimmt.
POSITION TO SUIT.

(Bei Montage beiderseitig verschweifit,
ON ASSEMBLY, WELD ON BOTH SIDES.)

" Anschraubplatte nach Wahi.
WELD ON C.R.S. BASE PLATE.

Bemerkug: Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu waéhien.

REMARK: UNDIMENSIONED DETAILS TO SUIT APPLICATION.

FORD-STANDARD +/- 0,05 Haltekraf/PRESSURE
NUMBER a - b c d R daN
UFS 006-0201 70 12,3 45 22 20 1100
UFS 008-0202 82 16 60 27 25 2250
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Handspanner an Seitenplatte montiert.
HAND CLAMP - GUIDE ARM, SIDE PLATE MOUNTING.
MaBe in mm / Kraft in Newton / Gewicht in Gramm
DIM’s IN mm / FORCE IN NEWTON / WEIGHT IN GRAM

HandgritHANDLE U-FS 006, Sete/PAGE 16
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— PQSITION & WELD ON ASSEMBLY.
Anschiag for Sp , wahitwe A
OPTIONAL STOP FOR CLAMP CLOSED.
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Dieses Bereich getuirtel.
THIS AREA HARDENED
- A
=~ Dieser Bereich weich, Befestigungs-
i -~ Kicher bei Mortage bohren.
| - ° THIS AREA SOFT FOR MOUNT
! - i HOLE DRILLING.
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‘[ I \  Aufoaubock nach Wahl, [ i Anschlagpuffer/BUFFER BLOCK
1Ll 3R MAKE FAB. BRACKET TO ~. 0 __J U-FS D13, See/PAGE 7
- sum. N AnschiagamySTOP ARM U-FS 006, l
SeRe/PAGE 17
—e] p ¢ ! t1J Setzen und Schweifien bei Montage.
d POSITION & WELD ON ASSEMBLY.
190° Offnungswinkel des Spannamms bei betitigung des Handhebels von 120°
Material: Teile 182 C35 nach DIN EN 10083 oder 0BOM40 nach BS 970 geschmiedet oder Pressguss. Teile 3 84 C22
nach
DIN EN 10083 oder 070M20 nach BS 970 . Lagerbolzen und Buchsen-Stahl gehartet nach Wahl des
Herstellers.

Bemmerkung: Toleranz fiir offene Mafe +0,5

180° ARM MOVEMENT FOR 120° HANDLE MOVEMENT.
MATERIAL: PARTS 1 & 2 080M40 TO BS 970 OR €35 TO DIN EN 10083 FORGE OR INVESTMENT CAST. PARTS 3 &

4 070M20 TO BS 870 070M20 OR C22 TO DIN EN 10083. PIVOT PINS AND BUSHES-HARDENED STEEL
TO MANUF. CHOICE.

REMARK: TOLERANCE FOR OPEN DIMENSIONS 0,5

FORD- Haltekraft | Gewicht
STANDARD 25 2 2 | 1 T min | 2005] @ | £25| FORCE |WEIGHT
No. Y b c d e { g h j k ! m n P q 4 daN g
UFS006-0301 | 355 | 205 | 825 | 780 | 160 | 520 | 560 | 380 32,01 320 | %60 | 17* f41,0{ 123 {195] 515 1100 1500
UFS006-0302 | 450 | 255 | 1025 | 1005} 205 | 645 | 71.0 | 515 38,0 | 410 | 13,0} 21° | 450] 160 |235]| 600 2200 250
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TOGGLE GIRP

Spannzange
DiMs IN mm/MaBe in mm
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GRIP SHOWN IN OPEN POSITION MAX_
ANGULAR MOVEMENT OF CLAMP ARMS appr. 38°
Zange in gedffneter Stellung, max. Offnungswinkel
der Spannarme ca. 38°
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ORDER NUMBER: U-FS 006-0501

Remark: JOINT FLANGE WELDABLE.DETAIL DIMENSIONS AND MISSING INFORMATION
LEFT TO MANUFACTURES DIRECTION.WEIGHT APPR. 0.58 kg

Bestell-Nummer:  U-FS 006-0501

Bemerkung: AnschluBflansch schweifbar.NichtbemaBte Einzelheiten und fehlende
Angaben sind dem Hersteller freigestellt. Gewicht ca.0.58 kg
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