
GM closed the sale of the Opel/Vauxhall automotive business to 
Groupe PSA on August 1, 2017.   
 
This standard is Inactive with No Replacement. 
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STD-OPEL GMI Obb04 R-ENGL L778 = 8577LLB 00261188 T30 = 

Draft 
GMI 06604 R 

Genera I 
Specification 

Electric 

Spark plug 
Requirement Part 

I Introduction 
GMI 06604 consists of GMI 06604 R and 
GMI 06604 V. GMI 06604 R determines the 
requirements. GMI 06604 V describes the test 
procedures. 

Note: Nothing in the specification, however, 
supersedes applicable laws and regulations 
unless a specific exemption has been obtained. 

Note: In the event of a conflict between the 
English and the domestic language, the English 
language shall take precedence. 

I .I Scope. This documentation defines general 
requirements for spark plugs. 

1.2 Mission I Theme. Target is to ensure the 
Operational safety of spark plugs under all engine 
operating conditions over the entire service life of 
the spark plugs. 

1.3 Classification. Not applicable. 

2 References 
Note: Only the latest approved standards are 
applicable unless otherwise specified. 

2.1 Normative. 

JIS 1606 Part a (Japan) 

JIS 1606 Part b (Japan) 

2.2 GM. 
GMI 06604 V 
Spark plug; Verification Part 

GMI 12558 
General Specification for Electrical i Electronical 
Subsystems and Components 
Environmental Requirements 

GMI 12559 R 
Electoramagnetic Compatibility (EMC) 
Requirements 

ZU nd k e  rze 
Anforderungsteil 

I Einfuhrung 
GMI 06604 besteht aus GMI 06604 R und 
GMI 06604 V. GMI 06604 R legt die Anforde- 
rungen fest. GMI 06604 V beschreibt die 
Prüfungen. 

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart 
wurden, darf die Vorschrift keine anzuwendenden 
Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen. 

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen 
dem englischen und dem landessprachlichen 
Text, ist der englische Text ausschlaggebend. 

1 . I  Anwendungsbereich. Die vorliegende 
Unterlage definiert allgemeine Anforderungen an 
Zündkerzen. 

I .2 Aufgabe I Thema. Ziel ist es die Funktions- 
sicherheit von Zündkerzen unter allen Betriebs- 
bedingungen eines Motors über der gesamten 
Lebensdauer der Zündkerzen sicherzustellen. 

1.3 Einteilung. Nicht anwendbar. 

2 Referenzen 
Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist 
jeweils die neueste Fassung der angegebenen 
Referenz gültig. 

2.1 Normative. 

JIS 1606 Teil a (Japan) 

JIS 1606 Teil b (Japan) 

2.2 GM. 

GMI 06604 V 
Zündkerze; Überprüfungsteil 

GMI 12558 
Allgemeine Vorschrift für elektrische I 
elektronische Subsysteme und Komponenten 
Umgebungsanforderungen 

GMI 12559 R 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
Anforderungen 
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Draft GMI 06604 R GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD 

GMI 12559 V 
Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Verification 

G M W309 I GS (Draft) 
General Specification for Vehicles, Electro- 
magnetic Compatibility (EMC), Requirements 

GMW3094GS (Draft) 
General Specification for Vehicles, Electro- 
magnetic Compatibility (EMC), Verifications 

GMW3097GS (Draft) 
General Specification for Electrical / Electronical 
Components and Subsystems, Electromagnetic 
Compatibility (EMC), Requirements 

GMW3lOOGS (üraft) 
General Specification for Electrical / Electronical 
Components and Subsystems, Electromagnetic 
Compatibility (EMC), Verifications 

3 Requirements 
3.1 System I Subsystem I Component I Part 
Definition. 

3.1.1 Appearance. As received, the spark plugs 
are not permitted to be visibly damaged or faulty 
in any manner, which affects their operation. The 
dimensions and tolerances specified on the part 
drawing shall be observed. 

3.1.2 Content. 

3.1.2.1 Physical Content. To be determined. 

3.1.2.2 Functional Content. To be determined. 

3.1.3 Ambient Environment. The environmental 
requirements according to GMI 12558 apply 
unless otherwise specified in the associated part 
drawing or in the following. 

3.1.4 Interfaces. To be determined. 

3.1.5 Usage Definition. To be determined. 

GMI 12559 V 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
Verifikation 

GMW3091GS (Entwurf) 
Allgemeine Spezifikation für Fahrzeuge, Elektro- 
magnetische Verträglichkeit (EMV); Anfor- 
derungen 

GMW3094GS (Entwurf) 
Allgemeine Spezifikation für Fahrzeuge, Elektro- 
magnetische Verträglichkeit (EMV), Über- 
prüfungen 

GMW3097GS (Entwu.) 
Allgemeine Spezifikation für elektrische / elek- 
tronische Komponenten und Subsysteme, Elektro- 
magnetische Vetfräglichkeit (EMV), Anfor- 
derungen 

GMW3700GS (Entwu.) 
Allgemeine Spezifikation für elektrische / elek- 
tronische Komponenten und Subsysteme, Elektro- 
magnetische Verträglichkeit (EMV), Über- 
prüfungen 

3 Anforderungen 
3.1 System I Subsystem I Komponente I Teil 
Definition. 

3.1.1 Aussehen. Im Anlieferungszustand dürfen 
die Zündkerzen keine sichtbaren Schäden oder 
Fehler aufweisen, die ihre Funktion beeinträch- 
tigen. Die auf der Teilzeichnung festgelegten 
Maße und Toleranzen müssen eingehalten sein. 

3.1.2 Inhalt. 

3.1.2.1 Physischer Inhalt. Muß bestimmt werden. 

3.1.2.2 Funktioneller Inhalt. Muß bestimmt 
werden. 

3.1.3 Umgebungseinfiüsse. Sofern in der zuge- 
hörenden Teilzeichnung oder nachfolgend nicht 
spezifiziert, gelten bezüglich der Umweltan- 
forderungen die Angaben nach GMI 12558. 

3.1.4 Schnittstellen. Muß bestimmt werden. 

3.1.5 Gebrauchsdefinition. Muß bestimmt 
werden. 
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