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I GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD GMI 12550 V, Part 5 I 

1 Introduction 

1.1 Scope 
This test specification defines the test conditions 
and the test procedures for functional, environ- 
mental and durability tests of the chrash- sensor 
used in the Airbag-Systems. 

In addition to this part, the crash sensor for the Air- 
bag-System, must together with the complete Air- 
bag-System (GMI 12550, Part i), meet or exceed 
the legal requirements of all countries where it is 
used. 

1.2 Mission / Theme 
See GMI 12550 R, Part 5. 

1.3 Classification 
GMI 12550, Part 5 consists of the requirement part 
GMI 12550 R, Part 5 and the verification part 
GMI 12550 V, Part 5. 

Unless otherwise specified the requirements shall 
be checked to GMI 12550 V, Part 5. 

Additional requirements, e.g. definition of the func- 
tion of the ECU and the functional accuracy includ- 
ing the determination of the tolerance range or the 
establishment of specific test procedures are speci- 
fied in the R-parts or part drawings. 

1 Einführung 

1.1 Anwendungsbereich 
Diese Prüfvorschrift definiert die Prüfbedingungen 
und die Prüfverfahren für Funktionsprüfungen, Um- 
weltprüfungen und Lebensdauerprüfungen des 
Crashsensors, der in den Airbag-Systemen verwen- 
det wird. 

Zusätzlich zu diesem Teil, Crash Sensor für das 
Airbag-System, müssen fur das gesamte Airbag- 
System (GMI 12550, Teil 1) die gesetzlich vorge- 
schriebenen Anforderungen der Länder, in denen 
diese im Einsatz sind, erfüllt werden. 

1.2 Aufgabe / Thema 
Siehe GMI 12550 R, Teil 5. 

1.3 Einteilung 
GMI 12550, Teil 5 besteht aus dem Teil Anforde- 
rungen GMI 12550 R, Teil 5 und dem Teil Veri- 
fizierung GMI 12550 V, Teil 5. 

Wenn nicht anders angegeben, werden die Anforde- 
rungen nach GMI 12550 V, Teil 5 geprüft. 

Zusätzliche Anforderungen, d. h. die Definition der 
Funktionsweise des ECU und der Funktionsgenau- 
igkeit einschließlich der Festlegung des Toleranzbe- 
reiches oder der Erstellung spezieller Prüfverfahren 
werden in den R-Teilen oder in den Teilezeichnun- 
gen angegeben. 
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-slll I GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD GMI 12550 V, Part 5 I 

2 Applicable Documents 2 Anwendbare Dokumente 

2.1 Order of Precedence 
Requirements and associated verification for the 
crash sensor are valid in the following order of 
precedence: 

1. Requirements stated in applicable legal de- 
mands. 

2. Requirements stated in the relevant test specifi- 
cation for the actual system and component 
( e.g. a VTS or component drawing). 

3. Requirements stated in this specification. 

2.1 Rangfolge der Dokumente 
Die Anforderungen und die zugehörige Verifizierung 
für den Crash Sensor sind in der folgenden Rang- 
folge der Dokumente gültig: 

1. Anforderungen, die in den anwendbaren gesetzli- 
chen Forderungen aufgeführt werden. 

2. Anforderungen, die in den relevanten Prüfvor- 
Schrift für das betreffende System bzw. die betref- 
fende Komponente (z. B. VTS oder Komponen- 
tenzeichnung) aufgeführt werden. 

3. Anforderungen, die in dieser Vorschrift aufgeführt 
werden. 3emark: In the event of a conflict between the Eng- 

lish and the domestic language, the English langua- . -  

ge shall take precedence. Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen 
dem englischen und dem landessprachlichen Text, 
ist der englische Text ausschlaggebend. 

2.2 Governments Documents 2.2 Staatliche Dokumente 

2.2.1 Legal Documents 

N. a. 

2.2.1 Gesetzes Dokumente 

N. a. 

2.2.2 Standards 2.2.2 Normen 

2.2.2.1 International 2.2.2.1 Internationale 
N.a. N.a. 

2.2.2.2 Regional 2.2.2.2 Regionale 
EN 10204; 1991 
Inspection Documents for the Delivery of Metallic 
'roducts gungen 

EN 10204; 1991 
Metallische Erzeugnisse; Arten von Prüfbescheini- 

2.2.2.3 National 
N. a. 

2.2.2.3 Nationale 
N. a. 

2.3 General Motors' Documents 2.3 General Motors Dokumente 

2.3.1 GMIO 2.3.1 GMIO 

GMI 12537 GMI 12537 
General Specification for Electrical/Electronic Sub- 
systems and Components. Structure and Applicabil- 
ity wendbarkeit 

GMI 12550, Part 1 
Airbag-System, Part 1: General 

Allgemeine Vorschrift für elektrische/elektronische 
Subsysteme und Komponenten. Aufbau und An- 

GMI 12550, Teil 1 
Airbag-System, Teil 1: Allgemeines 
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