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Note: This standard may be applied only for current projects incl. Global Epsilon ε (37##). It is
Superceded for all future projects and replaced by GMW14334.

Hinweis: Diese Spezifikation darf nur noch für laufende Projekte einschließlich Global Epsilon ε
(37##) angewendet werden und ist für alle zukünftigen Projekte ungültig und ersetzt durch
GMW14334.
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Revisions
Date Paragraph

Replacement for GME 60266
07.97 TDCE release

06.08 Set to Superceded Status

Änderungen
Datum Abschnitt

Ersatz für GME 60266
07.97 TEZE-Freigabe

06.08 Auf Status Superceded gesetzt

Copyright General Motors Europe 
Provided by IHS Markit under license with GME Licensee=/, User=, 

Not for Resale, No reproduction or networking permitted without license from IHS

--`,,```,,,,````-`-`,,`,,`,`,,`---

Full document details: GM 60266 2008

http://www.avadocuments.com/doc/gm-60266-2008
http://www.avadocuments.com/doc/gm-60266-2008


GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD GMI 60266

June 2008 Page 3 of 8

LBSP GMI 2 11/95

1 Introduction 1 Einleitung

1.1 Purpose
The object of this test procedure is to determine the
effects of approved cleaning agents on automotive
trim components. Such components will normally
have organic coated surfaces, or be integrally col-
oured plastic or self adhesive films, but other types
of component are not excluded.

1.1 Zweck
Dieses Prüfverfahren dient der Bestimmung des
Verhaltens von Kunststoffen, organischen Be-
schichtungen und selbstklebenden Folien bei Be-
handlung mit Reinigungsmitteln.

1.2 Foreword
N.a.

1.2 Vorwort
N.a.

1.3 Applicability
N.a.

1.3 Anwendbarkeit
N.a.

1.4 Definitions
N.a.

1.4 Definitionen
N.a.

1.5 References 1.5 Referenzen

1.5.1 Order of Precedence

Nothing in the test procedure, however, supersedes
applicable laws and regulations unless a specific
exemption has been obtained.

Remark: In the event of a conflict between the Eng-
lish and the domestic language, the English lan-
guage shall take precedence.

1.5.1 Rangfolge der Dokumente

Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das
Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und
Regelungen außer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem englischen und dem landessprachlichen Text,
ist der englische Text ausschlaggebend.

1.5.2 Government Documents

N.a.

1.5.2 Staatliche Dokumente

N.a.

1.5.3 General Motors Documents 1.5.3 General Motors Dokumente

1.5.3.1 GMIO
GMI 60300
Test Procedures for Conditioning of Plastic Materi-
als, Textiles, Fibreboards, Wood etc.

1.5.3.1 GMIO
GMI 60300
Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien,
Pappen, Holz o.ä.

1.5.3.2 NAO
N.a.

1.5.3.2 NAO
N.a.

1.5.4 Industry Documents

N.a.

1.5.4 Industrie Dokumente

N.a.
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