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Material Name:  Material-Bezeichnung:  

Waterborne Synthetic Resin Primer Hydro-Kunstharz-Grundierung 
Application:  Verwendung:  

Priming of cases or transport frames Spezialfarbe zum Grundieren von Behältern oder 
Transportgestellen 

General Description:  Allgemeine Beschreibung:  

Pigmented primer of synthetic resin base, waterborne Pigmentierte Grundierung auf Kunstharz-Basis, 
wasserverdünnbar 

Requirements Anforderungen 

1 Requirements on Delivery 1 Anforderungen bei der Anlieferung 

1.1 Color: As arranged 

1.2 Storage stability: At least 6 months after material 
receipt. The material must neither settle hard nor 
form skin or insoluble conglomerations in closed 
delivery containers. 
 

1.3 Prohibited substances 

1.3.1: Heavy metals 

1.3.2: Carcinogenic materials „GefStoffV“ (hazardous 
materials regulations), appendix II, Nr. 1 

1.4 Odour: Not penetrating nor bothering 

1.5 Solid content: 55 ± 5 weight% 

1.6 Delivery viscosity (DIN 53211):  
50 to 100 seconds, DIN 4, 23°C 

1.7 Diluent: Water (if required) 

1.1 Farbton: Nach Vereinbarung 

1.2 Lagerstabilität: Mindestens 6 Monate nach 
Materialeingang. Das Material darf in den 
verschlossenen Anlieferungs-Gebinden nicht hart 
absetzen, keine Haut oder unlösliche Agglomerate 
bilden. 

1.3 Verwendungsverbot 

1.3.1: Schwermetalle 

1.3.2: Krebserzeugende Arbeitsstoffe (GefStoffV, 
Anhang II, Nr. 1) 

1.4 Geruch: Nicht stechend oder belästigend 

1.5 Festkörper: 55 ± 5 Gew.-% 

1.6 Lieferviskosität (DIN 53211):  
50 bis 100 Sekunden, DIN 4, 23°C 

1.7 Verdünner: Wasser (bei Bedarf) 

2 Processing Requirements 2 Anforderungen bei der Verwendung 

2.1 Application viscosity 

2.1.1: For manual brush painting: Viscosity as 
delivered. 

2.1.2: For spray application (DIN 53211): 30 seconds, 
DIN 4, 23°C 
 

2.1 Verarbeitungsviskosität 

2.1.1: Zum Streichen: Entsprechend der 
Lieferviskosität 

2.1.2: Zum Spritzen mit Luftzerstäubung (DIN 53211) 
30 Sekunden, DIN 4, 23°C 
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2.2 Homogeneity: Minimum 8 hours without settling or 
floating 

2.3 Application method  

2.3.1: Painting with paint roller, round or flat brush at 
room temperature 23°C  5 K 

2.3.2: Conventional air spraying at room temperature 
23°C  5K 

2.3.3: Airless at 25°C + 10 K 

2.4 Coating surface: Dry surfaces of steel, galvanized 
steel or aluminium, free of oil, grease and tinder. 
Other possible surfaces: Concrete, roughcast, 
eternite, and wood (critical surfaces with suitable 
pre-treatment) 

2.5 Surface appearance: Free of structure and runs 

2.6 Drying conditions: Air drying 

2.7 Drying time and temperature: Dust dry after 30 
minutes, set to touch after 45 minutes, complete dry 
after 24 h at room temperature 23°C + 5 K 

2.2 Homogenität: Mindestens 8 h ohne Absetzen oder 
Aufschwimmen 

2.3 Beschichtungsart 

2.3.1: Streichen mittels Farbroller, Rund- oder 
Flachpinsel bei Raumtemperatur, 23°C  5 K 

2.3.2: Spritzen mit Luftzerstäubung bei 
Raumtemperatur, 23°C  5 K 

2.3.3: Airless bei 25°C + 10 K 

2.4 Beschichtungsfläche: Fett-, zunderfreie und 
trockene Oberflächen aus Stahl, verzinktem Stahl 
oder Aluminium. Weitere mögliche Oberflächen: 
Putz, Beton, Eternit und Holz (bei kritischen 
Untergründen mit geeigneter Vorbehandlung) 

2.5 Verlauf: Strukturfrei ohne Läuferbildung 

2.6 Trocknungsart: Lufttrocknend 

2.7 Trockenzeit und -temperatur: Nach 30 Minuten 
staubtrocken, nach 45 Minuten grifffest, nach 24 h 
durchgetrocknet bei Raumtemperatur 23°C + 5 K 

3 Requirements after Usage 3 Anforderungen nach der Verwendung 

3.1 Dry film thickness: 50 to 60 µm 

3.2 Hiding power: Covering over black/white < 45 µm  

3.3 Respray or repaint: After 1 h aging with Top coat 
B3002159 

3.4 Colour tone definition according to GME 60413. 

3.1 Trockenfilmdicke: 50 bis 60 µm 

3.2 Deckvermögen : Über schwarz/weiß max. 45 µm 

3.3 Überspritz- bzw. Überstreichbarkeit: Mit Decklack 
B3002159 nach 1 h. 

3.4 Die Farbtonbestimmung erfolgt nach GME 60413 

4 Quality Requirements 4 Qualitätsanforderungen 

4.1 Requirements according to B3002159 4.1 Anforderungen entsprechend B3002159 
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