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1 Scope 
Note: Nothing in this standard supersedes 
applicable laws and regulations. 

Note: In the event of conflict between the Korean 
and English language, the Korean language shall 
take precedence. 

1.1 Material Description. This specification 
specifies the general requirements of low expansion 
and high strength antiflutter sealer used for body 
line.  

1.1.1 Material Types. Not applicable. 

1.1.2 General Descriptions. 

1.1.2.1 Heat-curing type, it provides perfect 
adhesion when baking conditions in the painting line 
are met. 

1.1.2.2 As solvent-free type, it is free from danger of 
ignition. 

1.1.2.3 Materials without electrical conductivity (ED-
Off type) shall be used. 

1.1.2.4 Materials should be good adhesion against 
general and galvanized steel treated with rust 
preventative oil. The Materials should not cause rust 
on the sealer-spread surface. 

1.1.2.5 Materials should be easily treated, and they 
shall not give out hazardous odor and toxic fumes 
which may do damage to human bodies in case of 
sealer-spreading work and drying work. 

1.2 Symbols. Not applicable. 

1.3 Typical Applications. This specification 
applies to low expansion and high strength 
antiflutter sealer used for plate reinforcement, 
adhesion and caulk between inner panel and outer 
panel at hood, trunk lid and door of automobile. 

1.4 Remarks. The classification of volume 
expansion and strength of antiflutter sealer is in 
accordance with GMW14874. 

2 References 
Note: Only the latest approved standards are 
applicable unless otherwise specified. 

2.1 External Standards/Specifications. 

ISO 3167 
ASTM D1876 

ISO 4587 

1 개요 
주: 본 표준의 어떠한 내용도 준거법이나 규정을 
대체할 수 없다. 

주: 한국어와 영어의 상충이 있을 경우, 한국어를 
우선으로 한다. 

1.1 재질 일반 특성.  본 표준은 자동차 차체공정에서 
사용되는 저발포 고강도 Antiflutter 씰러의 물성을 
확립하고 품질을 관리하는데 그 목적이 있다.  

1.1.1 재질 유형. 해당사항 없음. 

1.1.2 재료의 일반 요구 사항. 

1.1.2.1 가열 경화형으로 도장 Line 의 소부조건을 
만족시켰을 때 완전한 접착기능을 할 수 있다. 

1.1.2.2 무용제 Type 으로 인화성의 위험이 없어야 
한다. 

1.1.2.3 재료는 전기 전도성이 없어야 한다. (ED-Off 
Type) 

1.1.2.4 방청유가 도유된 일반강판 및 도금강판에 
대한 접착성이 양호하며, 씰러 도포면에 강판의 
발청을 유발하지 말아야 한다. 

1.1.2.5. 재료는 작업자가 취급하기 용이하여야 하며, 
도포 작업과 건조시 유독성과 인체에 해로운 냄새가 
없어야 한다. 

1.2 재질 기호. 해당사항 없음 

1.3 적용 범위. 본 규격은 자동차의 Hood, Trunk Lid, 

Door 등에 있어 내판과 외판 사이의 충진, 접착 및 

제진을 목적으로 사용되는 저발포 고강도 Antiflutter 
씰러에 대하여 규정한다. 

1.4 주의 사항.  씰러의 강도 및 발포율 구분은 
GMW14874 에 따른다. 

 

2 관련 표준/규격 
주: 특별히 명기된 규정이 없는 한 가장 최근에 
승인된 표준을 적용한다. 

2.1 사외 표준/규격. 

ISO 3167 
ASTM D1876 

ISO 4587 
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2.2 GM Standards/Specifications. 

EDS-M-0102 
EDS-T-7937 
EDS-T-7965 
GMW3025 
GMW3286 
GMW14729 
GMW15477 

EDS-T-7908 
EDS-T-7948 
GMW3001 
GMW3059 
GMW14124 
GMW14874 
GMW15481 

2.3 Additional References. 

None  

3 Requirements 
3.1 Test Conditions. 

3.1.1 Normal Condition of Test Place. 
Temperature and humidity of the test place shall 
basically be (23 ± 2) ℃ and (50 ± 10) % respectively. 
In case the above conditions cannot be fulfilled, 
temperature and humidity shall be recorded in the 
test sheet 

3.1.2 Material conditions of test piece. 

3.1.2.1 Test Piece. Based on Panel Spec. 
according to the kind of motor vehicle, wash a panel 
with Acetone (or solvent used for washing a panel) 
and then dry it. After that, use the rust-preventative 
oil (which is used in Body Line)-coated panel as a 
test panel. Without a certain regulation, use the test 
piece based on Non-Coating (SPCC or SPCEN) 
condition. 

3.1.2.2 Sample. Samples shall be extracted from 
mass produced products or from goods produced 
under the same conditions as mass production. 

3.1.3 Baking Condition. The baking condition of 
the test piece shall conform to Table 1 in principle. 
The baking time and temperature shall be based on 
the point when the test piece reaches a designated 
temperature after being put into a dry oven. Also, 
requirements of Table 1 can be changed when 
baking condition of coating line are changed. 

2.2 GM 표준/규격. 

EDS-M-0102 
EDS-T-7937 
EDS-T-7965 
GMW3025 
GMW3286 
GMW14729 
GMW15477 

EDS-T-7908 
EDS-T-7948 
GMW3001 
GMW3059 
GMW14124 
GMW14874 
GMW15481 

2.3 기타 표준/규격. 

해당사항 없음  

3 요구 사항 
3.1. 시험 조건 

3.1.1 시험 장소의 표준상태. 시험을 행하는 장소는 
원칙적으로 온도 (23 ± 2) ℃, 상대습도 (50 ± 10) %로 
한다. 단, 상기 조건을 만족 치 못할 경우 시험시의 
온도 및 상대습도를 기록한다. 

3.1.2 시험편의 재료조건. 

3.1.2.1 시험편. 차종별 강판사양에 준한 Panel 을 
아세톤(또는 강판 세척용도의 용제류)으로 세척 하고 
건조시킨 후 차체 Line 에서 사용하는 방청유가 
도유된 것을 시험편으로 사용한다. 특별한 규정이 
없는 한 Non-Coating(SPCC 또는 SPCEN) 사양의 
시험편으로 시험한다. 

3.1.2.2 시료. 양산품 또는 양산과 동일한 
공정조건으로 제조된 제품에서 채취한 재료를 
시료로 한다. 

3.1.3 경화 조건. 시험편의 경화조건은 표 1 의 
건조조건에 준하며, 시험항목별 시험조건을 따른다. 
단, 경화시간 및 온도는 시험편을 건조기에 넣어 
시험편의 Metal 온도가 규정 온도에 도달하는 시점을 
기준으로 한다. 또한 해당 공정의 경화 조건이 
변경될 시 표 1 의 조건은 변경될 수 있다. 

 

Table 1: Baking conditions of test piece /  
표1: 시험편의 경화조건 

Condition /  
조건 

Baking state /  
건조 상태 구분 

Baking condition /  
경화 조건 

1 
Minimum bake /  

 최소 건조 
15 minutes @ 160 ℃ 

2 
Over bake /  
고온 건조 

60 minutes @ 190 ℃ 
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3.2 Physical Properties.  

The performance of sealer shall be met to the 
physical properties in Table 2, Table 3 and Table 4 
when tested method in paragraph 3.3. And also, the 
failure mode of all specimens tested should show 
the cohesive failure. 

 

3.2 재료의 물성 요구 조건. 

본 재료의 성능은 3.3 항의 시험방법에 따라 시험한 
결과 값이 표 2, 표 3 및 표 4 의 요구 물성 기준에 
적합해야 한다. 또한 모든 시편의 파괴모드는 
응집파괴를 나타내어야 한다. 

Table 2: Antiflutter Sealer-Low Expansion High Strength (Short Term Property) /  
표 2: 저발포 고강도 Antiflutter 씰러 (단기물성) 

Test Items /  

시험 항목 

Test Conditions /  

시험 조건 

Specification /  

규격 

Test Methods / 

시험 방법 

Appearance Note 1) /  

외관 주 1) 

Visual evaluation. /  

육안 판정. 

Homogeneous Paste. / 

균질의 Paste. 

Paragraph 3.3.1 /

3.3.1 항  

Specific gravity /  

비중 

Specific gravity cup @ 20℃. /  

비중컵 @ 20℃. 
1.45 ± 0.1 EDS-T-7965 

Viscosity (as received) Note 2)  

점도 (초기상태) 주 2) 
Brookfield Viscometer, 2 rpm, #7 Spindle, 20℃. 2,800,000 ± 300,000 cPs EDS-T-7908 

Solid content (%) /  

고형분(%) 
105℃×3hours. ≥ 98% EDS-T-7937 

Hardness /  

경도 

JIS Shore A type hardness tester, minimum 
baking condition. /  

JIS Shore A type 경도계, 최소 건조. 
26 ± 3 EDS-T-7948 

Volumetric Expansion / 

체적변화  

Table 1. Condition 1  24h @ 23±3℃. /  

표 1. 조건 1  23±3℃ 24 시간. 
26 ± 3 % GMW15481 

Lap Shear (Minimum Bake) / 

전단강도 (최소 건조) 

Minimum Bake  24h @ 23±3℃. 

* Test speed: 100 mm/min. / 

최소건조  23±3℃ 24 시간. 

* 시험 속도: 100 mm/min. 

1.5 MPa  min. ISO 4587 

Lap Shear (Over Bake) / 

전단강도 (고온 건조) 

Over Bake  24h @ 23±3℃.  

* Test speed: 100 mm/min. / 

고온 건조  23±3℃ 24 시간. 

* 시험 속도: 100 mm/min. 

2.0 MPa  min. ISO 4587 

T-Peel (Minimum Bake) / 

T-Peel 강도 (최소 건조) 

Minimum Bake  24h @ 23±3℃.  

* Test speed: 100 mm/min. / 

최소건조  23±3℃ 24 시간. 

* 시험 속도: 100 mm/min. 

0.7 MPa  min. ASTM D1876 

 

Table 3: Antiflutter Sealer-Low Expansion High Strength (Long Term Property) / 

표 3: 저발포 고강도 Antiflutter 씰러 (장기물성) 

Test Items /  

시험 항목 

Test Conditions /  

시험 조건 

Specification /  

규격 

Test Methods / 

시험 방법 

Storage stability / 

저장안정성 

The shelf life of sealer in closed containers 
shall be 90 days at a temperature not to 
exceed 35℃. /  

씰러를 35℃이하에서 90 일간 밀봉하여 보관.  

Viscosity change ratio : ±30 % min. / 

점도 변화: ±30 % 이내 일 것. 
EDS-T-7908 

Lap Shear-Cold (@ (-40)℃) / 

저온 전단강도 (@ (-40)℃) 

Minimum Bake  24h @ (-40)±3℃. /  

최소건조   (-40)±3℃ 24 시간. 

Retention ratio : 90 % min. / 

유지율:  90 % 이상 
ISO 4587 
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