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GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD

Draft GMI L-1B1201-6

1 Introduction

1.1 Purpose

This test serves to determine the performance char-
acteristics of a defroster system, as indicated by the
progress of defrosting on the inside of the wind-
screen and the front side windows.

1.2 Foreword

Remark

The legal requirement EG 78/317 shall be fuffilled
for type approval. This test procedure is based
closely on the legal requirement but exceeds its
requirements in some respects.

1.3 Applicability

For ali defroster systems.

1.4 Definitions

Cooling down

The vehicle shall be allowed to cool down with the
hood open.

Steaming

With the hood closed, the vehicle passenger com-
partment shall be misted up with steam using a
steam generator. The quantity of steam conforms to
the number of seats.

Drying

With the engine running, the steam throughput shall
be reduced according to the persons sitting in the
passenger compartment; the drying procedure shall
be performed at a defined vehicle and wind speed.

1 Einleitung

1.1 Zweck

Dieser Test dient zur Ermittlung der Leistungsfahig-
keit einer Entfrostungsaniage, welche sich im zeitli-
chen Verlauf der Entfrostung auf der Innenseite der
Windschutz- und den vorderen Seitenscheiben
zeigt.

1.2 Vorwort

Anmerkung

Fur die Typabnahme muf die EG-Richtlinie 78/317
erfullt werden. Die vorliegende Test-Procedure ist
eng an diese Richtlinie angelehnt, stellt jedoch in
einigen Punkten héhere Anforderungen.

1.3 Anwendbarkeit

Fur alle Entfrostungsanlagen.

1.4 Definitionen

Abklihlen

Das Fahrzeug wird mit gedffneter Motorhaube ab-
kuhit.

Bedampfen

Bei geschlossener Motorhaube wird der Fahrzeug-
innenraum mit Hilfe eines Dampfentwicklers it
Dampf beaufschlagt. Die Dampfmenge richtet sich
nach der Anzahl der Sitzplatze.

Trocknen

Bei laufendem Motor wird der Dampfdurchsatz ent-
sprechend der im Fahrgastraum sitzenden Perso-
nen reduziert und mit einer definierten Fahrzeug-
und Windgeschwindigkeit der Trocknungsvorgang
durchgefihrt.
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