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L I  GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD Draft GMl L-5F-7 E >.-- .. 

1 Introduction 

1.1 Purpose 
Durability of front and rear axle brake hoses under 
influence of pressure, temperature, water and dy- 
namic stress. 

1.2 Foreword 
N. a. 

I .3 Applicability 
For all brake hoses. 

I .4 Definitions 
N. a. 

I .5 References 

1.5.1 Order of Precedence 

In the event of a conflict between the text of the test 
procedure and the documents cited herein, the text 
of the test procedure takes precedence. Nothing in 
the test procedure, however, supersedes applicable 
laws and regulations unless a specific exemption 
has been obtained. 

Remark: In the event of a conflict between the Eng- 
lish and the domestic language, the English lan- 
guage shall take precedence. 

I S.2 Government Documents 

N. a. 

1 S . 3  General Motors Documents 

1.5.3.1 GMIO 

Continuous and Burst Pressure Tes..; of Brake Ho- 
ses 
GME 60251 
Ozone Resistance of Elastomers 

GMI 60284 
Ageing Resistance/Brake Fluid Compatibility of Bra- 
ke Hoses 

GMI L-5F-2 

I Einleitung 

1.1 Zweck 
Haltbarkeit von Vorderachc- und Hinterachs- 
Bremsschläuchen unter Einwirkung von Druck, 
Temperatur, Wasser und dynamischer Beanspru- 
chung. 

1.2 Vorwort 

N. a. 

1.3 Anwendbarkeit 
Für alle Bremsschläuche. 

I .4 Definitionen 
N. a. 

1.5 Referenzen 

I S.1 Rangfolge der Dokumente 

Im Falle eines Widerspruchs vom Text dieses Prüf- 
Verfahrens und den Dokumenten, die in dem Prüf- 
verfahren enthalten sind, hat der Text des Prüfver- 
fahrens Vorrang. Falls keine Ausnahmen vereinbart 
wurden, darf das Prüfverfahren keine anzuwenden- 
den Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen. 

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen 
dem englischen und dem landessprachlichen Text, 
ist der englische Text ausschlaggebend. 

1.5.2 Staatliche Dokumente 

N. a. 

1.5.3 General Motors Dokumente 

1.5.3.1 GMIO 

Dauer- und Berstdruckprüfung an Bremsschläuche- 
en 
GME 60251 
Ozonbeständigkeit von Elastomeren 

GMI 60284 
Alterungungsbeständigkeit/Bremsmittelvertäglich- 
keit von Bremsschläuchen 

GMI L-5F-2 
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