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GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD Draft GMI L-7BO1 B-11 

1 Introduction 

1.1 Purpose 
Determination of the wear behavior of clutch linings 
on the test stand. 

1.2 Foreword 
N.a. 

1.3 Applicability 
N.a. 

1.4 Definitions 
N.a. 

1.5 References 

1.5.1 Order of Precedence 

Nothing in the test procedure, however, supersedes 
applicable laws and reçulations unless a specific 
exemption has been obtained. 

Remark: In the event of a conflict between the Eng- 
lish and the domestic language, the English lan- 
guac;e snail take precedence. 

1 S.2 Government Documents 

N.a. 

1 S.3  General Motors Documents 

1.5.3.1 GMIO 

Measuring of the thickness of clutch linings 

Force and distance measurements on assembly 
clutch/clutch disk 

Surface measurement of flywheel and Pressure 
Plate 

1.5.3.2 NAO 
N.a. 

GMI L-7BO19-2 

GMI L-76016-5 

GMI L-7B018-7 

1.5.4 industry Documents  

N.a. 

1 Einleitung 

1.1 Zweck 
Ermittlung des VerschleiBverhaltens von Kupp- 
lungsbelägen auf dem Prüfstand. 

1.2 Vorwort 
N.a. 

1.3 Anwendbarkeit 
N.a. 

1.4 Definitionen 
N.a. 

1.5 Referenzen 

1.5.1 Rangfolge de r  Dokumente 

Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das 
Prüfveriahren keine anzuwendenden Gesetze und 
Regelungen außer Kraft setzen. 

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen 
dem ençlischen und dem landessprachlichen Text, 
ist der englische Text ausschlaggebend. 

1.5.2 Staatliche Dokumente 

N.a. 

1 S . 3  General Motors Dokumente 

1.5.3.1 GMIO 

Messung der Dicke von Kupplungsbelägen 

Kraft- und Wegmessung am Zusammenbau Kupp- 
IungíKupplungsccheibe 

Oberflächenmessung an Schwungrad und Druck- 
platte 

1.5.3.2 NAO 
N.a. 

GMI 1-7901 6-2 

GMI L-7BO16-5 

GMI L-79016-7 

1.5.4 Industrie Dokumente 

N.a. 
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