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I GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD GMIR-7803-4 I 

I Introduction 

1.1 Purpose 
The purpose of this test procedure is to check and 
assure the function and the thermal stability of an 
automatic transmission at maximum oil level under 
European driving and environmental conditions. It 
simulates an extreme stop and go traffic. 

1.2 Foreword 
N.a. 

1.3 Applicability 
For all AT. 

1.4 Definitions 
N.a. 

I .5 References 
Nothing in the test procedure, however, supersedes 
applicable laws and regulations unless a specific 
exemption has been obtained. 

Remark: In the event of a conflict between the Eng- 
lish and the domestic language, the English lan- 
guage shall take precedence. 

2 Resources 

2.1 Facilities 
Defined test road. 

2.2 Equipment 
Multi-channel temperature recorder (potentiometric 
recorder, or equivalent) for at least 6 thermocouples 
to record temperatures = f (time). 

1 Einleitung 

1.1 Zweck 
Dieses Prüfverfahren dient der Überprüfung und 
Sicherstellung der Funktion und der thermischen 
Belastbarkeit eines automatischen Getriebes bei 
maximalen Olstand unter europäischen Fahr- und 
Umweltbedingungen. Er simuliert einen extremen 
Stop und Go Verkehr. 

1.2 Vorwort 
N.a. 

I .3 Anwendbarkeit 
Für alle AT-Getriebe. 

1.4 Definitionen 
N.a. 

1.5 Referenzen 
Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das 
Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und 
Regelungen außer Kraft setzen. 

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen 
dem englischen und dem landessprachlichen Text, 
ist der englische Text ausschlaggebend. 

2 Geräte und Einrichtungen 

2.1 Einrichtung 
Definierte Fahrstrecke. 

2.2 Ausrüstung 
Mehrkanal-Temperatur-Erfassungsgerät (z. B. 
Kompensationsschreiber) für mindestens 6 Ther- 
moelemente; Meßschrieb Temperatur = f (Zeit). 
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