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Medigao e avaliagao do ruido emitido por bombas de combustivel internas ao tanque.

R.VA.08.241 - Measurements and avaliation of the internal noise emitted by in tank fuel
pumps
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1 Objetivo e Aplicagao

Este procedimento descreve 0 método de medi¢ao e avaliagdo do ruido interno e externo em
veiculos rodoviarios de passageiros, gerado por bombas de combustivel elétricas, montadas
internamente ao tanque de combustivel.

2 Referéncias

PEP.001 — Procedimento para Elaboracdo de Procedimentos.
R.MOT.001 — Procedimento para Elaboragédo de Procedimentos de Rodagem.

3 Condic¢oes do Teste
3.1 Veiculo

O tanque de combustivel devera conter somente 10 litros de combustivel e estar isento de
residuos ( sdlidos e liquidos ). A superficie externa do tanque devera estar isenta de materiais
agregados, além daqueles aplicados intencionalmente na linha de produgéo.

Todo o sistema de combustivel deve atender as especificagdes estabelicidas pelo fabricante.
O sistema elétrico devera ser revisado, a fim de garantir que a tensdo de alimentagcédo da
bomba de combustivel, com o motor em operagao, atende as especificagdes estipuladas para
o veiculo considerado.

3.2 Local

Os ensaios deverdo ser realizados numa camara semi-anecdica. Na falta dessa, as seguintes
condi¢cbes devem ser atendidas:
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e O veiculo devera estar sob um piso seco, plano, liso e refletor, tal como: concreto, cimento,
ceramica;
No caso do ambiente ser aberto, a velocidade do vento deve ser inferior a 5m/s;

e O nivel de ruido de fundo deve situar-se a, pelo menos, 10 dB abaixo dos valores obtidos
nas medigdes de ruido emitido pela bomba.

4 Instrumentagao

Fonte de alimentagdo DC regulavel com capacidade minima de 10A a 14V,

e Microfone tipo 1, free field, didmetro de 1/4”, com faixa dinamica de 20 a 20000 KHz ou,
conforme a configuragao do veiculo ( vide 5.1 ), um microfone randémico com a mesma
faixa din@mica e diametro mencionados;

Acelerdmetro piezoelétrico com faixa dindmica de 1 a 15 KHz e com massa inferior a 15g;

e Analisador de espectros a filtros digitais de 1/3 oitava, com faixa dindmica de 20 a 20000
‘KHz ,média linear de 15s;

e Analisador de espectros de banda estreita ( analisador Fourier ), com capacidade para
‘média linear de 15s, faixa dindmica de 1 a 15000 KHz e resolugdo de 800 linhas;

e Multimetro digital com resolugéo de 0.01V na escala de tenséo DC ;

5 Operacao do Teste

As medig¢des de ruido serdo feitas em duas condigdes: com 0 motor desligado e em
funcionamento.

5.1 Motor desligado

e A bomba de combustivel deve ser alimentada externamente por uma fonte DC. O valor da
tensdo deve ser ajustada para 13.5V ( no conector da bomba ) e conferida com um
multimetro digital;

e O microfone, para fins de ruido interno, deve ser posicionado logo atras do apoio de
cabega do banco do motorista e direcionado para o bocal de inspe¢do da bomba. No caso
da inexisténcia desse, um microfone randémico devera ser posicionado na altura do ouvido
direito do motorista e direcionado perpendicularmente ao eixo longitudinal do veiculo;

e Para fins de ruido externo, o microfone do tipo free-field devera ser posicionado a 1.5
metros da lateral do veiculo - da qual a bomba de combustivel esta mais préxima - e a uma
altura em relagdo ao solo igual a metade do vao entre esse e o veiculo. O microfone
devera ser localizado sob o eixo transversal do veiculo que contém a bomba de
combustivel e direcionado para a lateral considerada.

e O acelerdmetro deve ser colado externamente ao tanque nas proximidades da fixacédo da
bomba. A localizagdo exata desse ponto devera ser descrita no relatério;

e As medicdes de vibracdo no tanque e do ruido interno serdo realizadas apds um periodo
inicial de funcionamento da bomba de, pelo menos, 30 s. As aquisi¢gdes de sinais devem
ser feitas durante um periodo nao inferior a 15s.
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