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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Fascicule de la C.E.I. relatif aux Essais
" des Turbines Hydrauliques

PREAMBULE

L'exécution des essais de réception et la spécification des moteurs mécaniques
sont d'une grande importance pour le commerce international des divers pays
industriels., Le Comité d'Etudes Ne.4 de la C.E.I. s'est efforcé en consequence
d'atteindre un accord sur un aussi grand nombre que possible des ments essentiels

qui constituent un code d'essais ou spéeification,

d'ordlnalre commerc1a1ementa On espére que ces accord - a~io~au se dévelop~
peront & l'avenir de fagon a englober tous los esswis s tnes, | rauliques 80

septembre 1927, se divise en tr01s partlesz o) Défint{ ione ) Methodes ar essais,
et (¢) Instruments et Méthodes de Mesure.

Le Comité espere que d'autred ghoupes de oodiézg
ajoutés & cette série d'accords apre couxxel &
pays intéressés.

"bonnees requises pour une offre

document par un second d
it les Regles pour 1'Essal complet

et une commandé" et pax
d'une Turbine Hydrauli

sessions du Comi@fif; ¢

AU est une chambre & surface libre d'eau & l'extrémité

amont de la condulte forcée,

3. LA CHEMINEE D'EQUILIBRE est une chambre & L'extrenite dtaval du tunnel
en pression et au commencement de la conduite forcée.

4s LA CONDUITE FORCEE est la conduite amenant.l'eau du chateau dteau ou
de la cheminde d'équilibre & la turbine.

5., LE DEBIT est la quantité d'eau qui passe dans la turbine dans l'unité
de temps.
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INTERNAT IONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
I,8.Cs Publication on the Testing of Hydraulic Turbines

INTRODUCTION

- The conduct of acceptance tests and the rating of prime movers have an
important bearing on internaticnal commerce in the various industrial countrics.
The I.E.C, Advisory Committee No.4 on Hydraulic Turbines has accordingly
endeavoured to reach agreements on as many, as possible of the e°sent1aJ elements
which constltute such a test code or specification.

The primary purpose of this specification is to pi andard dircections
for conducting and reporting a performance test in phe way eom v undervaken
in commercial work, It is hoped that in time t { wtiongl agreements

will bé extensive enough to cover all tests of
reference to the fulfilment of performance gua
which received the approval of the Plenary M
includes (a) Definitions; (b) Methods of-Te
of Measurement, /

resent draft, -
September, 1927,

It is the hopc of the Coumitte‘ hat” ottt groups of essential requirements
fo the tustlno of Hydrau11< Thebi ) & to this set of international

Ab meetings of the’ Adv‘so 1 B it has been suggestud that this
document. be suppl:- ' ng’ "Information Requestmd w1+h Order
o Enquiry", and 4 tf :
These’ proposalenyi : ) 1der-‘1on at subsequent meetlngs of. AdV1SOTy
Commivtee Noss

DEFINTTIONS

ONDUIT (Pressuro Tunnel) io a closed plpellne or uunnel

of the turbing’ conduit or penStobk;

3 THE SURGE TANK is a chamber at the dlscharge end of the pressure condult
and entrance to the turbLna conduit or penstock,.

4, THE TURBINE CONDUIT OR PENSTOCK is the conduit conveying the water from
the forebay or surge tank to the turbine.

5. THE RATE OF FLOW is the quantity of water used by the turbine in unit
'bimes
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6. NIVEAU PIEZOMETRIQUE, - Le niveau plézométrique en un point quelconque
est constitué par la somme de:
(1) Lo hauteur correspondant & la pression.

(2) La dénivellation cinétique du correspondant & la vitesse
de l'eau.

(3) La hauteur de ce point au~dessus d'un point de repére.
7. L& HAUTEUR CORRESPONDANT A LA PRESSION est la pression par unité de

surface divisée par le poids de 1l'unité de volume. . Toutes les pressions doivent
8tre mesurédes a partir de 1a pressmon atmospherlqueo‘

8. DENIVELLATION CINETIQUE OU DE VITESSE, = Si 3 est 1a
la chute cindtique & ce point doit &tre prise égale & V<, g aya
convenableo _ E 2g

SQ moyenne,

9. LA CHUTE BRUIE DE L'INSTALLATION est obtenue e ddfference
de niveau entre les surfaces de l'eau au point de prise d iviere ot au
point ol elle fait retour au cours d'eau, les deux nivea
simultanément.

entre les niveaux de l'eau dans le chfteau dfedn, e dans 31 canal de fulte,
comme il est défini dans la section vehant auteurs correspondant
aux vitesses, :

11, LA CHUTE NETTE OU EFFECTIY 5 disponible éour la turbine
dans les conditions de fonctionnement, a. dlfference entre les nlveaux

(2) Turbine 3 réabbions a_turbine & bache ouverte, 1a chute utile
est la différence d e 3 ans wne section du canal dlameénéde immédiatement
en amont de la turé;§> la ohdte cindtique et dans le canal de fuite,
a llextrénité du do bration, corrigée de la chute cinétique,

Le domoine dintube d'aspiration sera considéré comme s'étendant de la roue
de la turbine au point du canal de fuite ol lé niveau d'eau est mesuré, Ce niveau
sera le plus élevé observé & proximité de llextrémité proprement dite du tube

a: aSplratlon, mais sans tenir compte des irrégularités superflcielles, locales,

ou de niveaux exagerenent elevos dfis & des influences extérieures. Il ne sera
pas nécessairement mesuréd i 1l'extrémité méme du tube d'aspiration.

La chute cindtique dans les deux cas c1-dessus doit 8tre prlse égale au

carré de la vitesse moyenne au point de mesure divisé par 2g, la vitesse moyenne
étant le quotient du débit par la section normele du conduit ou du canal,
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