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COMMISSTION ELECTROTECHNILQUE INTERNATIONALE

—— 1

REGLES POUR IES COMPTEURS D'ENERGIE A COURANT ALTERNATIF

Introduction

Les régles nationales pour les compteurs d'électricité ont jusqu'ici
considérablement différé les unes des autresg ceci étant dd, en partie, aux condi-
tions locales et, en partie, & la différence de l'1mportance relative des frais
d'installation et d'exploitation dans le cofit de 1'énergie électrique suivant les
pays .

Pour cette raison, les présentes régles concernen
suivants de compteurs d'énergie & courant alternatif:

Groupe A.- Compteurs pour installations impos
surtout une grande préecision,
Groupe B.~ Compteurs d'usage commercial &

: I
présentes régles sere
compteur,

du compteur,

be Courgnts nominaux ou calibres normaux.- Les calibres normaux pour les
compteurs montés directement dans le circuit d'utilisation, clest-a~dire sans
1tintermédiaire de transformateurs de courant, seront les suivantsi

Re5 = 5 =~ 10 = 20 = 50 = 75 et 100 ampéres.

Se Freguences nominales.~ Les preoentes rcgles 8 appllqueront aux
compteurs de fréquenaes nominales canprises entre 40 et 70 périodes par seconde
inclus.
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INTERNAT IONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

L —— T—o——" -

SPECIFICATION FOR ALTERNATING CURRENT WATT-HOUR METERS

Introduction

In the past, the National spec1f1cat10ns for Electrlcity Meters have
differed considerably from one another, owing partly to local conditions and
partly to a difference in the relative 1mportance of capital and :unning charges
in the cost of electrical energy in the various countries.

For this reason, two classes of Alternating Curxiént hour Meters have

desirable,
“ Class B,- Intended for ordinary comme

July9 1930, 1s ot 1ntended to cover all he( chara Fics which may be con-
) Mete{ bt e bi& es\the more 1mportant

accoptance tests and requiremgnts w i NEW |

complyo

%thour of in watt-hours per revolution, The nature of the constant and

its value shall be marked in such a position as to be clearly visible from outside
the meters o ' :

4. Rated Currents.- The following rated currents shall be standard for
meters directly connected in the circuit, that 1s, w1thout tha interposition of
current transformezs:

2.5 - 5 ~ 10 ~ 20 - 50 - 79 - 100 amperes°

5. Rated FnganQYa~ The rated. frequency of meters covered by this
spaclflcdulon shall lie between 40 and 70 cyxles per second, 1nn1u°1veb

-G - Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60043 1931


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60043-1931
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60043-1931

6, Essal de rigidité diélectrique.~ Pour les compteurs destinés & étre
utilisés dans les eircuits de tensions inférieures ou égales & 650 volts, 1'isole-
ment des enroulements de courant et de tension devra résister a 1'application
pendant 60 secondes, entre 1'ensemble de ces enroulements et la masse, d'une
tension de 2000 volts (vaeleur efficace), de forme pratiquement sinu501da1e, et de
fréquence comprise entre 20 et 100 périodes par seconde.

7. Ordre des phases.~ Dans les compteurs polyphasés, 11 est reconmandé
d'indiquer 1'ordre des phases, et, dens ce dernier cas, tous les essals concernant
la précision devront 8tre faits avec 1'ordre des phases indiqué.

8. Tolérance gur la p;gg;g;ng Pour tenir compte des erreurs possibles
dues aux appareils de mesure ou aux méthodes 4’ cssal, un compteur ne sera pas con-
sidéré corme sortant des limites admises, precisecs dans les articles ci-dessous,

s'il rentre dans ces limites 1orsqu on ajoute a chacune des erreurs observees une

que l'on retranche cette quant:to de chacune des erreurs Qk
article, les tolérances appliquces devront &tre ou tout‘s posd

normale ou & celle‘
ne devront pas dep 8

Pour n é;g21<\\ : . :'v o Limites des erreurs
courant 4§§N LA en pour cent

1,0 ‘ ' -~ Le compteur doit
démarrer et tourner
d'une fagon continue

1,0 + 2,5
0,5 courant déphasé t 2,5
- arriére
de 10 inclus 1,0 + 2,0
de 20 & 125 inclus |- 0,5 courant dcphaso + 2,0

arridre ot 1,0

Le compteur ne dolt tourner & vide pour aucune tension comprise entre 90
et 110 pour cent de la tension nominale.

12, Effet des variations de tension.- Dans un compteur parcouru par un
courant constant, avec un facteur de puissance egal & 1'unité et a la fréquence
nominale, une variation de £ 10 pour cent de la tension par rapport & la tension
nominale ne devra pas produire de variationg dans les indications du compteur
supérieures aux valeurs suivantess
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6, High Voltage Test.— In a meter intended for use on a system of 650
volts or less, the insulation between the current-carrying circuits comnected
together and the meter case shall withstand the application for 1 mimute of an
alternating voltage of 2000 volts (R.M.S.) of nearly simusoidal wave form and at
a frequency lying between 20 and 100 cycles per second.

7. Phase Seguence.- In polyphase meters 1t is recommended that the phase
sequence should be indicated, and if so indicated, it is to be followed in all
the tests for accuracy contained in the followlng clauges,

8, Tolerance.~ To allow for possible discrepancies in the measuring
instruments or methods of test, a meter shall not be regarded-as falling outside
the perm1531ble limits laid down in the following clauses prov ded that it falls

10,
permissible,

11,
temperature %

limits:
Peré??ggésh&\ f&ﬁ%l/ Power factor Limit of error per
%ﬂw cent
<:\\:§§\ 1.0 Shall start and

contime to ruc.

5 : 1.0 : + 2.5
10 0.5 lagging 2.5
10 to 20 inclusive 1.0 F 2.0
R0 to 125 inclusive | 0.5 lagging ami]aO & 2.0

With no current in the éurrent circuit, the meter shall not creep at any
voltage between 90 % and 110 % of rated voltage..

12, Effect of Variation of Voltagp,- In a meter carrylng constant current,
at a power factor of 1.0 and at rated frequency, a change of % 10 % from rated
voltage shall not cause a variation in the rate of registration exceeding the
following limits: :
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Pourcentage du Variations dvns les
courant nominal indications du compteur
, . en pour cent -
10 + 1,0
100 * 1,0

13. Effel des variatlong de fréguence.~ Dans un compteur parcouru par un
courant constant et soumis & la tension nominale, une variation de * 5 pour cent
de la fréquence per rapport & la fréquenee nominale ne devra pas produire de
variations dans les indications du compteur supérieures aux valeurs suivantes:

Veriations dans les
endlcai ns compteur

Pourcentage du

courant nominal ‘Facteur de puissance

_ 1) pour
100 ‘ 1,0
10 1,0
100 0,5 courant déphasé
arridre

14, Effet des varistions de*ﬁggpéra nsion nominale et le
courant nominal, le coefficient de températ par degré centésimal,
mesuré comme il est indiqué ci-dessous, te asser les limites suivanbes:

Facteur de puilssa oé\\ icie t de temperature
degré C.

01%

1,0 \Q
0,5 CW 0315 %
ri
N

Dans cet, essal)
la variation p
& la températur i b nt\une modification de 20°C, emviron, les deux
limites de la temp

<7
goefflcient de temperature gera determlne on observant

les essais on fera passer pendant une heure le courant
nominal den§ lez eireui p courant et on appliquera la tension nominale au

surintensité (s 'defflte ci—apres, sans dommage et sanp que sa précision ne soit
affectée d*une fayon appreciable.

Epreuve (a).~ Deux fois le courant nominal pendant 30 mimtes pour un
compteur dont le calibre ne dépasse pas 50 ampéres.

1,5 fois 1e uourant nominal pendant 30 minutes pour les campteurs de cali-
bres superieurs a 50 ampéres.

Apres refroidissement, le compueur devra encore _supporter 1'épreuve (b)
déerite ci-aprés sans &tre endommage eb. sans que sa preels¢on ne soit modifiée de
plus de % 1,5 pour cent, .

Bpreuve (b),- Trente fols le courant nominal pendant 0,5 seconde erviron,

Les épreuves (a) et (b) seront faites avec un courant alternatif de
fréquence nominale, Aprés chacune des épreuves (a) et (b), on laissera s®écouier
un temps suffisant pour permettre au compteur de se refroidir et de revenir
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