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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Régles pour les Transformateurs de Mesure.

INTRODUCTION

Au cours de ces dernieres anndes, de grands progrés ont été accomplis
dans la technique des transformateurs de mesure et particuliérement des transfor-
mateurs de courant, de sorte que la différence entre le rapport de transformation
et sa valeur correcte ne dépasse pas un millidme et que l'angle de phase ne
dépasse pas 1 minute. Les présentes rdgles ne concernent pas ces transformateurs,
qui ne sont généralement employés que dans des cas spéciaux, maiy seulement ceux
qui sont employés avec les compteurs de consommabion et les wabtmeétres \industriels.

csaede 0,5 et 1 respectivement.

Les régles suivantes ont été approuvées
en juillet 1930, et 1l'on se propose de traiter
transformateurs douds d'une plus grande précisi

TRANSFORMATE
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1. ANGLES DE PHA i ahgle de \phase d'un transformateur de courant
est considéré comme pogitd le \courant secondaire est déphasé en arriére

eur due & un rapport incorrect, et que l'on

par rapport au courant
2 ERREé;i;
8% ‘erreur de rapport, est définie par la

apport de transformation nominal défini par :

Courant nominal primaire
Courant nominal secondaire

I est le courant secondalre et Ip le courant primaire.
_ 3. FACTEUR DE CORRECTION - Le facteur de correction est défini par
la relation : KT =T

Facteur de correction = 1 - —WE“T""*”EL"
P

s S e ik At foid i

(#) Dans ces rdgles, conformément & l'usage lo plus habituel, 1'angle de phase
est exprimé en minutes. Néanmoins, si on le préfere, on peut l'exprnner
en radians.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Specification for Instrument Transformers

INTRODUCT TON

During the last few years great improvements have been effected in the
design of Instrument Transformers, and more particularly in current transformers,
whereby the departure of the ratio from its correct value does not exceed, say,
one part in a thousand, nor does the phase-displacement exceed, say, 1 minute.
Such transformers, which are usually required for special pupposes only, are not

1, PHASE-DISE Bitive phase-displacement between the
primary and secondah hich the reversed secondary current

vector leads t::
2. RATIO/BLRC due to incorrect ratio, and commonily known
a8 the ratio erxo ke C oY :
KI -1
22— ¥ 100,
p

where K legot~

_ _Rated Primary Current
n ~ Rated Secondary Current

I, is the Secondary Current and I, the Primary Current.

3, CORRECTION FACTOR -~ The correction factor is defined as follows:~

KI =1

Correction factor = 1 - —Q—%_u_mﬁ
p
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(#) In this specification, following the more usual practice, phase-displacement
is expressed in minutes, It may, however, be expressed in radians if
praferred.
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