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Commission Electrotechnigque Internationale.

[°re Partie.

3

1. PuissancE.—Une turbine & vapeur doit étre
capable de produire continucllement. une puissance
déterminée, lors du fonctionnement sous les con-
ditions spéeifies de vitesse, pression de vapeur,
pression et température a I'échappement.

Note: Dans le cas de turbines de 3 ooo kilowatts
et anu- du)sous si 1 on doit 1aue fonctlonnm une turbmc

vapeur spécifiée ne soit pas in‘férieure 1\
Lm"‘ (Iso 1b. - per sq. in)

aucun cas, on ne
d’échappement de df

plus économique d
80 pour cent de
autre pourcentsdge
cas spéciauss

de’vapeur et la pression &
Péchappement_restant normales, la  variation
waximum de vitegse’ ne doit pas étre suffisante
pour faire entrer en action le régulateur de sécurité
¢t la variation permanente ne doit pas dépasser
4 pour cent de la vitesse normale,

4. REGLAGE pE 1A ViTEssE.—La vitesse de la
turbine a vide doit pouvoir étre réglée dans les
limites de plus ou moins 5 pour cent de la vitesse
normale.

5. FERMETURE DE SI‘CUI\IT[E —Le 1epuhteur de
séeurité doit fermer I'arrivée de vapeur lorsque la
Vltesse de la turbine dépasse la valeur normale de

0 (= 1) pour cent. La vitesse extréme atteinte
par la turbine, accélérée avec pleine pression et
vide, sous le contrdle du régulateur de sécurité, 4
v1de ct sans régulateur de vitesse ne dépassera
pas 13 (4- 1) pour cent.

VAPEUR.

doit pas demander
résister &4 une vitesse
our cent a la vitesse
il le sera

ahder les consommations de vapeur
) par unité de pulssance débitée par
toute charge spécifiée ou pour une
de charges. La garantie de consommation de
(ou de chaleur) sera limitée a la charge
ffiée ou a la consommation moyenne pondérée
vapeur (ou chaleur) pour une série de charges qui
Seront calculées de la fagon suivante:

Pourcentage de
la puissance
spécifiée.
100 Consommation de vapeur (ou
de chaleur) par unité de puis-
sance fournie a, X by ........ =
80 Consommation de vapeur (ou
de chaleur) par unité de puis-
sance fournie a, X by ........ = ..
60 Consommation de vapeur (ou
de chaleur) par unité de puis-
sance fournie az X by ........ =
40 Consommation de vapeur (ou
de chaleur) par unité de puis-
sance fournie a, X b, ........ = ..

Total = ..........
Consommation moyenne pondérée
de vapeur (ou de chaleur) Total
bl—Lbz—H)‘}, etc.
Ol

a4, a,, a4, ctc. = consommation aux différents
pourcenta ges de la puissance utile.
by, by, by, etc. = facteurs agréés pour les diffé-

rentes puissances utiles.

Dans des cas spéciaux, 'acheteur peut demander,
et on doit lui donner, des garanties pour des
pourcentages de charge utile différents des précé-
dents.
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Fnternational Electrotechnical Commission.

Part I. Specification.

jne shall not
#her speed than
rated speed. If any
pbe made during the
duration shall not

I. RATING.—A Steam Turbine shall be capable
of giving continuously a specified output when
running under the specified conditions as regards
speed, steam pressure, temperature and exhaust
pressure.

Note : In cases of turbines of 3,000 kilowatts and
below if it is necessary to operate a condensing turbine

non-condensing, it should be capable of givi Hrat) ConsumprioN.—The

vided the specified steam pressure is not
10.5 kg per cm? (150 1b. per sq. in.). ¢

turl)ine larger than 3,000 kilowatts mted oufput shall team {or heat) consumption guarantec
confined to the one specified load or to
eighted steam (or heat) consumption of
a yerics of loads which shall be calculated as

case shall the exhaust- ste

to exceed 149°C. (300°F.), lows :
condensing output shg
Percentage
2. EcoNowmic gfégffg
gal oujtput of a 100 Steam {or heat) consumption
o0 per cent, of it§ . _
percentage may b per unit output a; X by ... = ...
¢ 80  Steam (or heat) consumption
) per unit output ay X by ...... ==
3. GOVERM ss.—When opera- 60 Steam (or heat) consumption
ting at ratey and load is thrown per unit output ag X by ...... .=
off, the Steam steam™temperature and . 40  Steam (or heat) consumption
exhaus \ : the maxi- per unit output a; X by ...... o= oL
mum varrati X héll not be sufficient to I . e
bring the emerg xovernor into operation and | Sum = e,

the permancnt aviation shall not exceed 4 per

“cent. of the rated speed. Weighted steam (or heat) consumption

Sum
4. SPEED ADJUSTMENT.—The speed of the ;
turbine at no load shall be adjustable within 5 Dydbabs, cte.
per cent. above or below the rated speed. Where
: a,, a,, 8, etc. = the consumption at the respec-
5. EMERGENCY CUT-OFF SPEED.—The emer- ' tive percentages of output.
gency governor shall operate to cut off steam by, by, by, etc. = the agreed factor at the respec-
when. the speed of the turbine exceeds the rated tive outputs.
speed by 10 (+1) per cent. The extreme speed : '
attained by the turbine when accelerated” with ~ To meet special cases, the purchaser may
full pressure and vatuum under control of the request and be furnished with guarantees at
emergency governor without load and without percentages of rated output other than those
governor control shall not exceed 13 (4-1) per cent. specified above,

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60045 1931


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60045-1931
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60045-1931

Lorsqu'une turbine est prévue ou doit étre
utilisée avec de la vapeur resurchauffée on doit

fournir de la vapeur pour réchauffage de Peauw

’alimentation, la garantie de consommation de
vapeur doit étre donnée pour ces conditions de
service. -

Des tolérances ou dcs marges ne sont pas com-
prises dans ces régles. Si des tolérances des garanties
de consommation de vapeur (ou de chaleur) sont
demanddées dans un but commercial, clles doivent
&tre établies d’accord entre le constructeur et
I'acheteur et incorpordes au contrat,

8. Corrrcrions.—les facteurs de correction
de consommation de vapeur (ou de chaleur), pour
les écarts entre les conditions réalisées pendant
Pessai et les conditions spécifiées, doivent étre
incorporés au contrat.

S’ils n’y figurent pas, ils seront établis. entre les
parties avant de commencer les essais de réception
de la Centrale.

S'il existe des soupapes de bypass ou des tuytres
manceuvrées & main, la position de ces soupapes
pour les diverses chargcs pour lesquellfs Teg

.garanties sont donndes sera spécificc dans le
contrat.

des paliers ne dépassera pas
la température ambiante de ¢
(9o°F.) ousila températU‘
ment dépasse 26° C. (80° IF
étre indiquées par Tychett
précédentes puisser
" 10. HUILE DE GR»
en période de service
sur une liste fournie

ces dCInlCl Cs
baralléle entre

machines exist:

bruit ne doivent pas¥ge plus élevés que pour des
installations analogues de premier ordre au point
de vue de la construction et du montage, fonction-
nant dans des conditions analogues, a condition
que la Centrale soit établie sur des fondations
convenables

3. V ITESSE  CrITIQUE.~—Les vitesses critiques
calculées pour la partie rotative du groupe complet
ne doivent pas étre entre les Himites de 20 pour cent
au-dessus ‘et 20 pour cent du-dessous de la
vitesse normale. ;

14. TABLES DE Vavrur—Pour référence éven-
tuelle, on adoptera coinme standard les Tables de
Vapeur............

15. Lorsque la turbine est prévue pour resur-
chauffe intermédiaire et que le resurchauff ur n’est

pas fourni par le constructenr de la turbine,
l'acheteur doit garantir le fonctionnenient du resur-
chauffeur au constructeur de la turbine en ce qui
concerne (1) I'échange de chaleur et (2) la chute de
pression pour les d (‘,blts de vapeur pour lesquels les
garanties de consommation de chaleur sont données.

16. Lorsque le soutirage de vapeur pour réchauf-
fage de I'eau d’alimentation ¢st prévu et que les
1cchf1uffeuls ne sont pas fourhis paxle constructeur
de la turbine, 'acheteur doit\garantifNe fonctionne-
ment du réchauffeur s
constructeur de la tyrbigeen ce iy cerne (1)
I'échange de chalecur ¢ i

ORMAL.—Normalement, les
fournis avec la turbmo :

pour la turbine et les en-

ement  flexible complet ou dcm1

nchon rigide avec boulons.

Soupape de stireté manceuvrée par reguth(‘ur

écurité et ou manuellement.

¢)Wanne. de fermeture de vapeur (Note: (d) .
et (¢) peuvent étre combindes).

) Réfrigérant d’huile.

2) Filtre d’huile.’

h) Tachymetre,

§) Controle de vitesse & main.

k) Indicateur principal de pression de vapeur.

J) Indicateur de pression d’échappement.

) Indicateur de pression d’huile.

(n) gonpapes de Ieghge de vapeur pour les

boites & _vapeur, si nécessaire.

) Pompe 4 huile & main ou pompe 4 moteur
avec dispositif de mise en marche auto-
matique -en fonction de la pression.

{g9) Tuyauteries d’huile formant partic-intégrante
du groupe complet dont la turbine (nt le
moteur.

{(*) Jeu complet de clefs & éerous monté sur un
tableau. )

{s) Toutaccessoire spécial, autre e des élingues,
nécessaire au levage de la demi partie
supéricure de I'enveloppe et du rotor de la
turbine.

(t) Revétements calorifuges.

18. Essat HyprAUuLIQUE Drs Parties Sou-
MISES A LA PRESSION DES CHAUDIERES.—Toutes
les parties- soumises & la pression spécifiée -de
vapeur seront essayées avec une pression hycdrauli-
que de 50 pour cent supérieurc a la pression
spécifiée, et la machine totale doit étre capuble de
supporter une -pression hydraulique de 2,1 kg

par ecm? (30 1b. per sq. in.) absolue.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60045 1931


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60045-1931
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60045-1931

When a turbine is designed for or intended to
utilize re-heated steam or to supply steam for
{ced heating purpose, the Theat consumption
guarantee shall he given under these operating
conditions.

Tolerances or margins are not within the scope
of this code. Should tolerances on the steam (or
heat) consumption guarantces be requived for
commercial purposes they should be agreed
between the purchaser and the manufacturer and
included in the contract. -

8. CormrecTIONS—Rates of correction of the
stcam (or heat) consumption for variations in
the operating conditions during test from those
specified should be included in the contract.

If not included in the contract, these rates of
correction shall be agreed between the parties
prior to the acceptance test of the plant being
commenced.

When manually operated nozzle or
valves are supplied, the positions of thgge

ture of the engine room exceeds
the temperature of -t i
26°C. (80°E.) these shq
chaser so that thenabod
0. LUBRICAT@ )
during the mainten
by the purchase

cdlvin paralted w£xisting machines,
providéd oinpun coxrectly in parallel with
cach othe ¢

12. VIBRATION p Noisk.—Vibration and
noise shall be no greater than with similar plant
of first-class design and workmanship and oper-
ating under similar conditions, provided the
plant is installed on suitable foundatinns.

13. Criticar Sperp.—The computed critical
-speeds of the rotating element of the complete
set shall not lic within the limits of 20 per cent.
above and 20 per cent. below the rated speed.

14. STEAM TaBrrs.—TFor reference purposes
the.............. Steam Tables shall be adopted
as standard.

15. When the turbine is arranged for reheating
between stages and the reheater is not supplied

by the turbine manufacturer, the purchaser shall
guarantee the performance of the rcheater to
the turbine manufacturer as regards (r) heat
transfer and (2) pressure drop at the steam flows
for which heat consumption guarantees are given.

16. When arranged for stcam extraction for
the purpose of heating its own feed and the
heaters are not supplied the turbinc manu-
facturer, the purchaser § qgarantee the per-
formance of the feedwat ‘

the “difference of ¢
at the turbine outle
at the stecam
uarantees are

N1.-—Normally, the

holts and plates (if required).
flexible coupling or solid hall-
coupling with bolts.

imergency steam valve operated by emer-
‘ency governor and/or by hand. ‘
)y Isolating steam stop-valve (Note: (d) and
() may be combined).

Oil cooler.

Oil strainer.

Tachometer.

Hand speed-control gear.

Main steam pressure gauge.

Exhaust pressure gauge.

Oil pressure gauge.

Valves for regulating steam to and from
sealing glands, if necessary.

(p) Hand oil pump or power oil pump with
automatic pressure control starting gear.

(7) Oil pipes forming integral part of complete
set of which the turbine is the prime mover.

() Complete set” of spanners mounted on
rack. '

(s) - Any special tackle other than slings required
for lifting the top half of the casing and
turbine rotor.

() Lagging.

18. HypravuLic TisT FOR ParTs EXPOSED TO
Borer Pressure.—All “parts exposed to the
specified steam pressure shall be tested with an
hydraulic pressure 50 per cent. in excess of the
specified pressure, and the machines as a whole
shall be capable of withstanding an hydraulic
pressure of 2-1 kg per cm? (30 lb. per sq. in.)
absolute. :

—
2 el 0 g
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