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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY (IEV) -
Part 447: Measuring relays and protection equipment

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC
Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60050-447 has been prepared by IEC technical committee 95:
Measuring relays and protection equipment, under the responsibility of IEC technical
committee 1: Terminology.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2010. It constitutes a
technical revision. It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide
108.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) clarification of some existing definitions;

b) addition of some definitions to meet the requirements of IEC 60255-1xx functional
standards, in particular, functional standards dealing with distance protection, differential
protection and frequency protection.

The text of this standard is based on the following documents:
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FDIS Report on voting
1/2401/FDIS 1/2408/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In this part of the IEV, the terms and definitions are provided in French and English; in
addition the terms are given in Arabic (ar), German (de), Japanese (ja), Korean (ko), Polish
(pl), Portuguese (pt) and Chinese (zh).

A list of all parts of the IEC 60050 series, published under the general title International
Electrotechnical Vocabulary, can be found on the IEC website and is available at
www.electropedia.org.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL (IEV) -
Partie 447: Relais de mesure et dispositifs de protection

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de lI'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L’IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, 'lEC — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'l[EC, participent
également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de I'l[EC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de I'l[EC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) L’IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marques de
conformité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de I'lEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toute autre Publication de I'l|EC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60050-447 a été établie par le comité d'études 95 de I'lEC:
Relais de mesure et dispositifs de protection, sous la responsabilité du comité d'études 1 de
I'EC: Terminologie.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2010. Cette édition
constitue une révision technique. Elle a le statut d'une norme horizontale conformément au
Guide IEC 108.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) Plusieurs définitions existantes ont été clarifiées;

b) des définitions ont été ajoutées pour satisfaire aux exigences des normes fonctionnelles
IEC 60255-1xx et notamment des normes fonctionnelles qui traitent de la protection de
distance, de la protection différentielle et de la protection de fréquence.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS

Rapport de vote

1/2401/FDIS

1/2408/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Dans la présente partie de I'lEV, les termes et définitions sont donnés en francais et en
anglais; de plus, les termes sont indiqués en arabe (ar), allemand (de), japonais (ja), coréen

(ko), polonais (pl), portugais (pt) et chinois (zh).

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60050, publiée sous le titre général Vocabulaire
Electrotechnique International, peut étre consultée sur le site web de I'lEC et est disponible a

I'adresse www.electropedia.org.

Full document details: IEC 60050-447-2020
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INTRODUCTION
Principles and rules followed

General

The IEV (IEC 60050, International Electrotechnical Vocabulary) is a general purpose
multilingual vocabulary covering the field of electrotechnology, electronics and
telecommunication (available at www.electropedia.org). It comprises about 22 000
terminological entries, each corresponding to a concept. These terminological entries are
distributed among about 90 parts, each part corresponding to a given field.

EXAMPLE
Part 161 (IEC 60050-161): Electromagnetic compatibility
Part 411 (IEC 60050-411): Rotating machines

The terminological entries follow a hierarchical classification scheme part/section/concept;
within the sections, the terminological entries are organized in a systematic order.

The terms and definitions (and possibly non-verbal representations, examples, notes to entry
and sources) in the entries are given in two or more of the three IEC languages, that is
French, English and Russian (principal IEV languages).

In each terminological entry, the terms alone are also given in several of the additional IEV
languages [Arabic (ar), Czech (cs), German (de), Spanish (es), Finnish (fi), Italian (it),
Japanese (ja), Korean (ko), Norwegian [Bokmal (nb) and Nynorsk (nn)], Polish (pl),
Portuguese (pt), Slovenian (sl), Serbian (sr), Swedish (sv) and Chinese (zh)].

Information regarding the IEV and the drafting and presentation of the terminological entries
is provided in the IEC Supplement to the ISO/IEC Directives, Annex SK. The following
constitutes a summary of these rules.

Organization of a terminological entry

Each of the terminological entries corresponds to a concept, and comprises:
- an /IEV number,
- possibly a letter symbol for the quantity or unit,

then, for the principal IEV languages present in the part:

- the term designating the concept, called "preferred term", possibly accompanied by
synonyms and abbreviations,

- the definition of the concept,
- possibly non-verbal representations, examples and notes to entry,
- possibly the source,

and finally, for the additional IEV languages, the terms alone.
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IEV number

The IEV number is comprised of three elements, separated by hyphens:
part number: 3 digits,
section number: 2 digits,

entry number: sequence of decimal digits in which leading zeroes are permissible but
redundant (e.g. 1 to 113, 01 to 99, 001 to 127).

EXAMPLE 845-27-003
Letter symbols for quantities and units

These symbols, which are language independent, are given on a separate line following the
IEV number.

EXAMPLE
131-12-04
R
resistance
Preferred term and synonyms

The preferred term is the term that heads a terminological entry in a given language; it can be
followed by synonyms. It is printed in boldface.

Synonyms:

The synonyms are printed on separate lines under the preferred term: preferred synonyms are
printed in boldface, admitted and and deprecated synonyms are printed in lightface.
Deprecated synonyms are prefixed by the text "DEPRECATED:".

Absence of an appropriate term:

When no appropriate term exists in a given language, the preferred term is replaced by five
dots, as follows:

----- " (and there are of course no synonyms).
Attributes

Each term (and synonym) can be followed by attributes giving additional information, and
printed in lightface on the same line as the corresponding term, following this term.

EXAMPLE
specific use of the term:

transmission line, <in electric power systems> Documents
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national variant:
lift, GB
grammatical information:
quantize, verb
transient, noun
AC, adj
Source

In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another
IEV part, or from another authoritative terminology document (ISO/IEC Guide 99,
ISO/IEC 2382, etc.), either with or without modification to the definition (and possibly to the
term).

This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed at the end of
the terminological entry in each of the principal IEV languages present.

EXAMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modified
Terms in additional IEV languages

These terms are placed following the terminological entries in the principal IEV languages, on
separate lines (a single line for each language), preceded by the alpha-2 code for the
language defined in ISO 639-1, and in the alphabetic order of this code.
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INTRODUCTION
Principes d’établissement et régles suivies

Généralités

L'IEV (IEC 60050 — Vocabulaire Electrotechnique International) est un vocabulaire multilingue
a usage g¢général couvrant le champ de [I'électrotechnique, de [I'électronique et des
télécommunications (disponible a I'adresse www.electropedia.org). Il comprend environ
22 000 articles terminologiques correspondant chacun a un concept (une notion). Ces articles
terminologiques sont répartis dans environ 90 parties, chacune correspondant a un domaine
donné.

EXEMPLE
Partie 161 (IEC 60050-161): Compatibilité électromagnétique
Partie 411 (IEC 60050-411): Machines tournantes

Les articles terminologiques suivent un schéma de classification hiérarchique
partie/section/concept, les articles terminologiques étant, au sein des sections, classés dans
un ordre systématique.

Les termes et définitions (et éventuellement les représentations non verbales, exemples,
notes a l'article et sources) sont donnés dans deux des trois langues de I'lEC ou dans les
trois, c’est-a-dire francais, anglais et russe (langues principales de I'lEV).

Dans chaque article terminologique, les termes seuls sont également donnés dans plusieurs
des langues additionnelles de I'lEV [arabe (ar), tchéque (cs), allemand (de), espagnol (es),
finnois (fi), italien (it), japonais (ja), coréen (ko), norvégien [bokmal (nb) et nynorsk (nn)],
polonais (pl), portugais (pt), slovéne (sl), serbe (sr), suédois (sv) et chinois (zh)].

Des informations concernant I'lEV, la rédaction ainsi que la présentation des articles
terminologiques sont fournies dans le Supplément de I'lEC aux Directives ISO/IEC, a
I'Annexe SK. Un résumé de ces regles est donné ci-dessous.

Constitution d’un article terminologique

Chacun des articles terminologique correspond a un concept, et comprend:
- un numéro IEV,
- éventuellement un symbole littéral de grandeur ou d’unité,

puis, pour chaque langue principale de I'lEV présente dans la partie:

- le terme désignant le concept, appelé "terme privilégié", éventuellement accompagné
de synonymes et d’abréviations,

- la définition du concept,
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- éventuellement des représentations non verbales, des exemples et des notes a
l'article,

- éventuellement la source,
et enfin, pour les langues additionnelles de I'lEV, les termes seuls.
Numéro IEV
Le numéro IEV comprend trois éléments, séparés par des traits d’union:
numéro de partie: 3 chiffres,
numeéro de section: 2 chiffres,

numéro d'article: série de chiffres décimaux dans laquelle les zéro initiaux sont permis
mais superflus (par exemple 1 a2 113, 01 a 99, 001 a 127).

EXEMPLE 845-27-003
Symboles littéraux de grandeurs et d’unités

Ces symboles, indépendants de la langue, sont donnés sur une ligne séparée suivant le
numéro IEV.

EXEMPLE
131-12-04
R
résistance, f
Terme privilégié et synonymes

Le terme privilégié est le terme qui figure en téte d’un article dans une langue donnée; il peut
étre suivi par des synonymes. Il est imprimé en gras.

Synonymes:

Les synonymes sont imprimés sur des lignes séparées sous le terme privilégié: les
synonymes privilégiés sont imprimés en gras, et les synonymes admis et déconseillés sont
imprimés en maigre. Les synonymes déconseillés sont précédés par le texte
"DECONSEILLE:"

Absence de terme approprié:

Lorsqu’il n’existe pas de terme approprié dans une langue, le terme privilégié est remplacé
par cinq points, comme ceci:

----- " (et il 'y a alors bien entendu pas de synonymes).
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Attributs

Chaque terme (et synonyme) peut étre suivi d’attributs donnant des informations
supplémentaires; ces attributs sont imprimés en maigre, a la suite de ce terme, et sur la
méme ligne.

EXEMPLE
spécificité d’utilisation du terme:
rang, <d’'un harmonique>
variante nationale:
unité de traitement, CA
catégorie grammaticale:
quantifier, verbe
électronique, f
électronique, adj
Source

Dans certains cas, il a été nécessaire d’inclure dans une partie de I'lEV un concept pris dans
une autre partie de I'lEV, ou dans un autre document de terminologie faisant autorité
(Guide ISO/IEC 99, ISO/IEC 2382, etc.), avec ou sans modification de la définition (ou
éventuellement du terme).

Ceci est indiqué par la mention de cette source, imprimée en maigre et placée a la fin de
I’article terminologique dans chacune des langues principales de I'l[EV présentes.

EXEMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modifié
Termes dans les langues additionnelles de I'lEV

Ces termes sont placés a la fin des articles terminologiques dans les langues principales de
I'EV, sur des lignes séparées (une ligne par langue), précédés par le code alpha-2 de la
langue, défini dans I'|SO 639-1, et dans I'ordre alphabétique de ce code.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY (IEV) -

Part 447: Measuring relays and protection equipment

1 Scope

This part of IEC 60050 gives the general terminology used in measuring relays and protection
equipment, as well as general terms pertaining to specific applications and associated
technologies. This new edition reviews and complements the previous one. It has the status
of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108, Guidelines for ensuring the
coherency of IEC publications — Application of horizontal standards.

This terminology is consistent with the terminology developed in the other specialized parts of
the IEV.

This horizontal standard is primarily intended for use by technical committees in the
preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108.

One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of
horizontal standards in the preparation of its publications.

2 Normative references

There are no normative references in this document.

3 Terms and definitions

The terms and definitions contained in this part of IEC 60050 were extracted from the
Electropedia (www.electropedia.org) (also known as the "IEV Online") — the world's most
comprehensive online terminology database covering the field of electrotechnology,
electronics and telecommunication.
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VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL (IEV) -

Partie 447: Relais de mesure et dispositifs de protection

1 Domaine d’application

La présente partie de I''EC 60050 donne la terminologie générale utilisée dans le domaine
des relais de mesure et des dispositifs de protection, ainsi que les termes généraux relatifs a
des applications particuliéres et technologies associées. Cette nouvelle édition révise et
compléte la précédente. Elle a le statut de norme horizontale conformément au Guide
IEC 108, Lignes directrices pour assurer la cohérence des publications de I''EC — Application
des normes horizontales.

Cette terminologie est en accord avec la terminologie figurant dans les autres parties
spécialisées de I'lEV.

La présente norme horizontale est essentiellement destinée a l'usage des comités d'études
dans la préparation des normes, conformément aux principes établis dans le Guide IEC 108.

L'une des responsabilités d'un comité d'études est d'utiliser, autant que possible, les normes
horizontales lors de la préparation de ses publications.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Les termes et définitions contenus dans la présente partie de I'l[EC 60050 ont été extraits de
I’Electropedia (www.electropedia.org) (également connue sous le nom "IEV Online") — la base
de données terminologique en ligne la plus compléte couvrant le champ de I'électrotechnique,
de I'électronique et des télécommunications.
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447-01 Terms relating to types
447-01 Termes relatifs aux types

447-01-01

electric relay

See IEV 151-13-31
relais électrique, m
Voir [EV 151-13-31

ar s Jase

de elektrisches Relais, n

ja BRAYL-—

ko HI7| AH7|

pl przekaznik elektryczny, m
pt relé elétrico

zh  HS Gk

447-01-02
measuring relay

electric relay intended to operate when its characteristic quantity, under specified accuracy, attains its operate value

relais de mesure, m

relais électrique destiné a fonctionner lorsque sa grandeur caractéristique atteint, avec une précision spécifiée, sa valeur
de fonctionnement

ar  oekd Jasa

de Messrelais, n

ja {REVL—

ko FHdE AH|

pl przekaznik pomiarowy, m
pt relé de medicao

zh EF4%HEIRF

447-01-03
specified-time measuring relay

measuring relay with one or more specified time functions, where time characteristics are subject to accuracy,
requirements

relais de mesure a temps spécifié, m

relais de mesure comportant une ou plusieurs fonctions temporelles spécifiées, les caractéristiques de ces fonctions
faisant l'objet d'exigences concernant la précision
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60050-447-2020


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60050-447-2020
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60050-447-2020

IEC 60050-447:2020 © IEC 2020 -4 -

ar (e 93 el JA5a
de Messrelais mit festgelegtem Zeitverhalten, n
ja  BREFY L —
PREHREY L —
ko X|HAIZESE AHI
pl przekaznik pomiarowy zwloczny, m
pt relé de medicdo de tempo especificado

zh &R R B 4k e 2%

447-01-04
dependent-time measuring relay

specified-time measuring relay whose operate time depends, in a specified manner, on the value of the characteristic
quantity,

relais de mesure a temps dépendant, m

relais de mesure a temps spécifié dont le temps de fonctionnement dépend, de facon spécifiée, de la valeur de la
grandeur caractéristique

ar oA S e s ali ) 93 (b 354
de Maessrelais mit abhangiger Zeitkennlinie, n
ja REREFYL—

REREHREY L —
ko F5 MU FE AT
pl przekaznik pomiarowy zwloczny zalezny, m
pt relé de medi¢do de tempo dependente

zh EERNREEY RS

447-01-05
independent-time measuring relay

specified-time measuring relay whose gperate time can be considered as being independent, within specified limits, of
the value of the characteristic quantity

relais de mesure a temps indépendant, m

relais de mesure a temps spécifié dont le temps de fonctionnement peut étre considéré comme indépendant de la valeur
de la grandeur caractéristique entre les limites spécifiées de celle-ci

ar A LS e ading Y Jila () 93 (uld JA 38
de Messrelais mit unabhéngiger Zeitkennlinie, n
ja  EREYL—

EMRFHREY L —
ko B AMZFFHE AT
pl przekaznik pomiarowy zwloczny niezalezny, m
pt relé de medicao de tempo independente

zh B R IR R R 4k s
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60050-447-2020


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60050-447-2020
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60050-447-2020

-5- IEC 60050-447:2020 © IEC 2020
447-01-06

electromechanical relay
See IEV 444-01-04

relais électromécanique, m
Voir IEV 444-01-04

ar Sy S Jasa
de elektromechanisches Relais, n
ja BREWREYL—

) A = P, B, B U N e
ko 7| 7[AHI4 AT
pl przekaznik elektromechaniczny, m
pt relé eletromecanico

zh  HLE XS
LR 4K FL 2%
447-01-07

electromagnetic relay

electromechanical relay in which the intended response is produced by means of electromagnetic forces
Note 1 to entry: An electromagnetic relay can be electromagnet type or induction type.

SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-01-05, modified — Note 1 to entry has been added.

relais électromagnétique, m

relais électromécanique dans lequel la réponse prévue est produite au moyen de forces électromagnétiques
Note 1 a l'article: Un relais électromagnétique peut étre de type a électroaimant ou a induction.

SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-01-05, modifié — La Note 1 a l'article a été ajoutée.

ar  oubliie g gS JA e
de elektromagnetisches Relais, n
ja BHEEYL-—
ko HXL7| AT
HXLAH|
pl przekaznik elektromagnetyczny, m
pt relé eletromagnético

zh AR
HEL G K R 2R
447-01-08

static relay

electric relay in which the designed response is developed by electronic, magnetic, optical or other comﬁonems without

mechanical motion ocuments
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relais statique, m

relais électrique dans lequel 1'opération logique est produite par des éléments électroniques, magnétiques, optiques ou
autres, a l'exclusion de tout élément mobile

ar Sl Jasa

de statisches Relais, n

ja  BRIERY L—

ko BRI AIE|

pl przekaznik statyczny, m
pt relé estatico

zh S4B
447-01-09

analogue relay
analog relay, US

electric relay whose operating function is achieved principally by analogue signal processing

relais analogique, m

relais électrique dont la fonction de fonctionnement est obtenue principalement par le traitement analogique du signal

ar Al Jaa

de Analogrelais, n

ja 7FAsEvYL-—

ko OFEEI AHF7|

pl przekaznik analogowy, m
pt relé analégico

zh  HFAgk B

447-01-10

digital relay

static relay whose operating function is achieved principally by digital signal processing

relais digital, m

relais statique dont la fonction de fonctionnement est obtenue principalement par le traitement numérique du signal

ar
de
ja
ko
pl
pt
zh

By Ja5A

Digitalrelais, n
TFATEZLEY L—
CIXIE A I
przekaznik cyfrowy, m
relé digital

B A% EH
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447-01-11

numerical relay

static relay whose operating function is achieved by algorithmic computation

relais numérique, m

relais statique dont la fonction de fonctionnement est obtenue par calcul algorithmique

ar @3 Ak

de numerisches Relais, n

ja TAPRLVEERYL—

ko X AH7|

pl przekaznik mikroprocesorowy, m
pt relé numérico

zh BFEHEHg B

447-01-12

polarized DC relay

measuring relay, the change of condition of which depends upon the DC polarity of its energizing quantity
relais polarisé a courant continu, m

relais de mesure dont le changement d'état dépend de la polarité en courant continu de sa grandeur d'alimentation

ar  adesal) JLill Gl g3 e

de gepoltes Gleichstromrelais, n

ja AEYL-—

ko &= HF AHI

pl przekaznik polaryzowany pradu stalego, m
pt relé polarizado de corrente continua

zh  EFRAGGE B A%

447-01-13

polarized AC relay

measuring relay, the change of condition of which depends upon the AC polarity of its energizing_quantity,
EXAMPLE Directional overcurrent relays, mho relays.

relais polarisé a courant alternatif, m

relais de mesure dont le changement d'état dépend de la polarité en courant alternatif de sa grandeur d'alimentation

EXEMPLE Relais directionnels a maximum de courant, relais mho.
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ar a3 iel Ll Gl J3 54
de gepoltes Wechselstromrelais, n
ja MBEEZE-EUL—
ko 3 uF AH|
pl przekaznik polaryzowany pradu przemiennego, m
pt relé polarizado de corrente alternada
relé polarizado de corrente alterna

zh  STWARAL Gk B A%

447-01-14
protection relay

measuring relay that detects faults or other abnormal conditions in a power system or power equipment

Note 1 to entry: A protection relay is a constituent of protection equipment.
relais de protection, m

relais de mesure permettant la détection de défauts ou d'autres conditions anormales dans un réseau d'alimentation ou
un équipement de puissance

Note 1 a l'article: Un relais de protection est un composant d'un équipement de protection.

ar  Adlea J354

de Schutzrelais, n

ja fREVYL—

ko BHZ AHH7|

pl przekaznik zabezpieczeniowy, m
pt relé de protecao

zh R4k R

447-01-15
control relay
electric relay, the function of which is to control equipment

Note 1 to entry: A control relay can be a simple relay that translates an external command into a control signal [e.g. a
command to close a circuit-breaker], or it can be a more complex device that translates an external command into a
number of sequential control signals [e.g. the closing and opening of disconnectors and circuit-breakers to changeover a
circuit from one busbar section to another]. A control relay can also supervise a characteristic quantity (e.g. voltage,
frequency) and produce a control signal that is dependent upon its specific functional design (e.g. under frequency load
shedding relay).

relais de commande, m
relais électrique qui sert a commander des équipements

Note 1 a l'article: Un relais de commande peut étre un simple relais qui traduit une commande externe en un signal de
commande [par exemple, commande de fermeture d'un disjoncteur], ou un dispositif plus complexe qui traduit une
commande externe en une suite de signaux de commande [par exemple, fermeture et ouverture de sectionneurs et de
disjoncteurs pour basculer un circuit d'un trongon de jeu de barres a un autre]. Un relais de commande peut également

servir a surveiller une grandeur caractéristique (par exemple, tension, fréquence) et a produire un s‘gnaﬁpcé*umnts

qui dépend de sa conception fonctionnelle spécifique (par exemple, relais de délestage a baisse de tiéqience)nent Sharing Hub
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ar  pSaidaja
de Steuerrelais, n
ja  HIEAYL—

ko MO AZH7I|

pl przekaznik sterujacy, m
przekaznik wyjsciowy, m

pt relé de controlo

zh ¥4k i 9%

447-01-16

integrated protection relay

protection relay that combines more than one protection function within a single device
relais intégré de protection, m

relais de protection combinant plusieurs fonctions de protection en un seul dispositif

ar Jalsia 4laa J3 54
il o) aaaia dglas J3 54
de integriertes Schutzrelais, n
ja SiEEERY L —
ko S E3 AT
pl przekaznik zabezpieczeniowy zintegrowany, m
pt relé integrado de protecdo

zh SRR 4k B 8%

447-01-17

integrated control relay

control relay that combines more than one control function within a single device
relais intégré de commande, m

relais de commande combinant plusieurs fonctions de commande en un seul dispositif

ar Julsia asad Ja 34
il gl) aaaia aSad J35
de integriertes Steuerrelais, n
ja SHEEERZHIERAY L—
ko ST O AH|
pl przekaznik sterujacy zintegrowany, m
pt relé integrado de controlo

zh SR ELIE 4k B 4%

447-01-18

integrated protection and control relay

Documents
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relais intégré de protection et de commande, m

relais électrique combinant les fonctions de protection et de commande en un seul dispositif

ar Jalia asal g 43laa Ja 54
il gl) aaatia alal g dlas J3 54
de integriertes Schutz- und Steuerrelais, n
ja METRREREY L—
ko Sg 2T MO AH
pl przekaznik zintegrowany zabezpieczeniowy i sterujacy, m
pt relé integrado de protecao e de controlo
zh SRR P 4 ) 4k r 4%
447-01-19

adaptive relay

measuring relay, some or all of whose operating characteristics and/or settings can change automatically in response to
changes in conditions of the external system

relais adaptatif, m

relais de mesure, dont certaines ou l'ensemble des caractéristiques de fonctionnement et/ou les réglages peuvent étre
modifiés automatiquement en réponse aux variations des conditions du systéme externe

ar  plsie JasA

de Relais mit angepasstem Messverhalten, n
ja  EREREYL—

ko X3 AH|

pl przekaznik adaptacyjny, m

pt relé adaptativo

zh B IE 4k A

447-01-20

primary relay

electric relay directly energized by the current or voltage in a main circuit, without any intermediate instrument
transformer, shunt or transducer

Note 1 to entry: The main circuit includes all the conductive parts, and is intended for transmitting electrical energy.

relais primaire, m

relais électrique alimenté directement par le courant ou la tension d'un circuit principal, sans interposition d'un
transformateur de mesure ni d'un shunt ni d'un transducteur

Note 1 a l'article: Le circuit principal comprend toutes les parties conductrices prévues pour transmettre |'énergie
électrique.
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ar S JAa

de Primairrelais, n

ja ERBALOEEMBTIIL—
ko XA

pl przekaznik pierwotny, m

pt relé primario

zh — R4 HH

447-01-21

secondary relay

electric relay energized by the quantity (e.g. electric current or voltage) derived from an instrument transformer or
transducer

relais secondaire, m

relais électrique alimenté par la grandeur (par exemple, courant électrique ou tension) par l'intermédiaire d'un
transformateur de mesure ou d'un transducteur

ar  ssbdaia

de Sekundarrelais, n

ja EEAZERBIRIOMHBTZIL—
ko O[X} A7

pl przekaznik wtérny, m

pt relé secundario

zh R4 H 3

447-01-22

shunt relay

electric relay energized by the current derived from a shunt in a main circuit

Note 1 to entry: The main circuit includes all the conductive parts, and is intended for transmitting electrical energy.

relais sur shunt, m

relais électrique alimenté par le courant dérivé d'un circuit principal par l'intermédiaire d'un shunt

Note 1 a l'article: Le circuit principal comprend toutes les parties conductrices prévues pour transmettre |'énergie

électrique.

ar eSS Jasa

de Nebenschlussrelais, n

ja HHEREYL-—

ko =2 AT

pl przekaznik wspélpracujacy z bocznikiem, m
pt relé de shunt

zh  Fimgk B3
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447-01-23
over... relay

measuring relay intended to operate when its characteristic quantity increases to reach the setting value of the
characteristic quantity

EXAMPLE Overcurrent relay.
relais a maximum de ..., m

relais de mesure prévu pour fonctionner lorsque sa grandeur caractéristique atteint par valeurs croissantes sa valeur de
réglage de la grandeur caractéristique

EXEMPLE Relais a maximum de courant.

ar LW Jaja

de Uber...relais (in Zusammensetzungen), n
Maximal...relais (in Zusammensetzungen), n

ja @.YL—

ko . AT

pl przekaznik nadmiarowy ..., m

pt relé de maximo de...

zh TEHBEE

447-01-24
under... relay

measuring relay intended to operate when its characteristic quantity decreases to reach the setting value of the
characteristic quantity

EXAMPLE Undervoltage relay.

relais a minimum de ..., m

relais de mesure prévu pour fonctionner lorsque sa grandeur caractéristique atteint par valeurs décroissantes sa valeur
de réglage de la grandeur caractéristique

EXEMPLE Relais a minimum de tension.

ar  .oadad) Jasa

de Unter...relais (in Zusammensetzungen), n
Minimal...relais (in Zusammensetzungen), n

ja FR..Yb—

ko BF.AH|

pl przekaznik niedomiarowy ..., m

pt relé de minimo de...

zh REHHEEF
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447-01-25
under and over... relay

measuring relay with two setting values of the characteristic quantity, which is designed to operate when its
characteristic quantity either increases to reach one setting value of the characteristic quantity or decreases to reach the
other setting value of the characteristic quantity

relais a minimum et maximum de ..., m

relais de mesure possédant deux valeurs de réglage de la grandeur caractéristique et qui est congu pour fonctionner
lorsque sa grandeur caractéristique atteint une des valeurs de réglage de la grandeur caractéristique par valeurs
croissantes ou bien l'autre valeur de réglage de la grandeur caractéristique par valeurs décroissantes

ar  oalddd) g el .. Ja0a

de Unter- und Uber...relais (in Zusammensetzungen), n
Minimal- und Maximal...relais (in Zusammensetzungen), n

ja BFE..UL-—

ko £F . AHH7|

pl przekaznik niedomiarowy i nadmiarowy ..., m

pt relé de minimo e de maximo de...

zh REMNTE 4B

447-01-26

rate of change of... relay

measuring relay intended to gperate when its characteristic quantity changes by a given amount per unit of time
EXAMPLE Rate of change of frequency relay.

relais a dérivée de ..., m

relais de mesure qui est prévu pour fonctionner lorsque sa grandeur caractéristique varie d'une quantité donnée par
unité de temps

EXEMPLE Relais a dérivée de fréquence.

ar ..o daadana

de ...anderungsrelais (in Zusammensetzungen), n
ja  LEERYL-—

ko .AH7|L HalE

pl przekaznik stromos$ciowy ..., m

pt relé de derivada de...

zh B Gk e 3%

447-01-27
current relay

measuring relay, the characteristic quantity of which is current

non

Note 1 to entry: The respective operation is defined by one of the four terms "over... relay", "under... relay", "under

and over... relay"”, and "rate of change of... relay". Documents
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relais de courant, m

relais de mesure dont la grandeur caractéristique est le courant

Note 1 a l'article: Les modes de fonctionnement respectifs sont définis par un des quatre termes "relais a maximum de

"mon "won

relais @ minimum de ...", "relais 8 minimum et maximum de ...", et "relais a dérivée de ...".

e

ar 5 dasa

de Stromrelais, n

ja BRYL-—

ko TF AT

pl przekaznik pradowy, m
pt relé de corrente

zh  ELUR4E AR

447-01-28

voltage relay

measuring relay, the characteristic quantity of which is voltage

Note 1 to entry: The respective operation is defined by one of the four terms "over... relay"”, "under... relay"
and over... relay”, and "rate of change of... relay".

, "'under

relais de tension, m
relais de mesure dont la grandeur caractéristique est la tension

Note 1 a l'article: Les modes de fonctionnement respectifs sont définis par un des quatre termes "relais a maximum de

...", "relais 8 minimum de ...", "relais 4 minimum et maximum de ...", et "relais a dérivée de ...".
ar > Jaa

de Spannungsrelais, n

ja BEYL—

ko T AHY|
pl przekaznik napieciowy, m
pt relé de tensdo elétrica

zh F R4k ML 3%

447-01-29
frequency relay
measuring relay, the characteristic quantity of which is frequency

non

Note 1 to entry: The respective operation is defined by one of the four terms "over... relay", "under... relay", "under
and over... relay", and "rate of change of... relay".

relais de fréquence, m

relais de mesure dont la grandeur caractéristique est la fréquence

Note 1 a l'article: Les modes de fonctionnement respectifs sont définis par un des quatre termes "relais a maximum de

nmon mwon

relais @ minimum de ...", "relais a minimum et maximum de ...", et "relais a dérivée de ...".
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ar WAk
de Frequenzrelais, n
ja  RiEEYL—
ko Fitg AH7|
pl przekaznik czestotliwosciowy, m
pt relé de frequéncia
zh  BREY B AR
447-01-30

impedance relay

measuring relay, the characteristic quantity of which is impedance

relais d'impédance, m

relais de mesure dont la grandeur caractéristique est 1'impédance

ar  Aadlaa Jaja

de Impedanzrelais, n

ja AvE=&ZYRYL—

ko mEX AT

pl przekaznik impedancyjny, m
pt relé de impedancia

zh  BHPU4E B 4%

447-01-31

reactance relay

measuring relay, the characteristic quantity of which is reactance

relais de réactance, m

relais de mesure dont la grandeur caractéristique est la réactance

ar
de
ja
ko
pl
pt
zh

Uetia g%
Reaktanzrelais, n
D792 L—
E|HE A AT
przekaznik reaktancyjny, m
relé de reactancia

FL L 4k L 2%
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447-01-32
distance relay

measuring relay, whose operation and selectivity depend on local measurement of electrical quantities from which the
equivalent distance to a power system fault is evaluated by comparing with zone setting values

SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-14-01, modified — "a non-unit-protection" replaced by "measuring relay" and "the
fault" replaced by "power system fault"

relais de distance, m

relais de mesure, dont le fonctionnement et la sélectivité dépendent de la mesure locale de grandeurs électriques a partir
desquelles la distance équivalente d'un défaut dans un réseaux d'énergie est évaluée par comparaison avec des valeurs
de réglage de zones

SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-14-01, modifié —"protection a sélectivité relative de section" a été remplacé par
"relais de mesure" et "du défaut" a été remplacé par "d'un défaut dans un réseau d'énergie"

ar  Adlwa Ja3A

de Distanzrelais, n

ja EEREVYL—

ko He| A7

pl przekaZnik odleglo$ciowy, m
pt relé de distancia

zh BEE 4k H 3%

447-01-33
mho relay

distance relay, whose characteristic, when plotted on a rectangular coordinate system with resistance as X axis and
reactance as Y axis, is a circle, the circumference of which passes through the origin

Note 1 to entry: Other than in the designation of relays, the term "mho" (reciprocal of the term "ohm") has been
replaced by "siemens" (1 S = 1/Q2) as an SI unit of conductance.

relais mho, m

relais de distance dont la caractéristique, dans un diagramme avec un systéme de coordonnées rectangulaires ayant en
abscisse X la résistance et en ordonnée Y la réactance, est un cercle passant par l'origine

Note 1 a l'article: En dehors de la désignation des relais, le terme "mho" (inverse du terme "ohm") a été remplacé par
"siemens" (1 S = 1/Q) en tant qu'unité SI de la conductance.

ar s daa

de Mho-Relais, n
ja E=YL—
ko & AHHE7|

pl przekaznik z charakterystyka mho, m
pt relé mho

zh SRR 4k 2%
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447-01-34

earth fault relay
ground fault relay, US

measuring relay that, by its design or application, is intended to respond primarily to power system earth faults (ground
faults)

relais de défaut a la terre, m

relais de mesure qui, par conception ou utilisation, est prévu pour répondre principalement a des défauts a la terre dans
le réseau électrique

ar e Jhe JajA
de Erdschlussrelais, n
ja WY L—

ko X|= 0% AT
pl przekaznik ziemnozwarciowy, m
pt relé de defeito a terra

zh bR 4k A A%

447-01-35
phase fault relay

measuring relay that, by its design or application, is intended to respond primarily to multi-phase power system faults

relais de défaut de phase, m

relais de mesure qui, par conception ou utilisation, est prévu pour répondre principalement a des défauts polyphasés
dans le réseau d'énergie

ar a9 dbe JA0A
de Relais zum Erkennen von Auflenleiterfehlern, n
ABGELEHNT: Phasenfehlerrelais, n

ja mEgYL—

ko & T AT

pl przekaznik od zwar¢ miedzyfazowych, m
pt relé de defeito de fase

zh  AH HCRR 4k 2%

447-01-36
thermal electric relay

dependent-time measuring relay that is intended to protect equipment from electrical thermal damage through the
measurement of the electric current appearing in the protected equipment

relais électrique thermique, m

relais de mesure a temps dépendant destiné a protéger un équipement contre les dommages thermiques d'origine
électrique par la mesure du courant électrique apparaissant dans 1'équipement protégé
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ar ol FAusS JAsa
de Messrelais zum Schutz vor thermischer Uberlastung, n
ja EEEERUL-—
ko BH AHI|
EH7| AH|
pl przekaznik nadpradowy cieplny, m
pt relé elétrico térmico

zh ELPGE AR

447-01-37
biased relay

measuring relay, the characteristic of which is changed by means of an electrical bias

relais a polarisation, m
relais de mesure dont la caractéristique est modifiée au moyen d'une polarisation par rapport a une grandeur électrique

ar  qlbiia) Jaa

de stabilisiertes Relais, n

ja  HEYL-—

ko HO| AH7|

pl przekaznik stabilizowany, m
pt relé de polarizacao

zh W B 9k i1 2%

447-01-38
percentage relay

biased relay, the characteristic of which is changed according to a percentage relationship of given input energizing
quantity(ies)

relais a pourcentage, m

relais a polarisation dont la caractéristique est modifiée selon une relation de pourcentage d'une ou de plusieurs
grandeurs d'alimentation d'entrée

ar  ssedaia

de Prozentrelais, n

ja HEYL-—

ko WHEE AH|

pl przekaznik stabilizowany procentowy, m
pt relé de percentagem

zh  EEE Gk 4%

447-01-39

unbalance relay
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relais de déséquilibre, m

relais de mesure qui fonctionne en comparant l'amplitude de deux grandeurs caractéristiques ou plus

ar OV et JAda

de Unsymmetrierelais, n

ja  FEUYL—

ko =2EE AM

pl przekaznik poréwnawczy, m
pt relé de desequilibrio

zh AP 4k L 2%

447-01-40
differential relay

measuring relay that is intended to respond to the difference of the phasors and/or the instantaneous values between
specified incoming and outgoing electric currents

relais différentiel, m

relais de mesure destiné a répondre a la différence des phaseurs et/ou grandeurs instantanées entre les courants
électriques d'entrée et de sortie spécifiés

ar bt g3
de Differentialrelais, n
ja ZEHUL-—

ko X AHI|
pl przekaznik réznicowy, m
pt relé diferencial

zh ZBh4k 3%

447-01-41
directional relay

measuring relay with more than one input energizing quantity that is designed to respond to the relative direction of the
primary phenomena, for example power system faults

relais directionnel, m

relais de mesure comportant plusieurs grandeurs d'alimentation d'entrée et concu pour répondre a la direction relative
d'un phénomeéne primaire, par exemple des défauts dans un réseau d’énergie

ar Al Jaa
de Richtungsrelais, n
ja AmYL-—

ko Wk AH|
pl przekaznik kierunkowy, m
pt relé direcional

zh 77 [ 4k e 52
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447-01-42
power relay

measuring relay with more than one input energizing quantity, for example current and voltage, which, by its design, is
intended to respond only to power

relais de puissance, m

relais de mesure comportant plusieurs grandeurs d'alimentation d'entrée, par exemple courant et tension, et qui est
concu pour répondre seulement a la puissance

ar 8,8 Jas

de Leistungsrelais, n

ja BAHYL-—

ko T3 AH|

pl przekaznik mocy, m
pt relé de poténcia

zh  ThER Gk 3

447-01-43
phase comparison relay

measuring relay with more than one input energizing quantity that is designed to respond to a specified comparison of
the phase angles of those quantities

relais de comparaison de phases, m

relais de mesure comportant plusieurs grandeurs d'alimentation d'entrée et qui est concu pour répondre a une
comparaison spécifiée des phases de ces grandeurs

ar  Aasl Ayl A e Ja e

de Phasenvergleichsrelais, n

ja fIMALLEY L —

ko & Hlm AH7|

pl przekaznik poréwnawczo-fazowy, m
pt relé de comparacao de fases

zh  AEAL EE B 4K L 2

447-01-44
regulating relay

measuring relay that is designed to detect a departure from a specified condition and will restore the required condition
via separate regulating equipment

EXAMPLE Voltage regulating relay.
relais de régulation, m

relais de mesure congu pour détecter un écart par rapport a une condition spécifiée et pour revenir a la condition exigée
au moyen d'un équipement de régulation séparé
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ar Bl Jasa

de Regelrelais, n

ja FHEUL—

ko Z=HE AH7|

pl przekaznik regulacyjny, m
pt relé de regulacao

zh T4

447-01-45

synchronizing relay

-21- IEC 60050-447:2020 © IEC 2020

measuring relay that is intended to initiate closing of a circuit-breaker between two separate AC sources when the
voltage of these sources have a predetermined relationship in magnitude, phase angle and frequency

relais de synchronisation, m

relais de mesure prévu pour commander la fermeture d'un disjoncteur situé entre deux sources a courant alternatif
séparées lorsque les tensions de ces sources présentent une relation prédéterminée d'amplitude, de déphasage et de

fréquence
ar e daa
de Synchronisierrelais, n

Synchrocheckrelais, n

ja  [HEAEAY L —

ko S712tAIH7|

pl przekaznik synchronizacyjny, m
pt relé de sincronizacdo

zh A2 4k i 4%

447-01-46

auxiliary relay

all-or-nothing relay that assists a measuring relay in performing its function

Note 1 to entry: All-or-nothing relay is defined in IEV 444-01-02, which is either an "elementary relay" or a "time
relay”.

relais auxiliaire, m

relais de tout ou rien assistant un relais de mesure pour qu'il assure sa fonction

Note 1 a l'article: Le relais de tout ou rien est défini en IEV 444-01-02 et le terme couvre a la fois les "relais
élémentaires"” et les "relais temporisés".
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ar  *lwadaja

de Hilfsrelais, n

ja #HBHY L —

ko HZX AH7|

pl przekaznik positkowy, m
przekaznik pomocniczy, m

pt relé auxiliar

zh A 4k B 2%
% Bh 4k L 2%

447-01-47

volt per hertz relay

measuring relay, the characteristic quantity of which is the ratio of voltage to frequency

EXAMPLE Overfluxing relay used for transformer or generator protection.

relais volt par hertz, m

relais de mesure dont la grandeur caractéristique est le quotient de la tension par la fréquence

EXEMPLE Relais de surflux utilisé pour la protection des transformateurs ou des générateurs.

ar 8 ) agadl dpad J3 5
whui.dl oaadll 3405 Jaa

de Volt-pro-Hertz-Relais, n

ja V/FUL—

ko Mg Of Fo AHY|

pl przekaznik V/Hz, m

pt relé volt por hertz

zh  RHFREL 4k B 28

447-01-48

offset mho relay

distance relay, whose characteristic, when plotted on a rectangular coordinate system with resistance as X axis and
reactance as Y axis, is a circle, the circumference of which does not pass through the origin

Note 1 to entry: Other than in the designation of relays, the term "mho" (reciprocal of the term "ohm") has been
replaced by "siemens" (1 S =1/ Q) as an SI unit of electric conductance.

relais mho avec décalage, m

relais de distance dont la caractéristique, dans un diagramme avec un systéme de coordonnées rectangulaires ayant en
abscisse X la résistance et en ordonnée Y la réactance, est un cercle ne passant pas par l'origine

Note 1 a l'article: En dehors de la désignation des relais, le terme "mho" (inverse du terme "ohm") a été remplacé par
"siemens" (1 S =1/ Q) en tant qu'unité SI de la conductance électrique.
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ar 4a) e 34 354
4alja sa paillad 9 J354
de Versatz-Mho-Relais, n
ja F7€ybE-YL—
ko S4B AH|
pl przekaznik z przesunieta charakterystyka mho, m
pt relé mho com desvio

zh R G BK 4k B 28

447-01-49

protection equipment
relay system, US

equipment incorporating one or more protection relays and, if necessary, logic elements intended to perform one or
more specified protection functions

EXAMPLE Distance protection equipment, phase comparison protection equipment.

Note 1 to entry: "Protection equipment" is part of a "protection system". For example, phase comparison equipment is
part of one line-end of a phase comparison protection system.

SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-11-03, modified — The example is positioned before the Note 1 to entry.
Reference to IEV 448-11-04 added for "protection system".

équipement de protection, m

équipement qui intégre un ou plusieurs relais de protection et, si nécessaire, des éléments logiques congus pour assurer
une ou plusieurs fonctions de protection spécifiées

EXEMPLE Dispositif de protection de distance, dispositif de protection a comparaison de phases.

Note 1 a l'article: Un "équipement de protection” fait partie d'un "systéme de protection”. Par exemple, un équipement
de protection a comparaison de phase fait partie, a une extrémité, d'un systéme de protection a comparaison de phases.

SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-11-03, modifié — L'exemple a été mis avant la Note 1 a l'article. La référence a
IEV 448-11-04 a été ajoutée pour "systéme de protection".

ar  Agldy ol
CBMA A allad
de Schutzeinrichtung, f
ja REUL-—EE
ko H3Z ZH|
pl wyposazenie bezpieczenstwa
pt equipamento de protecao

zh RPEE
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447-01-50
arc flash protection device

device intended to detect arc faults and provide a signal for operation of a mitigation or current interruption device

Note 1 to entry: An arc flash protection device relies primarily on sensing other than traditional overcurrents, such as
light sensing, pressure sensing, and current spectra sensing. The device can, or not, use traditional current sensing as an
additional signal.

dispositif de protection contre les arcs électriques, m

dispositif prévu pour détecter les défauts d'arcs et fournir un signal pour le fonctionnement d'un dispositif d'atténuation
ou d'interruption du courant

Note 1 a l'article: Le dispositif de protection contre les arcs électriques repose principalement sur la détection d'autres
éléments que les surintensités traditionnelles, comme la détection de la lumieére, la détection de la pression, la détection
de spectres de courant. Le dispositif peut, ou non, utiliser la détection de courant traditionnelle comme un signal
supplémentaire.

ar S gl (e g (e dglaal) Slga

de Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung, f

ja T—U7RHEE

ko M HS FA|

pl urzadzenie zabezpieczajace przed wyladowaniem lukowym
pt dispositivo de protecao contra relampago por arco

zh FOLRIEEE
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447-02 Terms relating to conditions
447-02 Termes relatifs aux états

447-02-01
operate condition, <of a measuring relay or protection equipment>

specific condition when a measuring relay or protection equipment has performed its required function

A

operate disengage
initial condition operate condition . disengage condition
| 2 > ey
I 1
characteristic quantity : :
(for under. .. relay) *
operate | disengage value [ | disengage hysteresis

value : +

| I
operate | J *
value | dusengé;;';ihe ___________ + disengage hysteresis
characteristic quantity

{for over. .. relay) !
| I
| I
| I

operate signal - | .

operate disengage

time time
- Time
IEC

Figure 1 — Explanatory diagram for operate condition

SOURCE: IEC 60050-192:2015, 192-02-04, modified — Definition adapted to measuring relay and protection
equipment
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état de travail, <d'un relais de mesure ou d'un dispositif de protection> m

état spécifique dans lequel un relais de mesure ou un équipement de protection a accompli sa fonction exigée

A

fonctionner dégager
état initial atat de travail . etat de degagement
- = - ! B

I |
grandeur caractéristique :
{pour relais & minimum de ...

valeur de valeur de dégagement g

v
[fonctionnement | P4
v

| hystérésis de dégagement

UEIELIF dE F . R T s
[fonctionnement valeur de dégagement . _‘r hystérésis de dégagement
grandeur caractéristique
(pour relais & maximum de ...) I
| i
I |
! i
signal de fonctionnement ; I '
temps de temps de
fonctionnement dégagement
= Temps
IEC

Figure 1 — Diagramme explicatif de I'état de travail

SOURCE: IEC 60050-195:2018, 192-02-04, modifié — Définition dédiée au relais de mesure et équipement de
protection

ar  Aldy el o) Gud Jaodl Jadil) dag b

de Arbeitsstellung, <eines Messrelais oder einer Schutzeinrichtung> f

ja  BMEIRREE <REU L —D>

ko HE XU <SE AT £ £ FH|>

pl stan zadzialania, m

pt estado de trabalho, <de um relé de medi¢do ou de um equipamento de protecao>

zh  EHPERTES, <B4k i & B IR 97 B & >
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reset condition
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condition when all internal states (of moving parts and/or integrators, etc.) and output circuits of a measuring relay or
protection equipment are either fully reset or at a specified condition in relation to the operate condition

A

characteristic guantity

(for under... relay)

characteristic quantity

reset value

reset

| reset condition

-

(for over._relay)

rezet value

the Isls.tI output signal is reset

output signals

intemal states

/

(of moving parts andior integrators, etc.)

reset
tirme

a) Output circuits are fully reset before all internal status are reset

Full document details: IEC 60050-447-2020
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reset

4 v

: reset condition

| —
characteristic quantity i
(for under... relay) I
resetvalue ——f —— |
I
| |
: I
I I
: I
I
resetvalue —4—— :
characteristic quantity I

(for over...relay) the last output signal is reset

; ¥

output signals

I
internal states :

(of moving parts andlor integrators, etec.) I reset time :

fo—————— -1
= Time
IEC
b) Output circuits are fully reset after all internal status are reset
Figure 2 — Explanatory diagram for reset condition
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état de repos, m

état dans lequel tous les états internes (des parties mobiles et/ou des intégrateurs, etc.) et les circuits de sortie d'un relais
de mesure ou d'un équipement de protection sont soit a 1'état de repos complet, soit dans un état spécifié en fonction de
I'état de travail

metire au repos
+état de repos

grandeur caractéristique
{pour relais & minimum de ..}

valeur de repos —— ——

valeurderepos —4 ——

|

|

|

]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

grandeur caractéristique |
(pour relais a maximum de ... le dernier signal de sortie est mis au repos

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

signaux de sortie

gtats internes |
(des parties mobiles et/ou intégrateurs, etc.) temps de

| mise au :
© repos
|-
- TEmps
IEC
a) Les circuits de sortie sont entiérement retournés avant que tous les états internes le soient
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(des parties mobiles et/ou intégrateurs, etc.)

b) Les circuits de sortie sont entiérement retournés apreés que tous les états internes le soient

Figure 2 — Diagramme explicatif de 1'état de retour

ar
de
ja

ko
pl

pt
zh

grandeur caractéristique
{pour relais @ minimum de ...}

grandeur caractéristigue
(pour relais a maximum de ...)

signaux de sortie

etats internes

g g b
Ruhestellung, f
BIRIRRE

HEE =

stan spoczynku, m
estado de reposicao

REHRS
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valeur de repos

mettre au repos

I état de repos

|
|
L

-

valeur de repos

le dernier signal de sortie est mis au repos

/

temps de
mise au
repos

-Temps
IEC
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447-02-03
initial condition

specified condition that a measuring relay or protection equipment leaves in order to complete its designated function

A

operate disengage
initial condition operate condition , disengage condition
! - - -
| I
characteristic quantity : :
{for under. .. relay) ¢
operate disengage value -~ | disengage hysteresis

value _ + |

| I
operate I : *
value dusengé;é.;';ihe ___________ * disengage hysteresis

characteristic quantity .
{for over. .. rekay) _
| I
| I
! I

operate signal . i !

operate disengage

tirme time
= Time
IEC
Figure 1 — Explanatory diagram for operate condition
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“ start

initial condition (pick up)
ar |

reset condition
!

start condition
(pick-up condition)

characteristic quantity
(for under... relay)

start value |
{pick-up valug)

start value _|
(pick-up value)

characteristic quantity
(for over. .. relay)

' the first output signal asserts
i 4
i
i
output signals I
>
| start time |
(pick-up time)
P Time
IEC
Figure 3 — Explanatory diagram for start condition (pick-up condition)
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état initial, m

état spécifié quitté par un relais de mesure ou un équipement de protection afin de terminer sa fonction attribuée

A

fonctionner dégager
état initial atat de travail . etat de degagement
- - > .

I i
grandeur caractéristique : :
{pour relais & minimum de ...

valeur de | valeur de dégagement LT | hystérésis de dégagement
|fonctionnement } T A
! [
valeur de l — ___I * o
[foncionnement valeur de dégagement - hysterésis de déegagement

grandeur caractéristique
(pour relais & maximum de ...)

signal de fonctionnement : |

. i : ;

temps de I temps de
fonctionnement dégagement
= Temps
IEC

Figure 1 — Diagramme explicatif de I'état de travail

A

démarrer

etat initial (reprendre)
ou |

état de repos -
I — L

+ etat de démarrage
(&tat de reprise)

grandeur caractéristique
{pour relais & minimum de ...}

valeur de
démarrage
{valeur de

reprise)

valeur de
demarrage
(valeur de

reprise)

grandeur caractéristique
(pour relais a maximum de ...}

! le premier signal de soriie indique

signaux de sortie

i temps de |
démarrage
(temps de reprise)
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Figure 3 — Diagramme explicatif de I'état de démarrage (état de reprise)

ar Ay gl

de Anfangsstellung, f

ja  #NHAIKRE
ko xXI7|=H

pl stan poczatkowy, m

pt estado inicial

zh  WEERE

447-02-04

operate, <for a measuring relay or protection equipment> verb

to switch to an operate condition

A

operate disengage
initial condition operate condition , disengage condition
| -« I el
| I
characteristic quantity : :
{for under. __ relay) *
operate disengage value | disengage hysteresis

value ' _ +

| I
operate | ! *
value dusengé;é.;';ihe ___________ 1. disengage hysteresis
characteristic quantity

(for over. .. relay) | _
| I
| .
| |

operate signal - i .

operate disengage

time time
- Time
IEC
Figure 1 — Explanatory diagram for operate condition
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fonctionner, <pour un relais de mesure ou un dispositif de protection> verbe

commuter a 1'état de travail

fonctionner dégager
état initial atat de travail . etat de degagement
- - > .

| i
grandeur caractéristique : :
{pour relais & minimum de ...

valeur de valeur de dégagement g

v
Jfonctionnement | - LA
v

| hystérésis de dégagement

valeur de
[fonctionnement 1 valeur de dégagement o _‘r hystérésis de dégagement
grandeur caractéristique
(pour relais & maximum de ...} I

| |

I |

| i

signal de fonctionnement | | :
temps de temps de
fonctionnement dégagement
= Temps
IEC
Figure 1 — Diagramme explicatif de I'état de travail
ar Al ) el Ja oAl das)
de arbeiten, <eines Messrelais oder einer Schutzeinrichtung> Verb
ja EMET B, <REY L —D>B)FF
ko ZEESICH <5 ATY| £ B2 HH[> SA
pl zadzialaé, verb
pt funcionar, <para um relé de medicdo ou um equipamento de protecdo> verbo
zh  BOAE, <Boxd B 4% i 288 s R 3P e 4>
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