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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY -
Part 815: Superconductivity

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent
rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60050-815 has been prepared by IEC technical committee 90:
Superconductivity, under the responsibility of IEC technical committee 1: Terminology.

The terms were collected and defined on the basis of the terminologies of ASTM Standard
B713-82, JIS H7005 and VAMAS draft, and cover the wide area of superconductivity-related
technologies from the basic physics to their applications.

This third edition cancels and replaces the second published in 2015. This edition includes the
following changes with respect to the previous edition:

a) renumbering of the entries starting at section 20; the previous entry number is mentioned in
a note to entry;

b) re-classification of the terminology to reflect recent developments of superconductor
electronics;

c) creation of a new section "Technologies for cooling”, inevitable for superconductivity-related
technologies.

It has the status of a horizontal publication in accordance with IEC Guide 108.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
1/2478/FDIS 1/2486/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
In this part of the IEV, the terms and definitions are provided in French and English; in addition
the terms are given in Arabic (ar), German (de), Spanish (es), Italian (it), Japanese (ja), Polish

(pl), Portuguese (pt), and Chinese (zh).

A list of all parts of the IEC 60050 series, published under the general title International
Electrotechnical Vocabulary, can be found on the IEC website and is available at
www.electropedia.org.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL -

ng »

Partie 815: Supraconductivité

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée
de lI'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, 'I[EC — entre autres activités — publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés “Publication(s) de I'lEC”). Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent également aux
travaux. L’'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'l|EC intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de 'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'l[EC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'|EC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) L’IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'l|EC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires,
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de I'lEC,
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les dépenses
découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'l[EC ou de toute autre Publication de I'lEC,
ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'|EC peuvent faire I'objet
de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de
brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60050-815 a été établie par le comité d’études 90 de I'IEC:
Supraconductivité, sous la responsabilité du comité d'études 1 de I'lEC: Terminologie.

Les termes ont été repris et définis a partir des terminologies des normes ASTM B713-82,
JIS H7005 et du projet VAMAS, et couvrent le vaste domaine des techniques liées a la
supraconductivité, depuis la physique de base jusqu'aux applications.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 2015. Cette édition
inclut les modifications suivantes par rapport a I'édition précédente:

a) renumérotation des termes a partir de la section 20; I'ancien numéro est donné dans une
note a l'article;

b) reclassification de la terminologie afin de refléter les développements récents de
I'électronique des supraconducteurs; Documents
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c) création d’'une nouvelle section “Technologies du refroidissement”, incontournable pour les
techniques liées a la supraconductivité.

Elle a le statut d'une publication horizontale conformément au Guide 108 de I'lEC.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

1/2478/FDIS 1/2486/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Dans la présente partie de I'lEV, les termes et définitions sont donnés en frangais et en anglais;
de plus, les termes sont indiqués en arabe (ar), allemand (de), espagnol (es), italien (it),
japonais (ja), polonais (pl), portugais (pt), et chinois (zh).

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60050, publiée sous le titre général Vocabulaire
Electrotechnique International, peut étre consultée sur le site web de I'lEC et est disponible a
I'adresse http://www.electropedia.org.
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INTRODUCTION
Principles and rules followed

General

The IEV (IEC 60050, International Electrotechnical Vocabulary) is a general purpose
multilingual vocabulary covering the field of electrotechnology, electronics and
telecommunication (available at www.electropedia.org). It comprises about 22 600
terminological entries, each corresponding to a concept. These terminological entries are
distributed among about 97 parts, each part corresponding to a given field.

EXAMPLE
Part 161 (IEC 60050-161): Electromagnetic compatibility
Part 411 (IEC 60050-411): Rotating machines

The terminological entries follow a hierarchical classification scheme part/section/entry; within
the sections, the terminological entries are organized in a systematic order.

The terms and definitions (and possibly non-verbal representations, examples, notes and
sources) in the entries are given in two or more of the three IEC languages, that is French,
English and Russian (principal IEV languages).

In each terminological entry, the terms alone are also given in several of the additional IEV
languages [Arabic (ar), Czech (cs), German (de), Spanish (es), Finnish (fi), Italian (it), Japanese

(ja), Norwegian [Bokmal (nb) and Nynorsk (nn)], Polish (pl), Portuguese (pt), Slovenian (sl),
Serbian (sr), Swedish (sv) and Chinese (zh)].

Information regarding the IEV and the drafting and presentation of the terminological entries is
provided in the IEC Supplement, Annex SJ. The following constitutes a summary of these rules.

Organization of a terminological entry
Each of the terminological entries corresponds to a concept, and comprises:

*

an IEV number,
*  possibly a letter symbol for the quantity or unit,
then, for the principal IEV languages present in the part:

*

the term designating the concept, called "preferred term", possibly accompanied by
synonyms and abbreviations,

the definition of the concept,
possibly non-verbal representations, examples and notes to entry,
possibly the source,

and finally, for the additional IEV languages, the terms alone.
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IEV number

The IEV number is comprised of three elements, separated by hyphens:
part number: 3 digits,
section number: 2 digits,

entry number: sequence of decimal digits in which leading zeroes are permissible but
redundant (e.g. 1 to 113, 01 to 99, 001 to 127).

EXAMPLE 845-27-003

Letter symbols for quantities and units

These symbols, which are language independent, are given on a separate line following the
IEV number.

EXAMPLE
131-12-04
R
resistance
Preferred term and synonyms

The preferred term is the term that heads a terminological entry in a given language; it can be
followed by synonyms. It is printed in boldface.

Synonyms:

The synonyms are printed on separate lines under the preferred term: preferred synonyms are
printed in boldface, and admitted and deprecated synonyms are printed in lightface. Deprecated
synonyms are prefixed by the text "DEPRECATED:".

Absence of an appropriate term:

When no appropriate term exists in a given language, the preferred term is replaced by five
dots, as follows:

----- " (and there are of course no synonyms).
Attributes

Each term (and synonym) can be followed by attributes giving additional information, and
printed in lightface on the same line as the corresponding term, following this term.

EXAMPLE

specific use of the term:
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transmission line, <in electric power systems>
national variant:
lift, GB
grammatical information:
quantize, verb
transient, noun
AC, ad]
Source

In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another
IEV part, or from another authoritative terminology document (ISO/IEC Guide 99, ISO/IEC 2382,
etc.), either with or without modification to the definition (and possibly to the term).

This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed at the end of the
terminological entry in each of the principal IEV languages present.

EXAMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modified
Terms in additional IEV languages

These terms are placed following the terminological entries in the principal IEV languages, on
separate lines (a single line for each language), preceded by the alpha-2 code for the language
defined in ISO 639-1, and in the alphabetic order of this code.
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INTRODUCTION
Principes d’établissement et régles suivies

Généralités

L'IEV (IEC 60050 — Vocabulaire Electrotechnique International) est un vocabulaire multilingue
a usage général couvrant le champ de [Iélectrotechnique, de [I'électronique et des
télécommunications (disponible a I'adresse www.electropedia.org). |l comprend environ
22 600 articles terminologiques correspondant chacun a un concept (une notion). Ces articles
terminologiques sont répartis dans environ 97 parties, chacune correspondant a un domaine
donné.

EXEMPLE
Partie 161 (IEC 60050-161): Compatibilité électromagnétique
Partie 411 (IEC 60050-411): Machines tournantes

Les articles terminologiques suivent un schéma de classification hiérarchique
partie/section/concept, les articles terminologiques étant, au sein des sections, classés dans
un ordre systématique.

Les termes et définitions (et éventuellement les représentations non verbales, exemples, notes
a l'article et sources) sont donnés dans deux des trois langues de I'lEC ou dans les trois, c’est-
a-dire frangais, anglais et russe (langues principales de I'lEV).

Dans chaque article terminologique, les termes seuls sont également donnés dans plusieurs
des langues additionnelles de I'EV [arabe (ar), tchéque (cs), allemand (de), espagnol (es),
finnois (fi), italien (it), japonais (ja), norvégien [bokmal (nb) et nynorsk (nn)], polonais (pl),
portugais (pt), slovéne (sl), serbe (sr), suédois (sv) et chinois (zh)].

Des informations concernant I'lEV, la rédaction ainsi que la présentation des articles
terminologiques sont fournies dans le Supplément de I'lEC, a I'Annexe SJ. Un résumé de ces
régles est donné ci-dessous.

Constitution d’un article terminologique
Chacun des articles terminologiques correspond a un concept, et comprend:

*

un numéro IEV,
*  éventuellement un symbole littéral de grandeur ou d’unité,
puis, pour chaque langue principale de I'lEV présente dans la partie:

*

le terme désignant le concept, appelé “terme privilégié”, éventuellement accompagné
de synonymes et d’abréviations,

la définition du concept,
éventuellement des représentations non verbales, des exemples et des notes a I’article,
éventuellement la source,

et enfin, pour les langues additionnelles de I'lEV, les termes seuls. Documents
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Numéro IEV
Le numéro IEV comprend trois éléments, séparés par des traits d’union:
numéro de partie: 3 chiffres,
numéro de section: 2 chiffres,

numéro d'article: série de chiffres décimaux dans laquelle les zéros initiaux sont permis,
mais superflus (par exemple 1 a 113, 01 a 99, 001 a 127).

EXEMPLE 845-27-003

Symboles littéraux de grandeurs et d’unités

Ces symboles, indépendants de la langue, sont donnés sur une ligne séparée suivantle numéro

IEV

EXEMPLE
131-12-04
R
résistance

Terme privilégié et synonymes

Le terme privilégié est le terme qui figure en téte d’un article dans une langue donnée; il peut
étre suivi par des synonymes. Il est imprimé en gras.

Synonymes:

Les synonymes sont imprimés sur des lignes séparées sous le terme privilégié: les synonymes
privilegiés sont imprimés en gras, et les synonymes admis et déconseillés sont imprimés en
maigre. Les synonymes déconseillés sont précédés par le texte “DECONSEILLE:”.

Absence de terme approprié:

Lorsqu'il n’existe pas de terme approprié dans une langue, le terme privilégié est remplacé par
cinq points, comme ceci:

..... ” (etil n’y a alors bien entendu pas de synonymes).
Attributs

Chaque terme (et synonyme) peut étre suivi d’attributs donnant des informations
supplémentaires; ces attributs sont imprimés en maigre, a la suite de ce terme, et sur la méme
ligne.

EXEMPLE

spécificité d’utilisation du terme: Documents
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rang, <d’'un harmonique>
variante nationale:

unité de traitement, CA
catégorie grammaticale:

quantifier, verbe

électronique, f

électronique, adj

Source

Dans certains cas, il a été nécessaire d’inclure dans une partie de I'lEV un concept pris dans
une autre partie de I'lEV, ou dans un autre document de terminologie faisant autorité (Guide
ISO/IEC 99, ISO/IEC 2382, etc.), avec ou sans modification de la définition (ou éventuellement
du terme).

Ceci est indiqué par la mention de cette source, imprimée en maigre et placée a la fin de I'article
terminologique dans chacune des langues principales de I'lEV présentes.

EXEMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modifiée
Termes dans les langues additionnelles de I'lEV

Ces termes sont placés a la fin des articles terminologiques dans les langues principales de
I'lEV, sur des lignes séparées (une ligne par langue), précédés par le code alpha-2 de la langue,
défini dans I'lSO 639-1, et dans l'ordre alphabétique de ce code.

Documents
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY -

Part 815: Superconductivity

1 Scope

This part of IEC 60050 gives the terms and definitions for the wide area of superconductivity-
related technologies, from the physics to their applications representing the present state-of-
the—art. This new edition reviews and complements the previous one. It has the status of a
horizontal publication in accordance with IEC Guide 108, Guidelines for ensuring the coherence
of IEC publications — Horizontal functions, horizontal publications and their application.

This terminology is consistent with the terminology developed in the other specialized parts of
the IEV.

This horizontal publication is primarily intended for use by technical committees in the
preparation of IEC publications in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108.

One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of
horizontal publications in the preparation of its publications.

2 Normative references

There are no normative references in this document.

3 Terms and definitions
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VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL -

Partie 815: Supraconductivité

1 Domaine d’application

La présente partie de I'lEC 60050 indique les termes et définitions applicables au vaste
domaine des techniques liées a la supraconductivité, depuis la physique de base jusqu'aux
applications qui représentent I'état de I'art. Cette nouvelle édition constitue une révision qui
compléte la précédente. Elle a le statut de publication horizontale conformément au
Guide IEC 108, Guidelines for ensuring the coherence of IEC publications — Horizontal
functions, horizontal publications and their application (disponible en anglais seulement).

Cette terminologie est conforme a la terminologie développée dans les autres parties
spécialisées de I'lEV.

La présente publication horizontale est essentiellement destinée a I'usage des comités d'études
dans la préparation des publications de I'lEC, conformément aux principes établis dans le
Guide IEC 108.

L'une des responsabilités d'un comité d'études est d'utiliser, autant que possible, les
publications horizontales lors de la préparation de ses publications.

2 Reéférences normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions
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815-20 Superconducting properties
815-20 Propriétés supraconductrices

815-20-01

perfect diamagnetism

See IEV 121-12-39

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-01 in IEC 60050-815:2015.
diamagnétisme parfait, m

Voir [EV 121-12-39

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-01 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar Al dpuse dpudiliia

de  vollkommener Diamagnetismus, m
es diamagnetismo perfecto, m

it diamagnetismo perfetto

ja ek

pl diamagnetyzm doskonaly, m

pt diamagnetismo perfeito

zh R

815-20-02
superconductivity

property of materials regarded as having zero direct electric current resistivity and perfect diamagnetism
under conducive conditions

Note 1 to entry: Conducive conditions refer to temperature, magnetic field strength, strain and electric
current density.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-02 in [EC 60050-815:2015.
supraconductivité, f

propriété de matériaux considérés comme ayant une résistance électrique nulle en courant continu et un
diamagnétisme parfait dans des conditions propices

Note 1 a I’article: Les conditions propices font référence a la température, au champ magnétique, a la
déformation et a la densité de courant électrique.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-02 dans I’IEC 60050-815:2015.
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ar  ALilddlage

de  Supraleitung, f
Supraleitfahigkeit, f

es superconductividad, f

it superconduttivita
ja BEL

pl nadprzewodnictwo, n
pt supercondutividade

zh  BSRE

815-20-03
superconducting, adj
qualifies a material or state that exhibits superconductivity

Note 1 to entry: The term “superconducting” is also used to describe a device consisting of one or more
components that are superconducting.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-03 in I[EC 60050-815:2015.
supraconducteur, adj

qualifie un matériau qui présente le phénomene de supraconductivité , ou un état de supraconductivité

Note 1 a I’article: Le terme "supraconducteur” est également utilisé pour décrire un dispositif constitué d’un
ou de plusieurs composants supraconducteurs.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-03 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar A Alagal) @b

de supraleitend, Adjektiv

es superconductor, adj

it superconduttivo

ja BEED

pl nadprzewodzacy, adj

pt supercondutor, adj

zh  EBEHY, <fHXFKH: 815-20-04>
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815-20-04
superconductive, adj
qualifies a material that can exhibit superconductivity under conducive conditions

Note 1 to entry: Conducive conditions refer to temperature, magnetic field strength, strain and electric
current density.

Note 2 to entry: In French, one adjective "supraconducteur" is used for both English terms "superconducting"
and "superconductive".

Note 3 to entry: The word “superconductive” is also used to describe a device consisting of one or more
components that are superconductive.

Note 4 to entry: This entry was numbered 815-10-04 in IEC 60050-815:2015.

supraconducteur, <potentiellement supraconducteur> adj
qualifie un matériau qui peut présenter le phénomeéne de supraconductivité dans des conditions propices

Note 1 a I’article: Les conditions propices font référence a la température, au champ magnétique, a la
déformation et a la densité de courant électrique.

Note 2 a I’article: En francais, I’adjectif "supraconducteur" est utilisé aussi bien pour "superconducting" que
pour "superconductive" en anglais.

Note 3 a I’article: Le terme "supraconducteur” est également utilisé pour décrire un dispositif constitué d’un
ou de plusieurs composants supraconducteurs.

Note 4 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-04 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar PETON ,&Lﬂ\ dla gall J4A8
de supraleitfihig, Adjektiv
es superconductor, adj

it superconduttivo/superconduttore
ja HBEZEHED
BEZICED

pl nadprzewodnikowy, adj
pt supercondutor, adj
zh  EBERHY, <fHX5FH: 815-20-03>
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815-20-05
superconducting state

thermodynamic state in which a material exhibits superconductivity

Note 1 to entry: The superconducting state is induced by quantum pairing of electrons (charge carriers).

Note 2 to entry: The superconducting state is a generic term for the Meissner state, the mixed state and the
intermediate state of a superconductor.

Note 3 to entry: This entry was numbered 815-10-05 in IEC 60050-815:2015.

état supraconducteur, m

état thermodynamique dans lequel un matériau présente le phénomene de supraconductivité
Note 1 a I’article: Cet état est induit par un couplage quantique d’électrons (porteurs de charge).

Note 2 a I’article: L’état supraconducteur est un terme générique désignant 1'état Meissner, 1'état mixte et
I'état intermédiaire d’un supraconducteur.

Note 3 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-05 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar dla galf 485 A

de supraleitender Zustand, m

es estado superconductor, m

it stato superconduttivo/superconduttore
ja ~ EBELIRE

pl stan nadprzewodzacy, m

pt estado supercondutor

zh BEES

815-20-06

superconductor, <electromagnetism>

material that exhibits superconductivity under conducive conditions

Note 1 to entry: Often refers to electrical wire or thin films made of superconductors.

Note 2 to entry: Conducive conditions refer to temperature, magnetic field strength, strain and electric
current density.

Note 3 to entry: Superconductivity can depend on the direction in anisotropic materials.
Note 4 to entry: This entry was numbered 815-10-06 in IEC 60050-815:2015.

SOURCE: TEC 60050-121:1998, 121-12-07, modified - The original definition has been adapted to apply to
the area of electromagnetism and Notes 1 and 2 to entry have been added
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supraconducteur, <électromagnétisme> m
matériau supraconducteur, <électromagnétisme> m

matériau qui présente le phénomene de supraconductivité dans des conditions propices

Note 1 a I’article: Se dit souvent de fils électriques ou films minces, constitués d’un matériau
supraconducteur.

Note 2 a ’article: Les conditions propices font référence a la température, le champ magnétique, la
déformation et la densité de courant électrique.

Note 3 a I’article: La supraconductivité peut dépendre de la direction des matériaux anisotropes.

Note 4 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-06 dans I’IEC 60050-815:2015.

SOURCE: IEC 60050-121:1998, 121-12-07, modifié — La définition d’origine a été adaptée pour s’appliquer
au domaine de 1’électromagnétisme et les Notes 1 et 2 a I’article ont été ajoutées

ar  <deohlines 5S> Al gal) Gild Jua e

de Supraleiter, <Elektromagnetismus> m

es superconductor, <electromagnetismo> m
material superconductor, <electromagnetismo> m

it superconduttore

ja  BEEE, <EWKEE>

pl nadprzewodnik, <elektromagnetyzm> m

pt supercondutor, <eletromagnetismo>

zh SiE, <FBHlE>

815-20-07

normal state, <superconductor>

thermodynamic state in which a superconductor does not exhibit superconductivity

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-07 in I[EC 60050-815:2015.

état normal, <supraconducteur> m

état thermodynamique dans lequel un supraconducteur ne présente pas le phénoméne de supraconductivité

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-07 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar
de
es
it

ja
pl

pt
zh

<Aglia sl (31 s se > dale Ala

normalleitender Zustand, <Supraleiter> m

estado normal, <superconductor> m

stato normale

BESNE, <BEEHE>

stan rezystywny, <nadprzewodnika> m

stan normalny, <nadprzewodnika> m

estado normal, <supercondutor>

EES, <8BSk Documents
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815-20-08

normal state resistance

resistance of a superconductor in the normal state

Note 1 to entry: The normal state resistance is the tunnelling resistance at a bias voltage well above 24 / e in

a Josephson junction, where 4 is the energy gap and e is the elementary electric charge.

résistance a I’état normal, f

résistance d’un supraconducteur a 1’état normal

Note 1 a I’article: La résistance a I'état normal est la résistance a effet tunnel a une tension de polarisation
bien supérieure a 24 / e dans une jonction Josephson, ou 4 est la largeur de bande interdite et e est la charge
électrique élémentaire.

ar Lalad) AN 8 daglia

de Widerstand im normalleitenden Zustand, m

es resistencia de estado normal, f

it resistenza (elettrica) dello stato normale
resistenza (elettrica) nello stato normale

ja  EEELEHR

pl rezystancja stanu normalnego, f

pt resisténcia do estado normal

zh  IERZSHE

815-20-09

superconducting transition

change between the normal state and the superconducting state

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-08 in IEC 60050-815:2015.

transition supraconductrice, f

passage de I'état normal a 1'état supraconducteur

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-08 dans I’TEC 60050-815:2015.

ar
de
es
it

ja

pl
pt
zh

dlia galf 485 Aad JELN)
Supraleitungsiibergang, m
transicion superconductora, f
transizione superconduttiva
HESERR
przejscie nadprzewodzace, n
transicao supercondutora
ST
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815-20-10

T

C
critical temperature

temperature below which a superconductor exhibits superconductivity at zero magnetic field strength and
zero electric current

Note 1 to entry: Sometimes, the term "critical temperature" refers to the temperature below which a material
is in the superconducting state for a given magnetic field strength.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-09 in IEC 60050-815:2015.
température critique, f

température en dessous de laquelle un matériau supraconducteur présente le phénomene de supraconductivité
lorsque le champ magnétique et le courant électrique sont nuls

Note 1 a I’article: Le terme "température critique" désigne parfois la température en dessous de laquelle un
matériau passe a 1'état supraconducteur en présence d’un champ magnétique donné.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-09 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar  Aa by sda

de  kritische Temperatur, f
es temperatura critica, f

it temperatura critica

ja BRSRRE

pl temperatura krytyczna, f
pt temperatura critica

zh ||Eﬁiﬂ =

815-20-11
Meissner state

superconducting state in a superconductor characterized by perfect diamagnetism

Note 1 to entry: The superconductor’s three-dimensional sizes are sufficiently larger than the penetration
depths.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-10 in [EC 60050-815:2015.
état Meissner, m

état supraconducteur dans un supraconducteur caractérisé par un diamagnétisme parfait

Note 1 a I’article: Les tailles en trois dimensions du supraconducteur sont plus grandes que les profondeurs
de pénétration.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-10 dans I’IEC 60050-815:2015. Docu ments
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ar Mo dla

de MeiSner-Zustand, m
es estado Meissner, m
it stato Meissner

ja <4 RF—IKRE

pl stan Meissnera, m

pt estado Meissner

zh  IBHRNS

815-20-12

flux expulsion

complete removal of magnetic flux from the interior of a superconductor

Note 1 to entry: Flux expulsion is a consequence of perfect diamagnetism.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-11 in IEC 60050-815:2015.

expulsion de flux, f

expulsion compléte du flux magnétique contenu a 1’intérieur d’un supraconducteur

Note 1 a I’article: L’expulsion de flux est la conséquence d’un diamagnétisme parfait.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-11 dans I’'TEC 60050-815:2015.

ar sl dals 413

de  Flussverdrdangung, f

es expulsion de flujo, m

it espulsione del flusso

ja  BEROBERR

pl wypychanie strumienia, n
pt expulsao de fluxo

zh  EhEHEH

815-20-13

Meissner-Ochsenfeld effect

flux expulsion at the transition from the normal state, mixed state, or intermediate state into the Meissner

state

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-12 in IEC 60050-815:2015.
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effet Meissner-Ochsenfeld, m

expulsion de flux lors du passage du passage d’un matériau de 1’état normal, de 1’état mixte ou de 1’état
intermédiaire vers 1’état Meissner

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-12 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar Al gl plaga il

de MeiSner-Ochsenfeld-Effekt, m

es efecto Meissner-Ochsenfeld, m

it effetto Meissner-Ochsenfeld

ja  RARF—FIEVT7NFHRE
pl zjawisko Meissnera-Ochsenfelda, n
pt efeito Meissner-Ochsenfeld

zh  BHRANIRE

815-20-14

persistent current

direct current in a closed circuit, considered as constant for an extended duration

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-13 in IEC 60050-815:2015.

courant persistant, m

courant continu dans un circuit fermé, considéré comme constant pendant une longue durée
Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-13 dans I’TEC 60050-815:2015.

ar  Sdiea byl daddl) el LS

de Dauerstrom, m

es corriente persistente, f
it corrente persistente
ja  KABHE

pl prad niezanikajacy, m
pt corrente persistente

zh  FEEERRR
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815-20-15

00

flux quantum, <superconductor>

quantum of magnetic flux, equal to h / 2e where h is the Planck constant and e is the elementary electric
charge

Note 1 to entry: The value of flux quantum is approximately equal to 2,067 833 848 x 10715 wh.
Note 2 to entry: Flux quantum is equal to the magnetic flux of a fluxon.
Note 3 to entry: This entry was numbered 815-10-14 in IEC 60050-815:2015.

SOURCE: IEC 60050-121:1998, 121-11-22, modified — The original definition has been adapted to apply to
the area of electromagnetism and Notes 1 and 2 to entry have been added

quantum de flux, <supraconducteur> m

quantum de flux magnétique, égal a h / 2e, ou h est la constante de Planck et e est la charge électrique
élémentaire

Note 1 a I’article: La valeur du quantum de flux est approximativement égale a 2,067 833 848 x 10715 wh.
Note 2 a I’article: Le quantum de flux est égal au flux magnétique d'un fluxon.
Note 3 a ’article: Cet article était numéroté 815-10-14 dans I’IEC 60050-815:2015.

SOURCE: IEC 60050-121:1998, 121-11-22, modifiée — La définition d’origine a été adaptée pour
s’appliquer au domaine de 1’électromagnétisme et les Notes 1 et 2 a I’article ont été ajoutées

ar  <Aleasall 38 Jaage > Gladl) dgas

de Flussquant, <Supraleiter> n

es cuanto de flujo, <superconductor> m

it quanto di flusso

ja  WREF, <BEGEE>

pl kwant strumienia, <nadprzewodnika> m
pt quantum de fluxo, <supercondutor>

zh  HBEF, <BSF>
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815-20-16
fluxoid

virtual magnetic flux in an area surrounded by a loop C
D= b+ pya2Cf - dl

where @ is the magnetic flux in the area, / is the London penetration depth, J is the superconducting current
density, u is the magnetic constant and dl is a vector line element

Note 1 to entry: The fluxoid in a superconductor is quantized to a multiple of the flux quantum @,

Note 2 to entry: The fluxoid is sometimes used instead of the fluxon, which exists far from the surface of a
superconductor.

Note 3 to entry: This entry was numbered 815-10-15 in IEC 60050-815:2015.
fluxoide, m

flux magnétique virtuel a travers une surface limitée par un contour C

B = &+ ppi2Cr - d

ou @ est le flux magnétique a travers la surface, 4 est la profondeur de pénétration, J est la densité de courant
supraconducteur, 4 est la constante magnétique et dl est un élément vectoriel d'arc

Note 1 a I’article: Le fluxoide dans un supraconducteur est un multiple du quantum de flux @,

Note 2 a I’article: Le fluxoide est parfois utilisé a la place du fluxon qui est loin de la surface d’un
supraconducteur.

Note 3 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-15 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar (bl

de Fluxoid, n

es fluxoide, m

it flussoide

ja 729V4F
pl fluksoid, m

pt fluxoide

zh  REE

815-20-17

fluxon
vortex
flux line

quantized magnetic flux within a superconductor, equal to one flux quantum
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fluxon, m
vortex, m

flux magnétique quantifié au sein d'un supraconducteur, égal a un quantum de flux

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-16 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar sl lad

de Fluxon, n
Vortex, m
Flusslinie, f

es fluxon, m
vortice, m
linea de flujo, f

it flussone
vortice

ja 7729
b
WRERAR

pl flukson, m
pt fluxao
vortex
linha de fluxo

zh  WAEimRhELE
AGHE T
iRIEL
AL

815-20-18

fluxon lattice
vortex lattice
flux line lattice

lattice of fluxons in the mixed state

Note 1 to entry: The triangular fluxon lattice constant 4, is given by
a,=1,075(d,/B)/2
where @, is the flux quantum, and B is the magnetic flux density.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-17 in IEC 60050-815:2015.
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réseau de lignes de flux, m

réseau de fluxons dans 1'état mixte

Note 1 a I’article: La constante d’un réseau triangulaire de lignes de flux, a, est donnée par

ag = 1,075 (dy/B)1/2
ou @, est le quantum de flux et B est I’induction magnétique.
Note 2 a ’article: Cet article était numéroté 815-10-17 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar  oadl bgd A

de  Fluxongitter, n
Vortexgitter, n
Flussliniengitter, n

es red de fluxones, f
red de vortices, f
red de lineas de flujo, f

it reticolo di flussoni
reticolo di vortici

ja 779V UEF
ARBF
HLRARAE T

pl sie¢ fluksonow, f

pt rede de fluxdes
rede de vortex
rede de linhas de fluxo

zh  HLERIEEISF
ARSI
IRIESAE T
AT

815-20-19

mixed state

superconducting state in which magnetic flux penetrates the type I superconductor in the form of fluxons

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-18 in [EC 60050-815:2015.
état mixte, m

état supraconducteur caractérisé par la pénétration du flux magnétique dans un supraconducteur de type IT
sous la forme de fluxons

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-18 dans I’IEC 60050-815:2015.
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ar Alis, s
de Mischzustand, m
es estado mixto, m

it stato misto
. N s £l
ja IbEbé:I* Re

pl stan mieszany, m
pt estado misto

Ba
zh  RAS

815-20-20
intermediate state

superconducting state characterized by the coexistence of domains in the Meissner state and domains in
either the normal state or the mixed state, owing to the demagnetization effect resulting from the shape of
superconductors

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-19 in [EC 60050-815:2015.
état intermédiaire, m

état supraconducteur, caractérisé par la coexistence de domaines dans 1’état Meissner et de domaines a I’état
normal ou a I'état mixte, en raison de 1’effet démagnétisant dii a la forme des supraconducteurs

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-19 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar A ha Aa

de Zwischenzustand, m
es estado intermedio, m
it stato intermedio

ja  HRERRE

pl stan posredni, m
pt estado intermédio

zh  HEE

815-20-21
superconducting condensation energy

free-energy density difference between the normal state and the superconducting state

Note 1 to entry: At zero magnetic field strength and zero direct current, the superconducting condensation
energy is given by (1/2) x Hg, where 1 is the magnetic constant and H_ is the critical field strength.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-20 in IEC 60050-815:2015.
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énergie de condensation supraconductrice, f
différence de densité d’énergie libre entre 1’état normal et 1’état supraconducteur

Note 1 a I’article: Pour un champ magnétique nul et un courant continu nul, 'énergie de condensation
supraconductrice est donnée par (1/2) Hg , OU 4 est la constante magnétique et H_ est le champ

magnétique critique.
Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-20 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar ARHAY dulua gal) 48U 48U

de  Kondensationsenergie bei Supraleitung, f
es energia de condensacién superconductiva, f
it energia di condensazione superconduttiva
ja EBESSBIRLY—

pl energia kondensacji nadprzewodnikowa, f
pt energia de condensacao supercondutora

AN 1=

815-20-22

H,

C
critical field strength

magnetic field strength corresponding to the superconducting condensation energy at zero magnetic field
strength and zero current density

Note 1 to entry: H_ is a function of temperature.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-21 in IEC 60050-815:2015.
champ magnétique critique, m

champ magnétique qui correspond a 1’énergie de condensation supraconductrice a champ magnétique nul et a
densité de courant nulle

Note 1 a I’article: H. est fonction de la température.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-21 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar  das Jlbad
de kritische Feldstirke, f

es campo magnético critico, m
it intensita del campo critico
ja  ERREESR

pl natezenie pola krytycznego, n
pt campo magnético critico

zh  IGRIBEE
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815-20-23
type I superconductor

superconductor in which superconductivity appears with perfect diamagnetism below the critical field
strength, H_, but disappears above H_, when the demagnetization factor is zero

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-22 in I[EC 60050-815:2015.
supraconducteur de type I, m

supraconducteur dans lequel la supraconductivité apparait avec un diamagnétisme parfait en dessous du
champ magnétique critique H,_, et disparait au-dessus de H_, lorsque le facteur de désaimantation est nul

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-22 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar  1es e dlagall 3ld Juaga
de Typ-I-Supraleiter, m

es superconductor tipo I, m

it superconduttore di tipo I

ja SB—EBEE&

pl nadprzewodnik I rodzaju, m
pt supercondutor de tipo I

zh  SRIKESH

815-20-24

Heq

lower critical field strength

magnetic field strength at which a fluxon firstly penetrates a type II superconductor deviating from the
perfect diamagnetism when the demagnetization factor is zero

Note 1 to entry: H,q is a function of temperature.
Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-23 in [EC 60050-815:2015.
champ magnétique critique inférieur, m

champ magnétique pour lequel un fluxon pénétre pour la premiére fois dans un supraconducteur de type II,
celui-ci n’étant plus le siege d’un diamagnétisme parfait, lorsque le facteur de désaimantation est nul

Note 1 a I’article: H.q dépend de la température.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-23 dans I’IEC 60050-815:2015.
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ar  dasa Jlawbad g8

de untere kritische Feldstirke, f

es campo magnético critico inferior, m
it intensita del campo critico inferiore
ja  THEBERSREELSR

pl natezenie pola krytycznego dolnego, n
pt campo magnético critico inferior

zh  FlaRiBEE

815-20-25
Hep
upper critical field strength

maximum magnetic field strength below which a type II superconductor is in the mixed state

Note 1 to entry: H» is a function of temperature.

Note 2 to entry: The upper critical field strength depends on the direction of applied magnetic field for
anisotropic superconductors such as REBCO and bismuth-based oxide superconductors.

Note 3 to entry: This entry was numbered 815-10-24 in IEC 60050-815:2015.

champ magnétique critique supérieur, m

valeur maximale du champ magnétique en dessous de laquelle un supraconducteur de type 1l est dans I'état
mixte

Note 1 a I’article: H.» dépend de la température.

Note 2 a I’article: Le champ magnétique critique supérieur dépend de la direction du champ magnétique
appliqué pour les supraconducteurs anisotropes tels que les oxydes de terres rares, de baryum et de cuivre et
les oxydes supraconducteurs a base de bismuth.

Note 3 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-24 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar  Aa s i e

de obere kritische Feldstirke, f

es campo magnético critico superior, m
it intensita del campo critico superiore
ja  LEBERABR

pl natezenie pola krytycznego gornego, n
pt campo magnético critico superior

zh  LEInRIBEE
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815-20-26

type II superconductor

superconductor that exists in the Meissner state when the magnetic field strength is below the lower critical
field strength, H1 , that exists in the mixed state for the field between H_1 and the upper critical field

strength, H-» , and that exists in the normal state above H-» , when the demagnetization factor is zero

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-25 in IEC 60050-815:2015.

supraconducteur de type II, m

supraconducteur qui se présente dans 1'état Meissner jusqu'au champ magnétique critique inférieur H.q , puis

dans I'état mixte pour la plage de champs magnétiques compris entre H.q et le champ magnétique critique

supérieur Hq , et dans 1'état normal au-dessus de He, lorsque le facteur de désaimantation est nul

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-25 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar 2 £ 51l ¢y Ailia gall (3D Jua ga

de  Typ-II-Supraleiter, m

es superconductor tipo II, m

it superconduttore di tipo II

ja E_EBESHK

pl nadprzewodnik II rodzaju, m
pt supercondutor de tipo II

zh  SBHXKESE

815-20-27

surface superconductivity

phenomenon in which a superconducting state appears within about one coherence length from the surface of
a material, even under a magnetic field strength above the upper critical field strength H.»

Note 1 to entry: If the magnetic field is parallel to the surface of the sample, surface superconductivity,
appears within a range of a magnetic field strength from H_ to H.3 = 1, 695 H . for type I

superconductors, and from H, to H-3 = 2, 40 H_ for type I superconductors.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-41 in [EC 60050-815:2015.
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supraconductivité de surface, f

supraconduction de surface, f

phénomeéne qui se manifeste par l'apparition d’un supraconducteur a la surface d’un matériau sur une
distance d’environ une fois la longueur de cohérence, méme lorsque ce dernier est soumis a un champ
magnétique supérieur au champ magnétique critique supérieur H.»

Note 1 a I’article: Si le champ magnétique est paralléle a la surface de 1'échantillon, la supraconductivité de
surface apparait dans une plage de champs magnétiques allant de H.» a Hc3 = 1, 695 H» pour des

supraconducteurs de type Il et de H_a H.3 = 2, 40 H_ pour des supraconducteurs de type I.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-41 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar Lk 48 dla ge

de Oberflachensupraleitung, f

es superconductividad superficial, f

it superconduttivita di superficie

ja REOBEE

pl nadprzewodnictwo powierzchniowe, n
pt supercondutividade de superficie

zh  REESHME

815-20-28

Cooper pair, <superconductor>

two electrons or two holes having opposed wave vectors, bound by an attractive interaction to form an
integer spin quasi-particle in a superconductor in spite of their electric charges of the same sign

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-26 in [EC 60050-815:2015.

paire de Cooper, <supraconducteur> f

deux électrons ou deux trous qui ont des vecteurs de nombre d’ondes opposés, liés par une interaction
attractive pour former une quasi-particule de spin entier dans un supraconducteur malgré leurs charges de
méme signe

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-26 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar
de
es
it

ja

pl
pt
zh

<Al sall 38 Jia g > " 8" 795
Cooper-Paar, n

par de Cooper, <superconductor> m
coppia di Cooper

7 —N=3, <BEEEE>

para Coopera, <nadprzewodnika> f
par de Cooper, <supercondutor>

EF3R%d, <S>
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815-20-29
BCS theory

microscopic theory of superconductivity developed by Bardeen, Cooper and Schrieffer, which postulates that
electrons in the vicinity of the Fermi level form Cooper pairs and, in this way, condense into a
superconducting state

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-27 in I[EC 60050-815:2015.

théorie BCS, f

théorie microscopique de la supraconductivité développée par Bardeen, Cooper et Schrieffer, selon laquelle
les électrons au voisinage du niveau de Fermi forment des paires de Cooper et se condensent de cette facon
dans un état supraconducteur

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-27 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar ol gt A
Sk pag 98 9 O " Ak

de BCS-Theorie, {

es teoria BCS, f

it teoria BCS

ja  BCSHEf
pl teoria BCS, f
pt teoria BCS

zh  BCSIig

815-20-30
isotope effect

relation between the mean mass number of the isotopes of the superconductor and the critical temperature

Note 1 to entry: In the BCS theory, the critical temperature is inversely proportional to the square root of the
mean mass number of the isotopes.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-40 in IEC 60050-815:2015.
effet isotopique, m
relation entre le nombre de masse moyen des isotopes d’un supraconducteur et la température critique

Note 1 a I’article: Dans la théorie BCS, la température critique est inversement proportionnelle a la racine
carrée du nombre de masse moyen des isotopes.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-40 dans I’IEC 60050-815:2015.
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ar i il
de Isotopieeffekt, m
es efecto isotopico, m

it effetto isotopico
ja  RfRFERR
RGITTREHFR

pl efekt izotopowy, m
pt efeito isotépico

zh R

815-20-31
4
superconducting energy gap

one-half of the minimum energy necessary to excite a superconducting Cooper pair to two normal electrons

Note 1 to entry: In BCS theory, 4 = 1, 764 k T, at 0 K, where k is the Boltzmann constant and T is the
critical temperature.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-28 in [EC 60050-815:2015.

bande d'énergie séparant 1'état supraconducteur de 1'état normal, f
parameétre de bande interdite, m

moitié de I'énergie minimale nécessaire pour détruire une paire de Cooper supraconductrice et exciter les
deux électrons a 1'état normal

Note 1 a I’article: Dans la théorie BCS, 4 = 1, 764 k T a 0 K, k étant la constante de Boltzmann et T étant

la température critique.
Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-28 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar dla gall 4858 Ala d3Ua (i

de supraleitende Energiebandliicke, f

es hueco de energia superconductora, m

it banda di energia proibita superconduttiva
ja BEEIRLX-Frv7

pl przerwa energetyczna nadprzewodnikowa, f
pt hiato de energia supercondutor

zh  BEEER
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815-20-32
Ginzburg-Landau theory

macroscopic theory of superconductivity developed by Ginzburg and Landau that combines electrodynamic,
quantum mechanical, and thermodynamic properties of superconductors

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-29 in IEC 60050-815:2015.

théorie de Ginzburg-Landau, f

théorie macroscopique de la supraconductivité développée par Ginzburg et Landau, qui combine les
propriétés électrodynamiques, quantiques et thermodynamiques des supraconducteurs

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-29 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar il e Ay S

de  Ginzburg-Landau-Theorie, f
es teoria de Ginzburg-Landau, f
it teoria di Ginzburg-Landau
ja FYYTNISUEYER
pl teoria Ginzburga-Landaua, f
pt teoria de Ginzburg-Landau

zh  BRE-WPEEL

815-20-33
v
order parameter, <superconductor>

thermodynamic quantity defined in the Ginzburg-Landau theory, the square of the absolute value of which,

|‘1/|2 , is proportional to the number density of Cooper pairs
Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-30 in IEC 60050-815:2015.
parameétre d'ordre supraconducteur, <supraconducteur> m

grandeur thermodynamique définie dans la théorie de Ginzburg-Landau, dont le carré de la valeur absolue

|SU|2 est proportionnel a la densité numérique de paires de Cooper
Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-30 dans I’TEC 60050-815:2015.

ar <Al sl 38 Jease > Axlia gall (3l Jua gal Jalas 455

de Supraleitungs-Ordnungsparameter, m

es parametro de orden, <superconductor> m

it parametro d'ordine

ja F=R=NRFA—4 <BEEETE>

pl parametr porzadku, <nadprzewodnika> m

pt parametro de ordem, <supercondutor>
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815-20-34
<o
BCS coherence length

temperature-independent length characterising the correlation between the two electrons of a Cooper pair

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-31 in IEC 60050-815:2015.
longueur de cohérence BCS, f

distance, indépendante de la température, qui caractérise la corrélation entre les deux électrons d’une paire de
Cooper

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-31 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar "o " byl 5 I gk
iy g 3388 9 Ol dal 5 Jsha

de  BCS-Kohdrenzlinge, f

es longitud de coherencia BCS, f

it lunghezza di coerenza BCS

ja  BCSaAk—LYRE

pl dlugos¢ koherencji BCS, f

pt comprimento de coeréncia BCS

zh  BCSHFKE

815-20-35

¢

coherence length
G-L coherence length

length describing the spatial variation of the order parameter in the Ginzburg-Landau theory

Note 1 to entry: ¢, defined in the Ginzburg-Landau theory, is a function of temperature and nearly equal to
the BCS coherence length, ¢ , at 0 K in a clean superconductor.

Note 2 to entry: & = (€D0/27Wo ch)l/z

, where @, is the flux quantum, « is the magnetic constant and

H.yis the upper critical field strength.

Note 3 to entry: This entry was numbered 815-10-32 in IEC 60050-815:2015.
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longueur de cohérence, f
longueur de cohérence de Ginzburg-Landau, f

longueur qui décrit la variation spatiale du parametre d'ordre supraconducteur dans la théorie de Ginzburg-
Landau

Note 1 a I’article: £, appelée longueur de cohérence Ginzburg-Landau, dépend de la température et
sensiblement égale a la longueur de cohérence BCS, ¢, a 0 K pour un supraconducteur propre.

Note 2 a I’article: £ = (QDO/ 27 py Heo )1/ 2 , ou @, est le quantum de flux, x, est la constante magnétique et

H_) est le champ magnétique critique supérieur.
Note 3 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-32 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar kA Jeb
de  Kohidrenzlange, f
G-L-Kohirenzlinge, f
es longitud de coherencia, f
it lunghezza di coerenza
ja dAe—L YRR
pl dlugosé koherencji, f
pt comprimento de coeréncia
comprimento de coeréncia de Ginzburg-Landau

zh  HHFKE
G-LHETKE

815-20-36

)

London penetration depth
penetration depth, <superconductor>

length describing the spatial variation of the magnetic field strength in a superconductor
Note 1 to entry: A is a function of temperature.

Note 2 to entry: In English, "penetration depth" has a different meaning for an electromagnetic wave (see
IEV 705-03-25).

Note 3 to entry: In French, "profondeur de pénétration" has different meanings for an electromagnetic wave
(see IEV_705-03-25), for current density (see IEV_726-07-06), and in industrial electroheat (see IEV 841-27-
21).

Note 4 to entry: This entry was numbered 815-10-33 in IEC 60050-815:2015.
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profondeur de pénétration, <supraconducteur> f
longueur qui décrit la variation spatiale d’un champ magnétique dans un supraconducteur
Note 1 a ’article: 4 est fonction de la température.

Note 2 a I’article: En anglais, "penetration depth" a un sens différent pour une onde électromagnétique (voir
IEV 705-03-25).

Note 3 a I’article: En frangais, "profondeur de pénétration” a des sens différents pour une onde
électromagnétique (voir IEV_705-03-25), pour la densité de courant (voir IEV 726-07-06) et en
électrothermie industrielle (voir IEV 841-27-21).

Note 4 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-33 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar N @A) Gee
de  London-Eindringtiefe, f
Eindringtiefe, <bei Supraleitung>
es profundidad de penetracion de London, f

it lunghezza di penetrazione di London
ja  AYFYOBARS
BARS

pl glebokos$¢ wnikania Londonéw, f
pt profundidade de penetracdao de London
profundidade de penetrac¢do, <em tecnologia dos supercondutores>

zh  (CHEFERE
FERE, <BTBSEXEAP>

815-20-37
KGL

Ginzburg-Landau parameter
G-L parameter

ratio of penetration depth, 1, to coherence length, ¢

Note 1 to entry: For a type II superconductor, kg, > 1/ \/i kgL = Heo/ (\/EHC) , where H . is the upper

critical field strength and H.. is the critical field strength.

Note 2 to entry: For a type I superconductor, kg, < 1/ \/E

Note 3 to entry: This entry was numbered 815-10-34 in IEC 60050-815:2015.
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parameétre de Ginzburg-Landau, m

rapport de la profondeur de pénétration 4 a la longueur de cohérence &

KGL = l/f

Note 1 a I’article: Pour un supraconducteur de type I, Gy, > 1/\/5 s KGL = Hep!/ (\/EHC) , o0u Hep estle

champ magnétique critique supérieur et H_ est le champ magnétique critique.

Note 2 a ’article: Pour un supraconducteur de type I, kg, < 1/ \/f .

Note 3 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-34 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar 9z m e Jalaa

de Ginzburg-Landau-Parameter, m
G-L-Parameter, m

es parametro de Ginzburg-Landau, m

it parametro di Ginzburg-Landau, kGL

ja XYY TNT - ZFURIINFTA—=2R
GLINFA—%—

pl parametr Ginzburga-L.andaua, m

pt parametro de Ginzburg-Landau

zh  BRE-PESH
G-LE#

815-20-38

clean superconductor

superconductor in which the electron mean free path in the normal state is much longer than the BCS
coherence length

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-35 in IEC 60050-815:2015.

supraconducteur propre, m

supraconducteur dans lequel le libre parcours moyen des électrons dans 1’état normal est nettement plus
grand que la longueur de cohérence BCS

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-35 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar
de
es
it

ja

pl
pt
zh

A Al gall (3l Jua 94

sauberer Supraleiter, m
superconductor limpio, m
superconduttore nel limite pulito
EhVLWLEBEEHR
nadprzewodnik czysty, m
supercondutor limpo
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815-20-39
dirty superconductor

superconductor in which the electron mean free path in the normal state is much shorter than the BCS
coherence length

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-36 in IEC 60050-815:2015.
supraconducteur sale, m

supraconducteur dans lequel le libre parcours moyen des électrons dans 1’état normal est beaucoup plus petit
que la longueur de cohérence BCS

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-36 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar i Alagall 3 Juaga

de schmutziger Supraleiter, m

es superconductor sucio, m

it superconduttore nel limite sporco
ja  Ehf-EEBEIEF

pl nadprzewodnik brudny, m

pt supercondutor sujo

zh  BHESE

815-20-40
Josephson junction, <superconductor>

junction formed by two superconductors separated by an insulator of very small thickness, by a normal
conductor of very small thickness, or by a superconducting bridge of small section, so that they are only
weakly coupled

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-37 in IEC 60050-815:2015.

SOURCE: IEC 60050-121:1998, 121-13-23, modified — The original definition has been adapted to apply to
the area of electromagnetism

jonction Josephson, <supraconducteur> f

jonction formée de deux supraconducteurs séparés par un isolant de trés faible épaisseur, par un conducteur
normal de trés faible épaisseur, ou par un pont supraconducteur de faible section, de telle sorte qu'ils soient
uniquement faiblement couplés

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-37 dans I’IEC 60050-815:2015.

SOURCE: TEC 60050-121:1998, 121-13-23, modifié — La définition d’origine a été adaptée pour s’appliquer
au domaine de 1’électromagnétisme
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ar  <dleasall 38 Joase > G shen S5 Aay

de  Josephson-Kontakt, m

es union Josephson, <superconductor> f

it giunzione Josephson

A Yatk7vrEs <BBumEEs

pl zkacze Josephsona, <nadprzewodnika> n
pt juncao Josephson, <supercondutor>

zh  WBRRE, <ESF>

815-20-41

direct-current Josephson effect
DC Josephson effect

See IEV 121-13-25

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-38 in IEC 60050-815:2015.

effet Josephson continu, m

Voir IEV 121-13-25

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-38 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar
de
es
it

ja
pl
pt
zh

Aleall Ll ¢ geudy 5 g Sl

Gleichstrom-Josephson-Effekt, m

efecto Josephson en corriente continua, m

effetto Josephson in corrente continua

effetto Josephson DC

ERyat7VHR

zjawisko Josephsona stalopradowe, <w nadprzewodniku> n
efeito Josephson continuo

BRIEZERHRHMN

DCLIBRFRB R
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815-20-42
AC Josephson effect, <superconductor>

macroscopic quantum effect in which, when a direct current (DC) voltage U is applied across a Josephson
junction, an alternating current of Cooper pairs flows by tunnel effect through the junction, generating the
emission of photons having a frequency f proportional to the applied voltage and satisfying the relation:

f=2eUlh
where h is the Planck constant and e is the elementary electric charge

Note 1 to entry: The AC Josephson effect also manifests itself conversely so that, when a Josephson junction
is irradiated by an electromagnetic radiation of frequency f, the voltage across it can assume quantized values
equal to (h/2e) n f, where n is a positive integer.

Note 2 to entry: f/U =483 597,848 416 984 Hz V™1,
Note 3 to entry: This entry was numbered 815-10-39 in IEC 60050-815:2015.

SOURCE: IEC 60050-121: 1998, 121-13-26, modified — The original definition has been adapted to apply to
the area of electromagnetism. The original note to entry has been omitted and Notes 1 to 3 to entry have been
added

effet Josephson alternatif, <supraconducteur> m

phénomeéne quantique macroscopique par lequel, lorsqu'une tension continue U est appliquée aux bornes
d’une jonction Josephson, un courant alternatif de paires de Cooper circule par effet tunnel a travers la
jonction, induisant 1’émission de photons dont la fréquence f est proportionnelle a la tension appliquée et
vérifie la relation:

f=2eUlh
ou h est la constante de Planck et e la charge électrique élémentaire

Note 1 a I’article: Inversement, Inversement, 1'effet Josephson alternatif se manifeste également lorsqu'une
jonction Josephson est irradiée par un rayonnement électromagnétique de fréquence f; la tension aux bornes
de cette jonction peut impliquer des valeurs quantifiées égales a (h/2e) nf, ol n est un entier positif.

Note 2 a I’article: f/U =483 597,848 416 984 Hz vl
Note 3 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-39 dans I’IEC 60050-815:2015.

SOURCE: IEC 60050-121: 1998, 121-13-26, modifié — La définition d’origine a été adaptée pour s’appliquer
au domaine de 1’électromagnétisme. La Note a I’article d’origine a été supprimée et les Notes 1 a 3 a I’article
ont été ajoutées
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ar  <loa sall 38 Jemge > 23 el LAl () guady g2 S
de  Wechselstrom-Josephson-Effekt, m
es efecto Josephson en corriente alterna, <superconductor> m
it effetto Josephson in corrente alternata
effetto Josephson AC
ja  Rmk¥at7Y R <BESEE>
pl zjawisko Josephsona przemiennopradowe, <w nadprzewodniku> n
pt efeito Josephson alternado, <supercondutor>

zh  RROBKRFERL, <EBSIK>

815-20-43
quasi-particle

excitation combining properties of an electron and a hole that is created by breaking a Cooper pair in a
superconductor

quasi-particule, f

excitation qui combine les propriétés d’un électron et d’un trou créée en coupant une paire de Cooper dans
un supraconducteur

ar e dad

de Quasiteilchen, n
es cuasi-particula, f
it quasiparticella
ja  EWF

pl quasi-czgstka, f
pt quasiparticula

zh HHERIF

815-20-44
proximity effect, <superconductor>

phenomenon where superconducting electrons are observed within a normal conductor when a
superconductor contacts it

Note 1 to entry: The proximity effect is accompanied by a decrease in critical temperature and in critical
magnetic field strength of the superconductor.

Note 2 to entry: The proximity effect is defined with a different meaning in IEV 121-13-19.

Note 3 to entry: This entry was numbered 815-10-42 in IEC 60050-815:2015.
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effet de proximité supraconducteur, <supraconducteur> m

phénomeéne qui se manifeste par 1’apparition d’électrons supraconducteurs dans un conducteur normal
lorsqu’il entre en contact avec un supraconducteur

Note 1 a I’article: L'effet de proximité supraconducteur s'accompagne d'une diminution de la température
critique et du champ magnétique critique du supraconducteur.

Note 2 a I’article: L’effet de proximité est défini d’une maniére différente dans I'lEV 121-13-19.

Note 3 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-42 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar <Ala gall (318 Jom o > ) S

de  Proximity-Effekt, <Supraleitung> m

es efecto de proximidad, <superconductor> m
it effetto di prossimita

ja  EEMR, <BELEEE>

pl efekt bliskos$ci, <w nadprzewodniku> n

pt efeito de proximidade, <supercondutor>
zh  SPEERL, <S>

815-20-45

pancake vortex

fluxon tilted from the a-b plane comprising a stack of flat normal cores in the superconducting layers, which
are weakly coupled with each other in layered superconductors

Note 1 to entry: This entry was numbered 815-10-43 in IEC 60050-815:2015.

vortex en galette, m
fluxon en galette, m

vortex incliné par rapport au plan a-b qui comporte un empilage d’ames normales plates dans les couches
supraconductrices faiblement couplées entre elles dans des supraconducteurs en couches

Note 1 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-43 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar

de
es
it

ja
pl
pt

zh

¢ Shal) Jila (adai
dag Ui o 3h
Pfannkuchen-Vortex, m
vortice en forma de galleta, m
vortice pancake
vortice pancake

N —FBER
wir plaski, m
vortex em "bolachas"
fluxdao em "bolachas"
tHimhiE
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815-20-46

Josephson vortex

fluxon comprising a centre in block layers in a magnetic field along the a-b plane in layered superconductors

Note 1 to entry: A Josephson vortex is also used for a fluxon staying in a barrier in a Josephson junction.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-10-44 in IEC 60050-815:2015.
vortex Josephson, m

vortex dont le centre est constitué de couches en bloc dans un champ magnétique le long du plan a-b dans les
supraconducteurs en couches

Note 1 a I’article: Un yvortex Josephson désigne aussi un fluxon restant dans la barriére d’une jonction
Josephson.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-10-44 dans I’IEC 60050-815:2015.

ar  Ogedjsa GRS
de Josephson-Vortex, m
es vortice Josephson, m
it vortice di Josephson
ja Yat7V R
pl wir josephsonowski, m
pt vortex Josephson
fluxdao Josephson

zh BRI IRNE
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815-21 Superconducting materials
815-21 Matériaux supraconducteurs

815-21-01
superconducting element
chemical element that exhibits superconductivity under conducive conditions

Note 1 to entry: Conducive conditions refer to temperature, magnetic field strength, strain and electric
current density.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-11-01 in IEC 60050-815:2015.
élément supraconducteur, m
élément chimique qui présente le phénomene de supraconductivité dans des conditions propices

Note 1 a I’article: Les conditions propices font référence a la température, au champ magnétique, a la
déformation et a la densité de courant électrique.

Note 2 a I’article: Cet article était numéroté 815-11-01 dans I’'TEC 60050-815:2015.

ar  Alasall Gl las pals

de supraleitendes Element, n
es elemento superconductor, m
it elemento superconduttivo

ja HBESxHE
pl pierwiastek nadprzewodzacy, m
pt elemento supercondutor

zh  BEITE

815-21-02
alloy superconductor

metallic alloy that exhibits superconductivity under conducive conditions

Note 1 to entry: Conducive conditions refer to temperature, magnetic field strength, strain and electric
current density.

Note 2 to entry: This entry was numbered 815-11-02 in IEC 60050-815:2015.

alliage supraconducteur, m

alliage métallique qui présente le phénomeéne de supraconductivité dans des conditions propices
Note 1 a I’article: Les conditions propices font référence a la température, au champ magnétique, a la

déformation et a la densité de courant électrique.
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