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INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS LA PUBLICATION 61-1

Retirer la page 2 et insérer les nouvelles pages 2 et 3.

Retirer la page de garde de 'introduction ainsi que les pages 8,
9 et 10 et les remplacer par les pages nouvelles corres-
pondantes.

Retirer les feuilles existantes 7004-21-6 (pages 1 et 2),
7004-22-4, 7004-25-1, 7004-42-4, 7004-80-5 et 7004-81-2 et
les remplacer par les nouvelles feuilies 7004-21-7 (pages 1 et 2),
7004-22-5, 7004-25-2, 7004-42-5 (pages 1 et 2), 7004-80-6 et
7004-81-3.

Insérer les nouvelles feuilles 7004-38-1 (pages 1 et 2),
7004-38A~-1 et 7004-99-1.
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INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND SHEETS
IN PUBLICATION 61-1

Remove existing page 2 and insert in its place the new

“pages 2 and 3.

Remove the title page of the introduction and pages 8, 9 and
10 and insert in their place the corresponding new pages.

Remove the existing sheets 7004-21-6 (pages 1| and 2),
7004-22-4, 7004-25-1, 7004-42-4; 7004-80-5 and 7004-81-2
and insert in their place the new sheets 7004-21-7 (pages 1
and 2), 7004-22-5, 7004-25-2, 7004-42-5 (pages 1 and 2),
7004-80-6 and 7004-81-3.

Insert the new sheets 7004-38-1 (pages | and 2), 7004-38A-1
and 7004-99-1.
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INTRODUCTION

Les indications suivantes donnent au lecteur les principes généraux qui ont été suivis pour:

— la désignation des culots de lampes et des douilles;
— le repérage des feuilles;

— les symboles des dimensions.

Désignation internationale des culots de lampes et des douilles

La désignation sous une forme descriptive telle que culot & «vis Goliath» ou culot a «bajonnette
normale» est limitée et déconseillée et doit faire place a une nomenclature plus précise, suivant une
méthode déja utilisée dans les éditions précédentes et qui a été élargie de fagon a fournir une désignation
compléte, non seulement pour les culots et les douilles déja normalisés, mais pouvant également s’étendre
a d’autres types existants ou en projet.

Quelques améliorations ont été apportées par suite de la nécessité de bien définir quelques nouveaux
genres de réalisation de culots.

D’une fagon générale, un culot de lampe et sa douille correspondante sont désignés par une ou plu-
sieurs lettres suivies d’un nombre. Cette désignation fournit une indication concise sur la partie essentielle
permettant d’assurer I'interchangeabilité¢ du culot dans sa douille. Une ou des lettres majuscules sont
utilisées pour cela et elles peuvent étre parfois suivies par une lettre minuscule.

La ou les lettres indiquent le genre de construction du culot ou de la douille selon le code suivant:

B -— baionnette
BA — baionnette pour lampes d’automobiles
Note. — -Pour le choix entre les dénominations B et BA, on prendra en considération les directives suivantes:

la longueur normalisée des ergots pour les culots B15 est de 0,9 4 1,1 mm tandis qu’elle est de 0,64 mm minimum
pour les culots BAIS;

— pour les culots BA, les longueurs des lignes de fuite n’ont pas a étre prises en considération ou, si elles doivent
I’étre, il n’est pas nécessaire de les déterminer en fonction de la tension, étant donné la trés basse tension sous
laquelle les lampes munies de ces culots sont utilisées.

BM — baionnette pour lampes de mines
E  — filet de vis
F  — a une seule broche de contact (tige, languette, etc.); lorsque la chemise est réalisée en maté-

riau conducteur, elle doit étre isolée de la partie de la broche prévue pour le contact

Note. — Différentes formes d’exécution de la broche sont identifiées par une lettre minuscule suivant la lettre F, comme
indiqué ci-dessous:

a dans lc cas d’une broche cylindrique lisse;
b dans le cas d’une broche cylindrique profilée;
¢ dans le cas d’une broche de forme spéciale ou d’une partie faisant saillie.

G  — adeux ou plusicurs broches de contact (tiges, languettes, etc.). Lorsque la chemise est réalisée
en matériau conducteur, elle doit étre isolée des broches prévues pour les contacts

Note. — Ce groupe comprend également les culots anciennement nommeés bi-post.

Publication 61-1 de la CEI - mai 1972
IEC Publication 61-1 - May 1972

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60061-1D 1972


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60061-1d-1972
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60061-1d-1972

