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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

e «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

¢ Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEIl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the {EC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

¢ JEC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

¢ |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Deuxieme partie: Essais — Essai Eb et guide: Secousses

PREAMBULE .

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ot sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager P'unification internationale, la CEI exprime le vceu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 50A: Essais de chocs et de vibrations, du Comité d’Etudes n® 50 de la CEI:
Essais climatiques et mécaniques.

Cette deuxiéme édition de la Publication 68-2-29 de la CE I remplace la premiére édition, parue en 1968, ainsi que la Modification
n°® | (1982) et la Modification n® 2 (1983).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois

Rapports de vote

S0A(BC)163
S0A(BC)171

S0A(BC)170
S0A(BC)174

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Les publications suivantes de la CE I sont citées dans la présente norme:

Publications n®  68-1 (1982):

68-2:
68-2-27 (1986):
68-2-31 (1969):
68-2-32 (1975):
68-2-47 (1982):

68-2-XX:
721-3-1:

721-3-5 (1985):

Autre publication citée:

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Premiére partie : Généralités et
guide.

Deuxiéme partie: Essais.

Essat Ea et guide: Chocs.

Essai Ec: Chute et culbute, essai destiné en premier lieu aux matériels.
Essai Ed: Chute libre.

Fixation de composants, matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs

(Ea), secousses (Eb), vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide.

Essai Ee et guide: Rebondissement. (En préparation.)

Classification des conditions d’environnement, Troisiéme partie: Classification des groupe-
ments des agents d’environnement et de leurs sévérités — Stockage. (A I’étude.)

Troisiéme partie: Classification des groupements des agents d’environnement et de leurs
sévérités — Installations des véhicules terrestres.

Norme ISO 2041 (1975): Vibrations et chocs — Vocabulaire.

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60068-2-29-1987 scan


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60068-2-29-1987-scan
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60068-2-29-1987-scan

68-2-29 © IEC 1987 -5 -

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee S0A: Shock and Vibration Tests, of  EC Technical Committee No. 50:
Environmental Testing.

This second edition of l.EC Publication 68-2-29 replaces the first edition issued in 1968, Amendment No. 1 (1982) and Amend-
ment No. 2 (1983).

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting
50A(CO)163 "~ 50A(CO)170
50A(CO)171 S0A(CO)174

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated above.

The following I E C publications are quoted in this standard :
Publications Nos. 68-1 (1982): Basic Environmental Testing Procedures, Part 1: General and Guidance.

68-2: Part 2: Tests.
68-2-27 (1986): Test Ea and Guidance: Shock.
68-2-31 (1969): Test Ec: Drop and Topple, Primarily for Equipment-type Specimens.
68-2-32 (1975): Test Ed: Free Fall .

68-2-47 (1982): Mounting of components, equipment and other articles for dynamic tests including shock
(Ea), bump (Eb), vibration (Fc and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance.

68-2-XX: Test Ee and Guidance: Bounce. (In preparation.)

721-3-1: Classification of Environmental Conditions, Part 3: Classification of Groups of Environ-
mental Parameters and Their Severities—Storage. (Under consideration.)

721-3-5 (1985): Part 3: Classification of Groups of Environmental Parameters and Their Severities—
Ground Vehicle Installations.

Other publication quoted :
ISO Standard 2041 (1975): Vibration and Shock —~ Vocabulary.
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Deuxiéme partie: Essais — Essai Eb et guide: Secousses

INTRODUCTION

Cet essai est applicable aux composants, matériels et autres produits électrotechniques dénom-
més ci-aprés «spécimen», qui peuvent, pendant leur transport ou leur utilisation, étre soumis a des
chocs répétés. On peut également utiliser ’essai de secousses pour s’assurer que la conception d’un
spécimen est satisfaisante en ce qui concerne sa robustesse de structure ainsi que comme essai
d’assurance de la qualité. Il consiste essentiellement 4 soumettre un spécimen, sur une machine
d’essai aux secousses, a des chocs répétés ayant une forme normalisée d’impulsion avec une durée et
une accélération de créte spécifiées.

Note. — Le terme «machine d’essai aux secousses» est utilisé partout dans la présente norme mais d’autres moyens d’ap-
pliquer des «secousses» ne sont pourtant pas exclus.

Les rédacteurs de spécification trouveront, dans I’article 11, ume liste des points particuliers a
prendre en considération en vue de leur inclusion dans les spécifications et, dans ’annexe A, les
compléments d’information nécessaires.

1. Domaine d’application

Cet essai a pour objet de donner des régles d’exécution normalisées pour déterminer ’aptitude
d’un spécimen a supporter des sévérités de secousses spécifiées.

2. Description générale

La rédaction de cette norme s’appuie sur la prescription d’'un certain nombre d’impulsions
demi-sinusoidales répétées, ayant une durée et une accélération de créte déterminées.

Le but de cet essai est de déterminer I’accumulation des dommages ou les dégradations dues aux
chocs répétés, et d'utiliser cette information ainsi que la spécification particuliére pour décider si le
spécimen est acceptable ou non. On peut aussi 'utiliser, dans certains cas, pour déterminer la
robustesse de structure des spécimens ou comme essai d’assurance de la qualité (voir article
A3).

Cet essai est en premier lieu destiné aux spécimens non embaliés et aux objets placés dans leur
cofiret de transport quand ce dernier peut étre considéré comme faisant partie du spécimen lui-
méme.

Les secousses ne sont pas destinées a reproduire celles qui ont lieu dans la pratique. Chaque fois
que possible, les sévérités d’essai appliquées au spécimen doivent en principe étre telles qu’elles
reproduisent les effets du transport ou des conditions d’environnement réels auxquels sera soumis
le spécimen, ou qu’elles correspondent aux exigences de la conception si I’objet de I’essai est
d’estimer la robustesse de structure (voir article A3).

Pour cet essai, le spécimen est toujours fixé au bati de fixation ou 4 la table de la machine d’essai
aux secousses pendant I’épreuve.

Afin de faciliter I'utilisation de cette norme, la partie principale comporte des références a I'an-
nexe A ou le lecteur est prié de se reporter, de méme que les numéros d’articles de la partie
principale sont également rappelés dans I’annexe A.

La présente norme doit étre utilisée conjointement avec la Publication 68-1 de la CEI: Essais
fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Premiére partie: Généralités et guide.
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BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

INTRODUCTION

This test is applicable to components, equipments and other electrotechnical products, herein-
after referred to as “specimens”, which, during transportation or in use, may be subjected to
repetitive shocks. The bump test may also be used as a means of establishing the satisfactory design
of a specimen in so far as its structural integrity is concerned and as a means of quality control. It
consists basically of subjecting, on a bump tester, a specimen to repetitive shocks of a standard pulse
shape with specified peak acceleration and duration. '

Note. — The term “bump tester” is used throughout this standard but other means of applying “bumps” are not
excluded.
Specification writers will find in Clause 11 a list of details to be considered for inclusion in
specifications and in Appendix A the necessary guidance.

1. Scope

To provide a standard procedure for determining the ability of a specimen to withstand specified
severities of bump. -

2. General deécription

This standard is written in terms of a prescribed number of repetitive half-sine pulses with given
peak acceleration and duration. '

The purpose of the tést is to reveal the accumulated damage or degradation caused by repetitive
shocks, and to use the information, in conjunction with the relevant specification, to decide whether
a specimen is acceptable or not. It may also be used, in some cases, to determine the structural
integrity of specimens or as a means of quality control (see Clause A3.)

This test is primarily intended for unpackaged specimens and for items in their transport case
when the latter may be considered as part of the specimen itself.

The bumps are not intended to reproduce those encountered in practice. Wherever possible, the
test severity applied to the specimen should be such as to reproduce the effects of the actual
transport or operational environment to which the specimen will be subjected, or to satisfy the
design requirements if the object of the test is to assess structural integrity (see Clause A3),

For the purpose of this test the specimen is always fastened to the fixture or the table of the bump
tester during conditioning.

In order to facilitate the use of this standard, references are given in the main part where the
reader is invited to refer to Appendix A and the clause numbers in the main part are also referred to
in Appendix A.

This standard is to be used in conjunction with IEC Publication 68-1: Basic Environmental
Testing Procedures, Part 1: General and Guidance.
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3. Définitions

Les termes utilisés sont généralement ceux qui sont définis dans la Norme ISO 2041 ou dans la
Publication 68-1 de la CEL

Les termes et définitions supplémentaires qui-suivent sont aussi applicables au domaine de la
présente norme.

3.1 Point de fixation

Partie du spécimen en contact avec le biti de fixation ou avec la table de la machine d’essai aux
secousses et dont on se sert normalement en utilisation pour fixer le spécimen.

3.2 Point de vérification

Point de fixation le plus proche du centre de la surface de la table de la machine d’essai aux
secousses, 3 moins qu’il n’existe un point plus rigidement lié 4 la table, auquel cas c’est ce point qu’il
faudra utiliser.

Note. — Cette définition s’applique car on ne désigne qu’un seul point de vérification. D’autres normes de la Publication 68-2
de la CEI comportent des définitions du «point de vérification», qui sont applicables lorsqu’on désigne plus d’un
point de vérification pour le contrdle de ’essai.

3.3  Sévérité de secousses

Combinaison de I’accélération de créte, de la durée de I'impulsion nominale et du nombre de
secousses.

3.4 Variation de vitesse

Valeur absolue de la variation brusque de la vitesse du spécimen résultant de Papplication d’une
accélération spécifiée.

Note. — La variation est normalement considérée comme brusque si elle se produit en un temps qui est court par rapport 4 la
période fondamentale concernée.

35 g,

Accélération normalisée de la pesanteur (variable en fonction de Paltitude et de la latitude).

Note. — Dans le cadre de la présente norme, la valeur de g, est arrondie & I'unité la plus proche, c’est-a-dire 10 m/s2.

4. Description du moyen d’essai

4.1 Caractéristiques requises

Lorsque le spécimen est mis en place sur la machine d’essai aux secousses et/ou le bati de fixation,
les secousses appliquées au point de vérification doivent avoir les caractéristiques spécifiées ci-
apreés.

4.1.1 Forme fondamentale d’impulsions

La valeur vraie de chaque impulsion demi-sinusoidale doit se trouver & I'intérieur des limites de
tolérance fixées par les traits pleins de la figure 1, page 28.

Note. — 1l convient que la spécification particuliére indique les dispositions 4 prendre dans les cas ot il n’est pas possible
d’obtenir une impulsion qui passe a I'intérieur des tolérances spécifiées (voir article A4).
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3. Definitions

The terms used are generally defined in ISO 2041 or IEC Publication 68-1.

The following additional terms and definitions are also applicable for the purposes of this
standard.

3.1 Fixing point

Part of the specimen in contact with the fixture or the table of the bump tester and which is
normally used to fasten the specimen in service.

32 Check point

Fixing point nearest to the centre of the table surface of the bump tester, unless there is a fixing
point having a more rigid connection to the table, in which case this latter point shall be used.

Note. — This definition applies as there is only one nominated check point. Other standards in I EC Publication 68-2 contain
definitions of “check point” applicable where provision is made for the control of the test by nomination of more
than one check point.

3.3  Bump severity

Combination of the peak accceleration, the duration of the nominal pulse and the number of
bumps. '

3.4 Velocity change

Absolute value of the sudden change of speed resulting from the application of the specified
acceleration.

Note. — The change is normally considered sudden if it takes place in a time that is short compared with the fundamental
period of concern.

35 g,

Standard acceleration due to the earth’s gravity, which itself varies with altitude and geographical
latitude.

Note. — For the purposes of this standard. the value of g, is rounded up to the nearest unity, that is 10 m/s%.

4. Description of test apparatus

4.1 Required characteristics

When the bump tester and/or fixture are loaded with the specimen, the bumps applied at the
check point shall have the following specified characteristics.

4.1.1 Basic pulse shape

The true value of each half-sine pulse shall be within the limits of tolerance shown by the solid
line in Figure 1, page 28.

Note. — Where it is not practicable to achieve a pulse shape falling within the specified tolerance, the relevant specification
should state the alternative procedure to be applied (see Clause A4).
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