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PREFACE

Le présent amendement a été établi par le Sous-Comité S50A: Essais de
chocs et de vibrations, du Comité d'Etudes n® 50 de la CEl: Essais d'en-

vironnement.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Modi fications nos Régle Rapports Procédure Rapport
oditrca des Six Mois de vote des Deux Mois de vote
2 50A(BC)181 50A(BC)185 50A(BC)186 50A(BC)>187
1 50A(BC)152 50A(BC)157

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti a I'approbation de cet amendement.

Une ligne verticale dans la marge différencie le texte de I'amende-
ment n°® 2 de celui de la modification n® 1.
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Méthode 2 - Chutes libres répétées

10. Description de I'apparéillage d'essai
Remplacer la deuxieme phrase par:

Un appareillage convenable, utilisant un tonneau rotatif, est décrit
dans !'annexe A.

11.4 Surface d'essai
Remplacer le texte existant par:

Le spécimen doit tomber sur une surface d'essai lisse, dure et rigide
qui, sauf prescription contraire dans la spécification particuliére, doit
étre en acier de 3 mm d'épaisseur, fixée sur une plaque de bois
d'épaisseur comprise entre 10 mm et 19 mm.

14. Mesures finales

Ajouter le nouveau second alinéa suivant:

La spécification particuliére doit prescrire les critéres d'acceptation
ou de refus du spécimen.
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PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 50A: Shock and
vibration tests, of IEC Technical Committee No. 50: Environmental testing.

The text of this amendment is based on the following documents:

Amendments Nos.

Six Months"'

Reports

Two Months!

Report

Rule on Voting Procedure on Voting
2 50A(C0)>181 50A(C0)185 50A(C0)186 50ACC0)>187
1 50A(C0)152 50A(C0) 157

Full information on the voting for the approval of this amendment can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.

The text of Amendment No. 2 is distinguished from that of Amendment
No. 1 by a vertical line in the margin.
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Procedure 2 - Free fall - Repeated

10. Description of test apparatus

Delete the second sentence and substitute the following:

Appendix A describes one suitable form of apparatus employing a
rotating barrel.

11.4 Test surface
Delete the existing text and substitute the following:

The specimen shall fall on a smooth, hard, rigid test surface which,
unless otherwise prescribed by the relevant specification, shall be of
steel of 3 mm thickness backed by wood of between 10 mm and 19 mm
thickness.

14. Final measurements

Add a new second paragraph as follows:

The relevant specification shall prescribe the criteria upon which the
acceptance or rejection of the specimen is to be based.
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Annexe A

Supprimer entiérement le texte existant et la figure 1, et les remplacer
par:

Al. Une forme d'appareillage convenant a la- méthode 2, essai de chutes
libres répétées, est fondée sur un tonneau qui, en tournant, fait
tomber librement les spécimens tout en les basculant. Lorsqu'on doit
essayer un grand nombre de spécimens, le tonneau peut étre divisé en
un certain nombre de sections contenant chacune un spécimen, de telle
sorte que l'on puisse procéder a des essais simultanés.

A2. La largeur de chaque section, W, n'est pas spécifiée, mais doit étre
de préférence comprise entre 200 mm et 300 mm, suivant la taille du
spécimen.

A3. Les dimensions du tonneau sont données a la figure Al. A chaque
extrémité, la surface d'essai en acier, lisse et rigide, de 3 mm
d'épaisseur, est doublée par du bois de 10 mm a 19 mm d'épaisseur
(voir aussi le paragraphe 11.4).

Chaque compartiment dans lequel le spécimen reste entre deux chutes
est garni d'une piéce en forme de coin, réalisée en caoutchouc non
pelucheux de dureté 80 * 20 IRHD, comme défini dans la Norme 1SO
48%, et les parties glissantes de ces mémes compartiments sont faites
avec une plaque lisse de stratifié plastique dur.

Le tonneau rotatif est congu de fagon que l'axe ne fasse pas saillie a
l'intérieur.

Le tonneau rotatif est pourvu d'une ouverture avec un couvercle qui
peut étre réalisé en matériau acrylique transparent.

% Norme IS0 648 (1979): Flastoméres vulcanisés -~ Détermination de la
dureté (Dureté comprise entre 30 et 85 D.I.D.C.)
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