IEC 60068-2-5
(2nd edition — 2010)

Environmental testing — Part 2-5: Tests —
Test Sa: Simulated solar radiation at ground
level and guidance for solar radiation
testing

CEIl 60068-2-5
(2°™ édition — 2010)

Essais d’environnement — Partie 2-5 : Essais —
Essai Sa : Rayonnement solaire simulé au
niveau du sol et guide pour les essais de

rayonnement solaire

CORRIGENDUM 1

2 Normative references

Insert the following new reference, to
appear after IEC 60068-2-78:

CIE 20:1972, Recommendation for the
integrated irradiance and the spectral
distribution of simulated solar radiation for
testing purposes

3 Terms and definitions

Delete, in 3.1, the words: “at the zenitF

4.2 Irradiance

Replace, in the
“1 120 W/m? by “1 090

Table 1 — Spe@
and permitted tolepé

Delete from
tolerances”.

Replace, in the first column, the third entry
by the following new text:

“Approximate proportion of total radiation”.

5.2 Temperature

Replace the existing NOTE by the following
new NOTE:

NOTE Additionally, a black standard thermometer
or a black panel thermometer can be used to

measure the maximum surface temperature. By
ventilation, this temperature can be influenced.
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2 Références no

Insérer, aprés la
nouvelle référence

CIE 20:19 the
integrated . the spectral
distripttio imulat dlar radiation for
testing (disponible en anglais

ellement)

er e@t définitions

airement énergétique

iplacer, au deuxieme alinéa :
120 W/m? » par « 1 090 W/m? »
Tableau 1 - Distribution spectrale de

I’énergie et tolérances autorisées

Supprimer dans le titre « et tolérances
autorisées ».

Remplacer, a Ila cinquiéme  colonne
« Infrarouge » la valeur de [I'éclairement
énergétique « 186 W/m2 » par « 411,2 W/m2 »

Remplacer, a Ila premiére colonne, Ia
troisiéme entrée par ce qui suit :

« Proportion approximative du rayonnement
total ».

5.2 Température

Remplacer la NOTE existante par la nouvelle
NOTE suivante :

NOTE De plus, un thermomeétre de mesure de corps
noir normalisé ou un thermomeétre a panneau de
mesure de corps noir peut étre utilisé pour mesurer
la température de surface maximale. Cette
température peut étre influencée par I'aération.
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5.8 Test apparatus 5.8 Appareillage d’essai

Replace the two references to irradiance Remplacer, a deux reprises, la valeur diirrad-
value “1 120 W/m?2” by “1 090 W/m2'. iation « 1120 W/m2» par « 1090 W/m2».
7.1 General 7.1 Généralités

Replace, in the fourth paragraph, “+ 2 °C” Remplacer, au quatriéme alinéa, « + 2 °C »
by “+ 2 °K”. par « £2° K ».

Replace, in the fifth paragraph “1 120 W/m?” Remplacer, au cinquieme alinéa,
by “1 090 W/m?2”. « 1120 W/m2 » par « 1 090 W/m2 ».

7.4 Procedure C — Continuous irradiation 7.4 Procédure C - Iy
as required comme exigé

continu

Replace the existing Figure 2 by the Remplacer la AEi ante /par la
following new Figure 2: 1
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