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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS
ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxiéme partie: Essais — Essai F: Vibrations

1 Objet

Cet essai a pour objet de vérifier I’aptitude d’une pitce détachée a &tre utilig
vibiations telles qu’elles se produisent dans les aéronefs, dans les véhicules moto
tournantes

qu’elle est soumise a des
sés et au'yoisinage de machines

2 Essai Fa: Recherche des résonances

(A PPétude )

3 Kssai Fb: Fatigue

31 Appareillage d’essai

¢ 10-55-10 Hz d’une fagon continue avec une variation de
84 1 minute Le mouvement vibratoire doit étre sinusoidal et
a‘eréte de 1,5 mm (0,06 in) ou de 0,75 (0,03 in)

ent imparti a la piéce détachée a I’endioit de sa fixation doit étre un mouvement de trans-
tiligne substantiellement sinusoidal La vétification de ce mouvement doit étre effectuée

ote — Aucun mouvement important ayant d’autres degrés de liberté ne doit étre observé

32 Montage des piéces détachées

Les pitces détachées doivent étre montées par leutrs moyens normaux de fixation s’il n’existe que cette
méthode pour les montet Sinon elles doivent étre montées comme suit:

321 Piéces détachées cylindriques ou de formes similaites, a sorties par fils et ne pesant pas plus de
15 grammes (14 once) comme indiqué (figure 1)

322 Piéces détachées cylindriques ou de formes similaires, & soities par fils et pesant plus de 15 grammes
(15 once), fixation 1igide sur la plaque de montage de la table vibrante

323 Autres piéces détachées, comme prescrit dans la spécification particuliete

Note — Il faut prendre soin pour chacune de ces méthodes de s’assurer que les pieces détachées ayant une
distiibution de masse irréguliére soient convenablement montées
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