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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
ESSAIS D'ENVIRONNEMENT -

Partie 2: Essais —
Essai Ke: Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation) mondiale de normalisation

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comité n x deNla CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les q armalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entr 3 des Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée a4 des comités d'études, 3 3 s tout Comité

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent ég ay x/ La CEIl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatia i
entre les deux organisations.

2) Bcisi ici ! iques, représentent, dans la

3) dations internationales. lis sont publiés
par les Comités nationaux.
4) ) ‘unification i ioha !es Comités nationaux de la CE! s'engagent a appliquer
su Normes Internationales de la CEl dans leurs
normes nationales et r recommandation de la CEl et la norme nationale
correspondante doit
6) La CEl n'a fixé\auc 6 SOl ernant le marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n’est pa ériel’ est déclaré conforme a I'une de ses normes.
6) L'attention® irg 2 ajns des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
'objet de g 3 intellectyelld ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de pAs avoir i ifi els droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

68-2-60 a été établie par le sous-comité 50B: Essais climatiques,
El: Essais d'environnement.

Le texte de cette norme est issu de la CEl 68-2-60 (TTD) (1990) et des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
50B/359/FDIS 50B/372/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Elle a le statut d'une publication fondamentale de sécurité conformément au guide CEl 104.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING -

Part 2 : Tests —
Test Ke : Flowing mixed gas corrosion test

FOREWORD

1) The 1EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objectof the IEC is to

promote international co-operation on all questions concerning standardization in the el nd electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes Interpdtional-Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any |EC National Committee i ct dealt
with may participate in this preparatory work. International, governmental and no-go al organizations
. liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora ational

two organizations.

as possible, an

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matte
gact as representation

international consensus of opinion on the relevant subjects sinc
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations i ional use™and are published in the
sense.

4) In order to promote international unification, IE

ndertake to apply 1EC International
Standards transparently to the maximum e

their national and regional standards. Any

5) The IEC provides no marking§ y indicate i oval and cannot be rendered responsible for any
. § st

6) Attention is dra e elements of this International Standard may be the

sible for identifying any or all such patent rights.

This second editi
revision.

The text of this standard is based on IEC 68-2-60 (TTD) (1990) and the following documents:

FDIS Report on voting
50B/359/FD!S 50B/372/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.
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La CEl 68 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Essais d'envi-
ronnement: '

— Partie 1: Généralités et guide

— Partie 2: Essais

— Partie 3: Informations de base

-~ Partie 4: informations destinées aux rédacteurs de spécifications — Résumés d’essais
— Partie 5: Guide pour la rédaction des méthodes d'essai

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B et C sont données uniquement a titre d'information.

@%
S
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IEC 68 consists of the following parts, under the general title: Environmental testing:

Part 1 : General and guidance

Part 2 : Tests

Part 3 : Background information

Part 4 : Information for specific writers — Test summaries
Part 5 : Guide to drafting of test methods

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B and C are for information only.

@%
S
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ESSAIS D'ENVIRONNEMENT -

Partie 2: Essais -
Essai Ke: Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

matériaux, de choisir des procédés de fabrication et de
de la résistance a la corrosion. Un guide pour la sélectik
figure en annexe C.

1.2 Références normatives

CEl 512-2: 1
d’essai de basg ¢

électrique et de.fé

L'appareil d'eéssai @st constitué par un systéme climatique, une chambre d'essai, un systéme
de production de'gaz et des moyens pour mesurer la concentration gazeuse.

La conception et la construction sont libres, mais devront étre telles que les conditions
spécifiées pour chaque méthode soient remplies dans la totalité du volume de travail et
permettent de respecter les exigences suivantes:

— aucune gouttelette d'eau ou d'aérosol ne doit étre injectée dans la chambre d'essai;

— on doit utiliser de l'air et de I'eau suffisamment propres pour ne pas affecter la nature
des essais;

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60068-2-60 1995


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60068-2-60-1995
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60068-2-60-1995

68-2-60 © IEC:1995 -9-

ENVIRONMENTAL TESTING —

Part 2 : Tests —
Test Ke : Flowing mixed gas corrosion test

1 General
1.1 Scope

This part of IEC 68-2 determines the corrosive influence of operating and storage indoor
environments on electrotechnical products components, equipment and materials, particularly
contacts and connections, considered separately, integrated into a subassembly orassembled
as a complete equipment.

registers of current valid Internationa!l Standar

IEC 512-2: 1985, Electrom > 9 3
contact resistance tests,
1SO 431: 1981, Cop,;§r

2 Test apparaju

electronic equipment; basic testing
al examination, electrical continuity and
ge stress tests

Details of design and cdnstruction are optional but shall be such that the conditions specified
for each method are fulfilled throughout the working volume and shall comply with the following
requirements:

— water droplets or aerosols shall not be injected into the test enclosure;

— air and water used shall be sufficiently clean in order not to affect performance of the
test;
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— la circulation de l'atmosphére d'essai a travers la chambre doit permetire d'obtenir des
conditions d'essai uniformes dans le volume de travail;

- le point de prélevement pour les analyses de gaz doit étre situé dans le volume de travail
de la chambre d'essai;

— le traitement des gaz rejetés doit étre conforme aux régles en vigueur.
Le volume de travail est le volume dans lequel la corrosivité individuelle (augmentation de
poids des coupons de cuivre en mg/(dm? x jour) conformément & l'annexe A), differe en

chaque point au maximum de 15 % de la corrosivité moyenne obtenue avec tous les coupons
placés a l'intérieur du volume de travail.

3 Sévérités

La sévérité de l'essai doit étre précisée dans la spécification partig ernée. Elle est

définie par:

— la méthode d'essai, choisie dans le tableau 1, et

- la durée de l'essai.

Les durées préférentielles sont 4, 7, 10, 14 et 21 jowrs.

erchagque méthode sont résumés dans
C.3un uiour haque méthode.

Quatre méthodes sont définies. Les divers p
le tableau 1 ci-dessous. On trouverg’al'arti

Paramétres Wthode 1 Wthc}ie\}\/ Méthode 3 Méthode 4
H,S (109 volivol) 1) OM \w 100 £ 20 105
NO, (1072 vol/vol) 2 200 + 50 200 + 50 200 + 20
Cl, (107° vol/vo 105 20+5 105
S0, (10~° vol/ivo 0 200 + 20

Températ ° 301 30 + 1 25+ 1
70+ 3 75+ 3 75+ 3
No
renouvelle
3-10 3-10 3-10 3-10
Prise de poids des
coupons de cuivre
mg / (dm? x jour) :
selon l'annexe A 1,0-2,0 0,3-1,0 1,2-2.2 12-2,4

1) H,S: 1 pg/m?® = 0,71 mm® /m?

2) NO,: 1 ug/m® = 0,53 mm?® /m3 (107° vol/vol) = unité (ug/m?)
8) Cly: 1 pg/m® = 0,34 mm3 /m3

4) SO,: 1 pg/m® = 0,38 mm?3 /m3

NOTE - Comme la nature de la corrosion est différente selon les méthodes d'essai 1 a 4, ni leur numéro ni
I'augmentation de poids des échantillons de cuivre ne refléte leur degré de sévérité.
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— the test atmosphere shall flow through the enclosure in such a manner as to ensure
uniform test conditions within the working volume;

— the sampling point for gas analyses shall be in the working volume of the test enclosure;

— the exhaust gases shall be treated in accordance with the relevant regulatory
stipulations.

The working volume is the volume within which the individual corrosion (weight increase of
copper coupons expressed in mg / (dm2 x day) according to annex A) at each location differs
by maximum 15 % from the average corrosion of all coupons within the working volume.

3 Severities

The test severity shall be given in the relevant specification. It is defined by:

— the test method, chosen from table 1, and

— the test duration.

Preferred durations are 4, 7, 10, 14 and 21 days.

Four methods are defined. The different parameters for €ac
following table 1. A guidance for the use of each method is gi

Parameters Method 1 \Metho/d 3 Method 4

H,S (1072 vol/vol) 1 100 + 20 \> 100 + 20 105
s
NO&(10‘9 vol/vol) 2 200 + 50 200 £ 20
c%(1o-9 vol/vol) 3 20+ 5 10+5
$0,, (10 vol/vol) ¥ Qso + 100 200 + 20
Temperature °C > 30 1 301 25 + 1
RH % 70+ 3 75+ 3 75+ 3
Volume changes
per hour 3-10 3-10 3-10
Weight increase
of copper coupons
mg / (dm? x day)
according to annex A 1,0-2,0 0,3-1,0 1,2-22 1,2-2,4

1) H,S: 1 pg/m® = 0,71 mm® /m?

2) NO,: 1 pg/m® = 0,53 mm?® /m3 (1079 vol/vol) = UNIT (ug/m?)

3) Cly: 1 pg/m® = 0,34 mm® /m3

4) 80,: 1 pg/m® = 0,38 mm3 /m3

NOTE - Since the nature of the corrosive attack is different for the test methods 1 to 4, neither their numbering

nor the corresponding weight increase of copper coupons reflect their severity.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60068-2-60 1995


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60068-2-60-1995
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60068-2-60-1995

-12 - 68-2-60 © CEI:1995
4 Préconditionnement

La spécification particuliére peut exiger un préconditionnement des spécimens, par exemple un
nettoyage ou une manoeuvre mécanique.

5 Mesures initiales

Les mesures initiales doivent étre effectuées conformément a la spécification particuliere.

Ces mesures concernent en général:

- la mesure de la résistance de contact pour les composants électromécaniques (CEl 512-2,
essai 2a);

— la mesure de la résistance d'isolement (CEl 512-2, essai 3a).
6 Essais

Les échantillons soumis aux essais sont:

— les spécimens en cours d'étude;

- les matériaux de contrdle de la corrosivité.

6.1 Spécimens d'essai

z

La durée de fonctionne 9 i glectrique des spécimens qui dissipent de la
midité relative du volume de travail demeurent

L'état des spéxim > itions dans la chambre d'essai ne doivent pas provoquer de
condensation s &Ci de leur introduction dans la chambre d'essai.

Des/coug X i doivent étre exposés en méme temps que les spécimens; ils servent
fonctionnement des essais.

Cing coupons de’cuivre au minimum, préparés conformément aux indications de I'annexe A,
doivent étre exposés en méme temps que les spécimens d'essais, et ce pour la méme durée.
Leur augmentation de poids, mesurée avec la précision nécessaire, doit étre prise comme
mesure de la corrosivité et comme moyen de contréle de la reproductibilité et de la répétabilité
des essais.

En plus de ces coupons de cuivre, on peut également utiliser des coupons recouverts d’or ou
aussi d'autres échantillons (voir B.6.3).
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