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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
––––––––– 

ESSAIS D’ENVIRONNEMENT – 

Partie 2: Méthodes d’essais – 
Essai Fg: Vibrations, induites acoustiquement 

AVANT-PROPOS 

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l’ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l’électricité et de l’électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes 
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d’études, aux travaux desquels tout Comité national 
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement 
avec l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les 
deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les 
comités d’études où sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant à ces questions, expriment dans 
la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés. 

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports 
techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux. 

4) Dans le but d’encourager l’unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s’engagent à appliquer de 
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes 
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale 
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière. 

La Norme internationale CEI 68-2-65 a été établie par le sous-comité 50A: Essais de 
vibrations, de chocs et autres essais dynamiques, du comité détudes 50 de la CEI: Essais 
denvironnement. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

DIS Rapport de vote 

50A(BC)226 50A(BC)228 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote 
ayant abouti à l’approbation de cette norme. 

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d’information. 

Elle a le statut d’une publication fondamentale de sécurité, conformément au Guide CEI 104. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
––––––––– 

ENVIRONMENTAL TESTING – 

Part 2: Methods of test – 
Test Fg: Vibration, acoustically induced 

FOREWORD 

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote 
international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is 
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may 
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising 
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International 
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the 
two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on 
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as 
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with. 

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical 
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International 
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any 
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly 
indicated in the latter. 

International Standard IEC 68-2-65 has been prepared by subcommittee 50A: Vibration 
impact and other dynamic tests, of IEC technical committee 50: Environmental testing. 

The text of this standard is based on the following documents: 

DIS Report on voting 

50A(CO)226 50A(CO)228 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

Annexes A and B are for information only. 

It has the status of a  basic safety publication in accordance with IEC Guide 104. 
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INTRODUCTION

Un bruit acoustique peut produire des vibrations dans les composants et les matériels.
Dans un champ de bruit acoustique, les fluctuations de pression frappent directement
le spécimen et la réponse peut être significativement différente de celle produite par
excitation mécanique.

Les dispositifs particulièrement sensibles au bruit acoustique incluent les unités relative-
ment légères dont les dimensions sont comparables à la longueur d'onde acoustique
dans la bande de fréquences d'intérêt et dont la masse surfacique est faible, tels que les
antennes et les panneaux solaires, les appareils électroniques, les cartes de circuits
imprimés, le câblage, les éléments d'optique, etc.

Cet essai est applicable aux composants, matériels et autres articles, dénommés ci-après
«spécimens», qui sont susceptibles d'être exposés et/ou qui doivent fonctionner dans des
conditions de fort niveau de pression acoustique. Il convient de noter que, dans les condi-
tions de service, le spécimen peut être sujet à une excitation simultanée mécanique et
acoustique.

De forts niveaux de pression acoustique peuvent être générés par des moteurs à réaction
et d'autres systèmes de propulsion d'avions, des moteurs de fusées, des circulateurs de
gaz de forte puissance, etc. Cette norme traite des essais acoustiques dans les gaz
compressibles et peut aussi être utilisée pour simuler l'excitation provoquée par les turbu-
lences résultant de la séparation d'écoulements gazeux de grande vitesse.

La réalisation d'essais pour connaître les effets de vibration provoqués par du bruit acous-
tique demande un certain degré de jugement technique et cela doit être reconnu à la fois
par le fabricant/fournisseur et par l'acheteur du spécimen. En se basant sur le guide fourni
dans cette partie de la CEI 68, le rédacteur de la spécification particulière choisit la
méthode d'essai la plus appropriée ainsi que les valeurs des sévérités, en prenant en
compte la nature du spécimen et son utilisation escomptée.

Etant donné que les niveaux de pression acoustique survenant pendant les essais sont
suffisamment élevés pour être potentiellement dangereux pour l'audition de l'homme,
il faut prendre des mesures appropriées afin de réduire l'exposition au bruit des
opérateurs réalisant l'essai et les opérations préparatoires, à un niveau considéré comme
autorisé du point de vue de la conservation de l'audition.
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INTRODUCTION

Acoustic noise may produce significant vibration in components and equipment. In the
acoustic noise field, pressure fluctuations impinge directly on the specimen and the
response may be different to that produced by mechanical excitation.

Items particularly sensitive to acoustic noise include relatively lightweight items whose
dimensions are comparable to an acoustic wavelength in the frequency range of interest
and whose mass per unit area is low, such as dish antennas and solar panels, electronic
devices, printed circuit boards, wiring, optical elements, etc.

This test is applicable to components, equipment and other products, herein after referred
to as "specimens", which are liable to be exposed to and/or required to function in condi-
tions of high sound-pressure levels. It should be noted that, under service conditions, the
specimen may be subjected to simultaneous mechanical and acoustical excitation.

High sound-pressure levels may be generated by jet engines and other aircraft propulsion
systems, rocket motors, high-powered gas circulators, etc. This standard deals with acous-
tic testing in compressible gases and can also be used to simulate the excitation response
caused by turbulence resulting from high velocity separated gas flows.

Testing for the effects of vibration caused by acoustic noise demands a certain degree of
engineering judgment and this should be recognized both by the manufacturer/supplier
and the purchaser of the specimen. Based on the guidance provided in this part of IEC 68
the writer of the relevant specification is expected to select the most appropriate method
of test and values of severity, taking account of the nature of the specimen and its
intended use.

Since the acoustic levels occurring during testing are high enough to be potentially
damaging to human hearing, appropriate measures need to be taken to reduce prepara-
tory operation and the noise exposure of operators performing the test, to a level regarded
as permissible from the standpoint of hearing conservation.
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http://avadocuments2026.com/doc/iec-60068-2-65-1993
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60068-2-65-1993


- 8 -	 68-2-65 © CEI:1993

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT -

Partie 2: Méthodes d'essais -
Essai Fg: Vibrations, induites acoustiquement

1 Objet

Fournir des méthodes normalisées et un guide pour la conduite d'essais acoustiques afin
de déterminer l'aptitude d'un spécimen à résister à des vibrations provoquées par un
environnement de niveau de pression acoustique spécifié de forte intensité auquel il est,
ou est susceptible d'être, exposé. Lorsque le niveau de pression acoustique de
l'environnement est inférieur à 120 dB, des essais acoustiques ne sont normalement pas
exigés.

Déterminer la faiblesse mécanique et/ou les détériorations ou dégradations des perfor-
mances de spécimens et utiliser cette information, en liaison avec les spécifications
particulières, pour décider s'ils sont acceptables. Dans quelques cas, les méthodes
d'essai peuvent aussi être utilisées comme moyens pour établir la robustesse mécanique
ou la résistance à la fatigue de spécimens.

Cette partie de la CEI 68 décrit la procédure pour conduire les essais et pour mesurer
les niveaux de pression acoustique dans le champ acoustique, et examine le besoin de
mesurer les réponses vibratoires en des points spécifiés sur le spécimen. Elle fournit
aussi un guide pour la sélection de l'environnement acoustique, du spectre, du niveau de
pression acoustique et de la durée d'exposition.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEI 68. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute
norme est sujette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
partie de la CEI 68 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO
possèdent le registre des normes internationales en vigueur.

CEI 50(151): 1978: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 151:
Dispositifs électriques et magnétiques

CEI 50(801): 1988, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 801:
Acoustique et Electroacoustique

CEI 68-1: 1988, Essais d'environnement - Première partie: Généralités et guide

CEI 651: 1979,  Sonomètres

ISO 266: 1975, Acoustique - Fréquences normales pour les mesurages acoustiques
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ENVIRONMENTAL TESTING

Part 2: Methods of test –
Test Fg: Vibration, acoustically induced

1 Object

To provide standard procedures and guidance for conducting acoustic tests in order to
determine the ability of a specimen to withstand vibration caused by a specified sound-
pressure level environment to which it is, or is liable to be, subjected. For sound-pressure
level environments of less than 120 dB acoustic tests are not normally required.

To determine mechanical weakness and/or degradation in the pe rformance of specimens
and to use this information, in conjunction with the relevant specification, to decide their
acceptability. In some cases, the methods of test may also be used as a means of
establishing the mechanical robustness or fatigue resistance of specimens.

This part of IEC 68 describes the procedures for conducting tests and for measurement of
the sound-pressure levels within the acoustic noise field and considers the need for
measurement of the vibration responses at specified points on the specimen. It also gives
guidance for the selection of the acoustic noise environment, spectrum, sound-pressure
level and duration of exposure.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this pa rt of IEC 68. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agree-
ments based on this part of IEC 68 are encouraged to investigate the possibility of apply-
ing the most recent editions of the normative documents listed below. Members of IEC and
ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 50(151): 1978, International Electrotechnical Vocabulary (lEV) – Chapter 151: Elec-
trical and magnetic devices

IEC 50(801): 1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 801: Acous-
tics and electro-acoustics

IEC 68-1: 1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance

IEC 651: 1979, Sound level meters

ISO 266: 1975, Acoustics – Preferred frequencies for measurements
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ISO 2041: 1990, Vibrations et chocs - Vocabulaire

ISO 2671: 1982, Essais en environnement pour les équipements aéronautiques - Partie 3.4:
Vibrations acoustiques

3 Définitions, symboles et abréviations

Les termes utilisés sont généralement définis dans l'ISO 2041, la CEI 68-1 et la
CEI 50(801). Là où, pour la commodité du lecteur, une définition provenant d'une de ces
sources est ici incluse, la provenance est indiquée. Les différences avec les définitions de
ces sources sont de même indiquées (voir aussi 3.2). Les termes et définitions complé-
mentaires suivants sont aussi applicables pour les besoins de la présente norme.

3.1 Définitions

3.1.1 pavillon acoustique (différent de 801-07-12): Conduit de section variant habituel-
lement exponentiellement, plus grande à une extrémité qu'à l'autre, utilisé pour coupler
une source acoustique au volume d'essai, par exemple à l'intérieur d'une salle réverbé-
rante, réalisant ainsi le transfert d'énergie maximal.

NOTE - Chaque pavillon acoustique possède des caractéristiques de transfert propres qui influent sur le
spectre acoustique.

3.1.2 temps d'intégration d'analyse: Durée sur laquelle un signal est moyenné
(voir A.8).

3.1.3 largeur de bande (identique à B.19 de l'ISO 2041). Différence entre les fréquences
de coupure supérieure et inférieure.

NOTE - Elle peut être exprimée:

a) en hertz;

b) en pourcentage de la fréquence centrale du filtre passe-bande; ou

c) comme l'intervalle en octave entre les fréquences de coupure nominales haute et basse.

3.1.4 niveau global de pression acoustique: Valeur calculée à partir des niveaux de
pression acoustique par bande d'octave ou de tiers d'octave:

m 	 L/10
LG = 10 log 10 E 10

i=1

où

LG est le niveau global de pression acoustique en décibels

Li 	 le niveau de pression acoustique dans la fine bande d'octave ou de tiers d'octave, et

m est le nombre de bandes d'octave ou de tiers d'octave.

3.1.5 fréquence centrale (identique à B.31 de l'ISO 2041): Moyenne géométrique des
fréquences de coupure nominales d'une bande passante.

NOTES

1 L'ISO 2041 définit les fréquences de coupure nominales hautes et basses d'un filtre passe-bande
comme les fréquences au-dessus et en dessous de la réponse maximale du filtre auxquelles les réponses à
un signal sinusoïdal sont de 3 dB au-dessous de la réponse maximale.

2	 La moyenne géométrique est égale à (fi . f2 ) 112 , où fi et f2 sont les fréquences de coupure.
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ISO 2041: 1990, Vibration and shock – Vocabulary

ISO 2671: 1982, Environmental tests for aircraft equipment – Part 3.4: Acoustic vibration

3 Definitions, symbols and abbreviations

The terms used are generally defined in ISO 2041, IEC 68-1 and IEC 50(801). Where, for
the convenience of the reader, a definition from one of those sources is included here, the
derivation is indicated. Departures from the definitions in those sources are also indicated
(see also 3.2). The additional terms and definitions that follow are applicable for the
purposes of this standard.

3.1 Definitions

3.1.1 acoustic horn (not identical to 801-07-12): Tube of generally exponentially varying
section, larger at one end than at the other, used to couple an acoustic source to the test
volume, for example the inside of a reverberation room, thus achieving the maximum trans-
fer of energy.

NOTE - Each acoustic horn has individual transfer characteristics which affect the sound spectrum.

3.1.2 	 analysis integration time: Time duration over which a signal is averaged
(see A.8).

3.1.3 	 bandwidth (identical to B.19 of ISO 2041): Difference between the nominal
upper and lower cut-off frequencies.

NOTE - It may be expressed

a) in hertz;

b) as a percentage of the pass-band centre frequency; or

c) as the interval between the upper and lower nominal cut-off frequencies in octaves.

3.1.4 	 overall sound-pressure level (OASPL): Value computed from the third-octave
or octave band sound-pressure levels Li

m 	 L /10
LG = 10 log 10 E 10

i=1

where

LG is the overall sound-pressure level in dB

L. is the sound-pressure level in the ith third-octave or octave band and

m is the number of third-octave or octave bands.

3.1.5 centre frequency (identical to B.31 of ISO 2041): Geometric mean of the nominal
cut-off frequencies of a pass-band.

NOTES

1 ISO 2041 defines the nominal upper and lower cut-off frequencies of a filter pass-band as those
frequencies above and below the frequency of maximum response of a filter at which the response to a
sinusoidal signal is 3 dB below the maximum response.

2 The geometric mean is equal to (fi . f2 ) 1/2 , where fi and f2 are the cut-off frequencies.
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3.1.6 filtre à largeur de bande constante (identique à B.21 de l'ISO 2041): Filtre qui a
une largeur de bande constante quand elle est exprimée en hertz. La largeur de bande est
indépendante de la valeur de la fréquence centrale du filtre.

3.1.7 fréquence de coupure (du pavillon acoustique): Fréquence au-dessous de
laquelle un pavillon acoustique devient progressivement inefficace. C'est une caracté-
ristique principale d'un pavillon acoustique.

3.1.8 champ acoustique diffus: (identique à 801-03-31). Champ acoustique qui, dans
une région donnée, a une densité d'énergie statistiquement uniforme, dans lequel les
directions de propagation en n'importe quel point sont distribuées de manière aléatoire.

NOTE - Dans un champ acoustique diffus, le niveau de pression acoustique mesuré avec un microphone
directionnel donnerait les mêmes résultats quelle que soit son orientation.

3.1.9 générateur électropneumatique ou hydropneumatique: Source acoustique la
plus généralement employée en laboratoire pour simuler les forts niveaux de pression
acoustique rencontrés dans un environnement opérationnel à haut niveau de bruit. Elle est
constituée par un générateur pneumatique alimenté en gaz comprimé et modulé par une
valve électromagnétique ou hydraulique.

NOTE - Ce type de générateur fournit un spectre d'énergie continue sur une large bande de fréquences avec
une distribution d'amplitude aléatoire, et il est en mesure de fournir un spectre acoustique donné pour satis-
faire aux spécifications d'un essai acoustique (voir A.5).

3.1.10 intervalle de fréquence (identique à 801-10-07): Rapport de deux fréquences .

3.1.10.1 	 octave: Intervalle entre deux fréquences qui sont dans un rapport 2.

3.1.10.2 un tiers d'octave (1/3): Intervalle entre deux fréquences qui sont dans un rapport 2113.

NOTE - Les bandes de fréquence d'octave et de tiers d'octave sont définies par leur fréquence géométrique
centrale dans l'ISO 266.

3.1.10.3 	 un douzième d'octave (1/12): Intervalle entre deux fréquences qui sont dans
un rapport de 2112.

3.1.11 	 points de mesure: Points spécifiques où les données sont collectées pour la
conduite de l'essai. Ces points sont de deux types principaux qui sont définis ci-après.

NOTE - Les mesures peuvent être faites en des points à l'intérieur du spécimen, dans le but d'évaluer son
comportement, mais ceux-ci ne sont pas considérés comme des points de mesure au sens de cette norme.

3.1.11.1 	 points de contrôle: Points situés sur une surface fictive entourant le spéci-
men à une distance fixée de celui-ci.

3.1.11.2 points de vérification: Points choisis (parmi les points de contrôle) dont les
signaux sont utilisés pour commander l'essai de façon que les exigences de cette norme
soient satisfaites.

3.1.12 commande multi- points: Commande réalisée en utilisant la moyenne des
signaux aux points de vérification (voir 3.1.11.2).

NOTE - Quand on utilise une commande multi-points, chaque signal microphonique traduit le niveau de
pression acoustique où il est placé. Le niveau de pression acoustique moyen L AV peut aussi être calculé
selon la définition 801-11-36 de la CEI 50(801), selon laquelle
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3.1.6 constant-bandwidth filter (identical to B.21 of ISO 2041): Filter which has a
bandwidth of constant value when expressed in he rtz. It is independent of the centre
frequency of the filter.

3.1.7 cut-off frequency (of acoustic horn): Frequency below which an acoustic horn
becomes progressively ineffective; it is a main characteristic of an acoustic horn.

3.1.8 diffuse sound field: (identical to 801-03-31). Sound field which, in a given region,
has statistically uniform energy density, for which the directions of propagation at any
point are randomly distributed.

NOTE - In a diffuse sound field, the sound-pressure level measured with a directional microphone would
give the same results whatever its orientation.

3.1.9 electro or hydraulic -pneumatic transducer: The most generally employed labora-
tory source of acoustic noise to simulate sound-pressure levels encountered in a high
operational ambient acoustic noise environment. It consists of a pneumatic transducer
supplied with pressurized gas modulated by an electromagnetic or hydraulic valve.

NOTE - This type of transducer provides a continuous spectrum of energy over a wide frequency band with
random amplitude distribution and is capable of providing a shaped sound spectrum to meet the specifi-
cations in acoustic testing (see A.5).

	3.1.10	 frequency Interval (identical to 801-10-07): Ratio of two frequencies.

3.1.10.1 octave: Interval between two frequencies which have a ratio of two.

3.1.10.2 one-third octave (1/3): Interval between two frequencies which have a ratio
equal to 2 1/3.

NOTE - Octave and third-octave frequency bands are defined by their geometric centre frequencies in
ISO 266.

3.1.10.3 one-twelfth octave (1/12): Interval between two frequencies which have a ratio
equal to of 21/12.

	

3.1.11	 measuring points: Specific points at which data are gathered for the conduct of
the test. These points are of two main types which are defined below.

NOTE - Measurements may be made at points within the specimen in order to assess its behaviour but
these are not considered as measuring points in the sense of this standard.

3.1.11.1 check-points: Points located on a fictitious su rf ace surrounding the specimen
and at a fixed distance from it.

3.1.11.2 reference points: Points chosen from the check-points, whose signals are used
to control the test so that the requirements of this standard are satisfied.

	

3.1.12 	 multipoint control: Control achieved by using the average of the signals at the
reference points (see 3.1.11.2).

NOTE - When using multipoint control, each microphone signal relates to the sound-pressure level at
one position. The average sound-pressure level LAV can be computed as given in IEC 50 (801), definition
801-11-36, when
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LAV = 1010910
1 n	 L/10

— E 1 0
n

où

n est le nombre de points de vérification
L i est le niveau de pression acoustique dans la i ème bande d'octave ou de tiers d'octave.
Quand les différences entre les niveaux de pression acoustique sont petites, la valeur moyenne du niveau de
pression acoustique peut être prise égale à la valeur moyenne arithmétique. Par exemple, une différence de
6 dB produira une erreur d'environ 0,5 dB après moyennage arithmétique.

3.1.13 filtre de fréquence en bande étroite: Filtre passe-bande pour lequel la bande
passante est généralement plus petite qu'un tiers d'octave.

3.1.14 filtre large bande: Filtre passe-bande pour lequel la bande passante est relative-
ment large, en général plus grande qu'une octave.

3.1.15 tube à ondes progressives: Tube le long duquel les ondes acoustiques se pro-
pagent depuis la source acoustique, laquelle est couplée à la veine d'essai appropriée
grâce à un pavillon acoustique.

NOTE - Une terminaison acoustique absorbante est placée à la fin de la veine d'essai afin de minimiser les
réflexions des ondes acoustiques progressives dans la bande de fréquences concernée (voir A.2).

3.1.16 filtre à largeur de bande proportionnelle (identique a B.22 de l'ISO 2041):
Filtre qui a une largeur de bande proportionnelle à la fréquence.

NOTE - Les largeurs de bande d'une octave, d'un tiers d'octave, etc. sont des largeurs de bandes typiques
pour des filtres à largeur de bande proportionnelle.

3.1.17 salle réverbérante: (différent de 801-11-13). Salle qui possède des murs rigides
et des surfaces hautement réfléchissantes de telle manière que le champ acoustique a
l'intérieur soit diffus.

3.1.18 coefficient d'absorption acoustique (différent de 801-11-02): Pourcentage de
la puissance acoustique incidente non réfléchie par la surface d'un matériau à une
fréquence donnée et dans des conditions spécifiées.

NOTE - L'absorption acoustique est la propriété que possèdent les matériaux et les objets de convertir
l'énergie acoustique en chaleur.

3.1.19 pression acoustique p: (identique à 801-01-20 sauf pour la note ci-dessous).
Racine carrée de la moyenne quadratique des pressions acoustiques instantanées,
calculée sur un intervalle de temps donné, sauf indication contraire.

NOTE - La pression acoustique caractérise la variation autour de la pression statique, de la pression produite
par des ondes acoustiques qui sont les variations de pression provoquées par des perturbations dans un
milieu gazeux.

3.1.19.1 Niveau de pression acoustique L p : (identique à 801-02-07)

p
Lp = 20 log 10 	dB réf. po où po = 20 µPa (voir 3.2)

Po
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n	 L1/10
LAV = 10 10910 	 1 E 10

n 1

where

n is the number of reference points

L i is the sound-pressure level in the ith third-octave or octave band.

Alternatively, when differences in sound-pressure levels are small, the average sound-pressure level can be
approximated by taking the arithmetically averaged value. For example, differences of 6 dB will result in an
error of approximately 0,5 dB when averaged arithmetically.

	3.1.13	 narrow band frequency filter: Band-pass filter for which the pass-band is
generally smaller than third-octave.

3.1.14 broad band frequency or wide band filter: Band-pass filter for which the pass-
band is relatively wide or broad, in general larger than an octave.

3.1.15 progressive wave tube: Tube along which sound waves propagate from the
acoustic source, which is coupled to a suitable test section by an acoustic horn.

NOTE - An acoustically absorptive termination is placed at the end of the test section to minimize reflection
of the progressive acoustic waves in the frequency range of interest (see A.2).

	3.1.16	 proportional-bandwidth filter (identical to B.22 of ISO 2041): Filter which has a
bandwidth that is proportional to the frequency.

NOTE - Octave bandwidth, third-octave bandwidth, etc. are typical bandwidths for proportional-bandwidth
filters.

	3.1.17	 reverberation room: (not identical to 801-11-13). Room which has hard, highly
reflective su rfaces such that the sound field therein becomes diffuse.

3.1.18 sound absorption coefficient (not identical to 801-11-02): Fraction of incident
sound power not reflected from the su rface of a material at a given frequency and under
specified conditions.

NOTE - Sound absorption is the property possessed by materials and objects for converting sound energy
to heat.

3.1.19 sound-pressure p: (identical to 801-01-20 except for the note below).
Root mean-square of instantaneous sound-pressures over a given time interval, unless
specified otherwise.

NOTE - sound-pressure characterizes the variation of pressure about the static pressure, produced by
acoustic waves, which are variations of pressure caused by disturbances in a gaseous medium.

3.1.19.1 sound-pressure level L p : (identical to 801-02-07).

p
Lp = 20 log 10 	dB réf. po where po = 201.1.13a (see 3.2)

Po
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3.1.20 tube à ondes stationnaires: Tube dans lequel une onde acoustique périodique
est générée avec une distribution spatiale fixe, laquelle est le résultat de l'addition
d'ondes acoustiques incidentes et réfléchies de même fréquence.

NOTE - Les ondes acoustiques stationnaires sont caractérisées par l'existence de noeuds et de ventres de
pression partielle ou totale qui sont fixes dans l'espace. La source acoustique est couplée au tube à ondes
stationnaires par un pavillon acoustique. Le tube est terminé par une surface rigide acoustiquement, réglable
longitudinalement pour accorder la fréquence fondamentale. Le tube fournit une méthode efficace pour
générer des fréquences discrètes à haut niveau de pression acoustique (voir A.4).

3.2 Symboles et abréviations

Les symboles et les abréviations utilisés sont donnés ci-dessous, le cas échéant, avec
une référence croisée à la définition.

OASPL : niveau global de pression acoustique (dérivé de 801-02-07, voir 3.1.14);

LG :

Li :

Lp :

LAV :

p :

po :

niveau global de pression acoustique en dB (voir 3.1.14);

niveau de pression acoustique dans la i ème bande d'octave ou tiers d'octave
(voir 3.1.14);

niveau de pression acoustique (voir 3.1.19.1);

niveau de pression acoustique moyen (voir 3.1.12);

valeur efficace de la pression acoustique en N/M 2 ou en Pa (voir 3.1.19);

pression acoustique de référence internationale, normalisée à 2 x 10 -5 Pa
ou 20 pPa dans l'air (CEI 651) et à 1 pPa dans les autres milieux.

4 Environnements acoustiques et exigences pour l'essai

4.1 Environnement acoustique de l'épreuve

Un essai de vibration acoustique est réalisé pour déterminer l'aptitude d'un spécimen à
fonctionner ou à survivre dans un champ spécifié de bruit acoustique à fort niveau
spécifié. En pratique, l'environnement de pression fluctuante rencontré peut être une
combinaison complexe d'ondes progressives et de champs acoustiques réverbérants. Les
ondes stationnaires, créées à l'intérieur des structures et des cavités exposées au bruit,
peuvent résonner et produire localement de très forts niveaux de pression acoustique.
Il est donc nécessaire de choisir le type d'essai acoustique le plus approprié pour le spéci-
men. La sélection peut être basée sur les données réelles mesurées lors d'essais en vraie
grandeur ou lors d'essais en vol ou bien être obtenue à partir de niveaux spécifiés pour
des applications particulières de l'équipement, par exemple comme dans les figures 1, 2
et 3. Le spectre d'essai appliqué peut contenir de l'énergie au-dessus et au-dessous des
fréquences données dans ces figures.

NOTE - Pour une information plus complète sur les niveaux de pression acoustique associés à
l'environnement aéronautique, voir l'ISO 2671.
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3.1.20 standing wave tube: Tube in which a periodic sound wave is generated having
a fixed distribution in space which is the result of the addition of directly propagated and
reflected sound waves of the same frequency.

NOTE - Standing acoustic waves are characterized by the existence of complete or partial pressure nodes
and anti-nodes that are fixed in space. The acoustic source is coupled to the standing wave tube by an
acoustic horn and is terminated by an acoustically hard, axially adjustable, reflecting surface for tuning of
the fundamental frequency. The standing wave tube provides an e ffective method of generating discrete
frequencies with high sound-pressure levels (see A.4).

3.2 Symbols and abbreviations

The following symbols and abbreviations are used. Where appropriate, a cross-reference
to the definition is given.

OASPL : overall sound-pressure level (derived from 801-02-07, see 3.1.14).

LG 	: overall sound-pressure level in dB (see 3.1.42);

L i 	: sound-pressure level in Rh third-octave or octave band (see 3.1.14);

Lp	 : sound-pressure level (see 3.1.19.1);

LAV 	 average sound-pressure level (see 3.1.12);

p 	 r.m.s. sound-pressure in N/M 2 or Pa (see 3.1.19);

Po
	 : international reference sound-pressure, standardized as 2 x 10 -5 Pa or

20 µPa in air (I EC 651), 1 µPa in other media.

4 Acoustic environments and requirements for testing

4.1 Acoustic environment for testing

An acoustic vibration test is conducted in order to determine the ability of a specimen to
operate or survive in a specified high intensity acoustic noise field. In practice, the fluctuat-
ing pressure environment experienced may be a complex combination of progressive
waves and reverberant acoustic fields. Standing waves, formed within structures and
cavities exposed to noise, may resonate and produce very high local sound-pressure
levels. It is, therefore, necessary to select the most appropriate type of acoustic test for
the specimen. The selection may be based upon real measured data from field tests or
flight trials or be obtained from general levels specified for particular equipment appli-
cations, for example as in figures 1, 2 and 3. The applied test spectrum may contain
energy above and below the frequencies given in the figures.

NOTE - For further information on sound-pressure levels associated with aircraft environments, see
ISO 2671.
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