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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEl.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et
dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique

Symboles graph@
Pour les symboles graphidque

- la CEI
schémas;

graphiques pour

et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and fr the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared_the present
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DE SECURITE POUR LES INTERFACES
HOMME-MACHINES, LE MARQUAGE ET L'IDENTIFICATION -

Principes de codage pour les dispositifs indicateurs
et les organes de commande

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation\mondiale\de normalisation

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comité de Ia EI) La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les dyestion on dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, e < des Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'ét , X Xx desyguels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations interna{i gguvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, partlupe La CEIl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisa S sglon\des.conditions fixées par accord

entre les deux organisations.

2) 5 echhiques, représentent, dans la
mesure du possible un accord international sur | tudfs, étapt donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chag

3) Les documents produits se présententsou i i i . lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou gujdes ® par les Comités nationaux.

4) ! 'unificati i ités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer

nationales et reglon et la norme nationale ou régionale

5) La CEl n'a fixé|a le marquage comme indication d’approbation et sa

responsabilite\n’e ériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.
6) L’attention@' i ains”des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droitg iéteNi elle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable gé avoinideniifienge'tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme/i i 73 a été établie par le comité d’études 16 de la CEI: Principes
3 Nprin s/de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et
I'idendification. inguiéme édition annule et remplace la quatrieme édition parue en 1991.

Elle a le statut d'orie publication fondamentale de sécurité conformément au Guide CEI 104.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

16/356/FDIS 16/361/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B, C et D sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC AND SAFETY PRINCIPLES FOR MAN-MACHINE INTERFACE,
MARKING AND IDENTIFICATION -

Coding principles for indication devices
and actuators

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organiz3
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees),

the International

liaising with the IEC also participate in this preparation. The |IEC co
i ent between the

Organization for Standardization (ISO) in accordance with condj

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techrical mat s” nearly as possible, an

3) The documents produced have the form of recomm
sense.
4) In order to promote internatigfaNunificati I Co
Standards transparently to axi possibleni

indicated in the latter.

5) The IEC provides , < i
equipment declared\g’be ith af its standards.

yme of the elements of this International Standard may be the
g held responsible for identifying any or all such patent rights.

mittees undertake to apply IEC International
their national and regional standards. Any

It has the status of a baSic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

16/356/FDIS 16/361/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B, C and D are for information only.
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INTRODUCTION

Cette publication fondamentale de sécurité est a l'usage des comités techniques pour la
préparation des normes selon les principes énoncés dans le Guide 104 de la CEI [1]* et dans le
Guide 51 de I'ISO/CEI [2]*

Il convient de mentionner qu’il est de la responsabilité d’'un comité d’'études, chaque fois que
cela est possible, d'inclure les prescriptions des publications fondamentales de sécurité ou de
s'y référer dans les normes de produits relevant de son domaine d’activité. Par conséquent, les
prescriptions des publications fondamentales de sécurité s’appliguent seulement si elles sont
incluses dans ces normes ou s'il y est fait référence.

Supervision et intervention sont les principales taches du personnel chargé.de la surveillance

et de la commande d'un équipement ou d’un procédé.

L'utilisation d'un seul moyen de
représentation sans équivoque des in

Le choix d'un cod
concerner |'é
effets que cett

L'utilisateur est
son applicati

* Les chiffres entre crochets renvoient a la bibliographie donnée a I'annexe D.
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INTRODUCTION

This basic safety publication is intended for use by technical committees in the preparation of
standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 104 [1]* and in ISO/IEC
Guide 51 [2]*.

It should be noted that one of the responsibilities of a technical committee is, wherever
possible, to include or refer to the requirements of basic safety publications in standards for
equipment within its scope. Consequently, the requirements of this basic safety publication
apply only if they are included, or are referred to in those standards.

Supervision and intervention are the principal tasks of personnel engaged in the monitoring and
control of equipment or processes.

means of coding is often insufficient to ensure unampiguous rpfese

Apart from an unambiguous marking 9 i and actyating devices there is a

The user is required G ich af thk riteria the coding for the relevant application
is to be based.

* Figures in square brackets refer to the bibliography given in annex D.
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PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DE SECURITE POUR LES INTERFACES
HOMME-MACHINES, LE MARQUAGE ET L'IDENTIFICATION -

Principes de codage pour les dispositifs indicateurs
et les organes de commande

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale établit des regles générales en vue d'attribuer une
signification particuliére a certaines indications visuelles, acoustiques et ta

— faciliter la surveillance, la commande et la maintenance
des procédés;

— faciliter la reconnaissance rapide des condition
organes de commande.

La présente norme est d'application générale:

— quand la sécurité

, desNiens etgd de I'environnement est en jeu, et aussi
quand les codes hat_spnt ujilisés afin de faciliter la surveillance et la

Les docu if yants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
quiy e Sti J€s dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au

& L, pUbli , les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est
g€s parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale vitées a rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des documents matifs indiqués ci-apres. Les membres de la CEI et de I'lSO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 27, Symboles littéraux a utiliser en électrotechnique

CEl 50 (441): 1984, Vocabulaire électrotechnique international (VEI) — Chapitre 441:
Appareillage et fusibles

CEI 50 (845): 1987, Vocabulaire électrotechnique international (VEI) — Chapitre 845: Eclairage

CEIl 417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles
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BASIC AND SAFETY PRINCIPLES FOR MAN-MACHINE INTERFACE,
MARKING AND IDENTIFICATION -

Coding principles for indication devices
and actuators

1 Scope

This International Standard establishes general rules for assigning particular meanings to
certain visual, acoustic and tactile indications in order to

— increase the safety of persons, property and/or the environ
monitoring and control of the equipment or process;

— facilitate the proper monitoring, control and maintenance of th
— facilitate the rapid recognition of control conditions and a

This standard is for general application:

— from simple cases such as single indicator lights ’ wecChanical indicators,
light emitting diodes (LEDs) or video display scregens trol stations which may

— where the safety of persons, property vironrenris involved, and also where
the above-mentioned codes are used ethe proper monitoring and controlling of
equipment;

— where a particular kind
function.

2 Normative refer@

constitute provision$
indicated were A7alj

IEC 50(441): 1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Switchgear,
controlgear and fuses

IEC 50(845): 1987, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 845: Lighting

IEC 417, Graphical symbols for use on equipment — Index, survey and compilation of the single
sheets
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CEIl 447: 1993, Interface homme-machine (IHM): Principes de manoeuvre
CEIl 617, Symboles graphiques pour schémas

CEIl 1310-1: 1995, Sécurité des machines — Indications, marquage et manoeuvre — Partie 1:
Spécifications pour les signaux visuels, auditifs et tactiles

ISO 3864: 1984, Couleurs et signaux de sécurité
ISO 7000: 1989, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique

ISO 8201: 1987, Acoustique — Signal sonore d'évacuation d'urgence

des signaux

CIE (Commission Internationale de I'Eclairage) n° 2-2 (TC 1.6): 19
lumineux

3 Définitions

3.2.1 signal acoustjquez:
intervalles, proi

3.2.2 signal tag
rugosité de surfdge

] : age communiqué au moyen de luminosité, de contraste, de
couleup, d de Yai de position.

appliquée une-action de manoeuvre humaine. [CEIl 447: 1993, 3.1]
NOTE - Dans cette norme, on considére que, dans le cas d'un écran interactif, I'organe de commande est

constitué par la zone de I'écran qui représente la fonction organe de commande.

3.4 indicateur mécanique: Dispositif indicateur qui fait partie intégrante d'un appareil
meécanique ou électromécanique de connexion (par exemple un disjoncteur) et qui indique si
cet appareil est dans la position OUVERT ou dans la position FERME ou dans une position
intermédiaire (par exemple la position étoile d'un démarreur étoile-triangle) mais qui n'est pas
utilisé comme organe de commande manuel.

Pour les besoins de la présente norme, la définition différe de celle de la CEI 447.
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IEC 447: 1993, Man-machine interface (MMI) — Actuating principles
IEC 617, Graphical symbols for diagrams

IEC 1310-1: 1995, Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1:
Requirements for visual, auditory and tactile signals

ISO 3864: 1984, Safety colours and safety signs
ISO 7000: 1989, Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis
ISO 8201: 1987, Acoustics — Audible emergency evacuation signal

CIE (International Commission on Illumination): Publication No. 2-2 (TC.4 9 Colors of
light signals

3 Definitions

3.2 indicating device: A mechanical, opti
tactile information.

3.2.1 acoustic signal*:

emanating from a s@

3.2.2 tactile signal*;
contour or position.

3.3 actuator:
447:1993, 3.1]

NOTE - For the purpose of this standard the actuator in the case of an interactive screen display is
considered to be that part of the screen display which represents the actuator function.

3.4 mechanical indicator: Indicating device which forms an integral part of a mechanical or
electro-mechanical switching device (e.g. circuit-breaker) and which indicates whether it is in
the OPEN or CLOSED position or an intermediate position (e.g. star position of a star-delta
starter) but which is not intended as a manual actuator.

* For the purpose of this standard the definition differs from that in IEC 447.
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3.5 interface homme-machine (IHM): Parties de I'équipement congues pour établir des
moyens directs de communication entre |'opérateur et I'équipement et qui permettent a
I'opérateur de commander ou de contrdler le fonctionnement de I'équipement. [CEI 447: 1993,
3.3]

NOTE - Ces parties de I'équipement peuvent comprendre des organes de commande manuels, des
dispositifs indicateurs et des écrans de visualisation.

3.6 feu (de signalisation): Dispositif concu pour émettre un signal lumineux. [VEI 845-11-05]

3.7 diode électroluminescente (DEL) : Dispositif physique encapsulant une jonction p-n et
émettant une radiation optique quand il est excité par un courant électrique. [VEI 845-04-40
modifié]

3.9 teinte, tonalite (chromatique): Attribut de la sensation\visuehes
parait présenter une seule des couleurs pergues, '
combinaisons de deux d'entre elles. [VEI 845-02-35]

3.10 luminosité : Attribut d'une sensation visuellg
ou moins de lumiére. [VEI 845-02-28

trés élevée.

3.12 contraste:
a) Au sens@ ;

champ obseryé

4.1 Généralités

Des principes de codage doivent étre établis dés I'étape préliminaire de la conception de
I'équipement et doivent étre homogenes avec ceux utilisés pour d'autres équipements a
I'intérieur de la méme installation ou du méme procédé.

Le choix d'un code particulier dépend des taches a accomplir par le personnel et des conditions
dans lesquelles ces taches doivent étre remplies.

Il est recommandé d'appliquer un ou plusieurs des moyens suivants pour le codage des
indications:
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3.5 man-machine interface (MMI): The parts of the equipment intended to provide a direct
means of communication between the operator and the equipment, and which enable the
operator to control and monitor the operation of the equipment. [IEC 447:1993, 3.3]

NOTE - Such parts may include manually operated actuators, indicating devices and screens.

3.6 signal light: Object or apparatus designed to emit a light signal. [IEV 845-11-05]

3.7 light emitting diode (LED): Solid-state device embodying a p-n junction, emitting optical
radiation when excited by an electric current. [IEV 845-04-40]

3.8 illuminated actuator: Actuator with an integrated light source giving visual indication by
illumination. The operation of the light source may be related to or independert okthe actuator
action.

3.9 hue: Attribute of a visual sensation according to which an area @

[IEV 845-02-35]

3.10 brightness: Attribute of a visual sensation according , /N Qreq_gppears to emit
more or less light. [IEV 845-02-28]

3.11 saturation: Chromaticness, colour
brightness. [IEV 845-02-41]

NOTE - For given viewing conditions and at IluninahceNe ithin“the“range of photopic vision, a colour
stimulus of a given chromaticity exhibits approximatel 3 N\saturation for all luminance levels, except

3.12 contrast:

a) In the perceptu : : a difference in appearance of two or more parts
of a field see 5 § gively (hence: brightness contrast, lightness
contrast, colour contrg gtrast, successive contrast, etc.).

b) In the physica ended to correlate with the perceived brightness
contrast, usually de a number of formulae which involve the luminances of the

4 Coding princ

4.1 General

Coding principles shall be established at an early stage of system design and shall be
consistent with those used for other equipment within the same plant or process.

The choice of a certain code will depend on the tasks of the personnel and the associated
service conditions in which these tasks have to be fulfilled.

It is recommended to apply one or more of the following means of indication coding:
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Codes visuels:

la couleur;

les formes;

la position;

les alternances dans le temps de caractéristiques (éclats).
Codes acoustiques:

— les types de son;
— les tonalités pures;
— les alternances dans le temps de caractéristiques.

Codes tactiles:

— les formes;
— les efforts;
— les vibrations;

— la position;

— les alternances dans le temps de caractéristf

16 et doit étre expliquée dans la
Qu a l'installation.
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Visual codes:
- by colour;
— by shapes;
— by position;
— by changing characteristics over time (flashing).

Acoustic codes:
— by type of sound,;
— by pure tone;
— by changing characteristic over time.

Tactile codes:
— by shapes;
— by force;
— by vibration;
— by position;
— by changing characteristic over time.

Table 1 gives examples of these means of ¢oding.
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Tableau 1 — Moyens de codage

Moyens Caractéristiques

Codes visuels

— Teinte, tonalité (chromatique)
Couleur — Saturation
— Luminosité

— Contraste

— Caractere (alphanumérique, pictogramme, symbole graphique,
Forme lignes)

— Forme (fonte, taille, épaisseur des traits des caractéres)

— Texture (type de lignes, hachures, pointillés)

Position . . N S
— Orientation (avec ou sans systéeme de référence

Variation dans le temps (clignotement) de: \ \)

Durée — Luminosité

— Emplacement (absolu, relatif) >

— Couleur
— Forme

— Position

A/ N
&C}dg%ousl@ues\ N )\/
N

Type de son — Tonalité
— Bruit
“Wesspaepal Q

Sonpur N Fre}%&ence st%\er\}eqwe )\/

Duré .
— Composjtionde
2\Volumge sohgre dvec le temps
(\ \Du ce total

\ Codes tactiles
\ ~Posfie

< \ Rugosité de la surface

; \ — Amplitude

V|bra\/ — Amplitude

— Fréquence

ences avec le temps

Position — Emplacement (absolu, relatif)

— Orientation (avec ou sans systéme de référence)

Changement de:

Durée
— Force avec le temps

— Vibration avec le temps
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Table 1 — Means of coding

Means

Characteristic

Visual codes

Colour

- Hue
— Saturation
— Brightness

— Contrast

Shape

- Figure (alphanumeric, pictographs, graphical symbols, lines)
— Form (character font, size, line width)

— Texture (line type, shading, dotting)

Position

. . N
- Location (absolute, relative)
— Orientation (with or without reference system) <\

Time

Changing over time (flashing):
— Brightness
— Colour

— Shape

— Position N\ }7
' (

Type of

sound

- Tone \/

— Noise

Pure tone

- Sp}{en message (\
NI

Fow

— Shrface roughness

A )
\ \ \/ Tactile codes
AN

}NQ\ \\A«{plitude

Vibrath\/ - Amplitude

— Frequency

Position

- Location (absolute, relative)

— Orientation (with or without reference system)

Time

Change of:
— Force over time

— Vibration over time
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4.2 Codes visuels

L'utilisation de la couleur et les alternances d'éléments dans le temps (clignotements) sont les
moyens visibles les plus efficaces pour attirer I'attention. C'est pourquoi ces codes doivent étre
utilisés pour des significations déterminées, les couleurs pour indiquer une priorité et les
clignotements pour attirer l'attention.

Lorsque des personnes distinguant mal les couleurs peuvent étre employées comme
opérateurs, il est recommandé que la couleur ne soit pas le seul moyen de codage.

Lorsque la signification des couleurs a trait a la sécurité des personnes ou de I'environnement
(voir 4.2.1.1), des moyens de codage supplémentaires doivent étre employés.

Lorsque des conditions de service particulieres ne permettent pas d'appliquer les couleurs

ces couleurs doivent étre faciles a identifier
autre couleur assignée. L'usage de i
impliquant la sécurité.

Par souci de clarté, il est reco
application donnée soit li

Pour des raisons d
de commande ayant

NOTE -
symboles 3

Lorsque la codleur est le seul moyen de codage, les coordonnées de la couleur spécifiée ne
doivent pas sortir“des limites recommandées pendant la durée de vie attendue des dispositifs
indicateurs et des organes de commande dans les conditions de service spécifiées.

Les définitions exactes sont données:

— pour les coordonnées de la surface des couleurs: ISO 3864
— pour les feux émis: Publication CIE n° 2-2
NOTES

1 Une couleur pergue est une combinaison de lumiére émise (par exemple, feu de signalisation) et de
lumiere incidente (par exemple sur le lieu de travail).
2 La couleur GRISE n’est pas définie dans I'I|SO 3864.
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4.2 Visual codes

Colour and changing of elements over time (flashing) are the most effective visual means of
attracting attention. Therefore these codes shall be used with consistent meanings; colours for
giving priority and flashing for attracting attention.

Where persons with defective colour vision may be employed as operators, it is recommended
that colour shall not be the sole means of coding.

Where the meaning of colour relates to the safety of persons or the environment (see 4.2.1.1)
then supplementary means of coding shall be provided.

When certain service conditions will not permit the application of colours/in
definition then alternative codes to colours shall be provided (see 4.2.
subclauses of clause 4).

e specified

NOTE - 'Supplementary to another code' means 'in addition to' (e.g. shape in adq . "Alteynative
to another code' means 'instead of' (e.g. shape instead of colour).

4.2.1 Coding by colours

For clarity, it is recommended that the nu
the minimum practicable.

For reasons of clarity, this
following colours only:

and under the specified service conditions.

For the exact definitions see:

- for surface colours: ISO 3864
— for emitted lights: CIE Publication No. 2-2
NOTES

1 Perceived colour is due to the combined effects of emitted light, if any (e.g. of a signal light) and incident
light (e.g. of the working place).
2 The colour GREY is not defined in ISO 3864.
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