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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIVES GAZEUSES -

Partie 2: Enveloppes a surpression interne «p»

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIlY.
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatig

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Nomn internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout £0 { ssé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementals

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabgre ite Qrganisation

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questiong

3) Les documents prodmts se presentent sous la forme de yeco

4) Dans le but d‘encourager l'unification interp

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le pmakguage_cdmmedindication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déolaré m ng’de ses normes.

6) L'attention est attirée sur Ie\fait 4 ihs Wes eMéments g€ la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prgpriétg i de droifs” analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme inter : ¢ établie par le comité d'études 31 de la CEl:
Matériel électrique\po S .

Cette quatriéme emplace la troisitme édition parue comme rapport
technique en 19 i
international

Le texte des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

31/344/FDIS 31/352/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les annexes A, E et G font partie intégrante de cette norme.
Les annexes B, C, D et F sont données uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60079-2 2001


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-2-2001
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-2-2001

60079-2 © IEC:2001 -9 -

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL APPARATUS FOR EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES -
Part 2: Pressurized enclosures "p"

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for stapdardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of/the TEC is to promote

participate in this preparatory work. International, governmental and non-government S ions liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clos ith & i ganization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determin
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters

3) The documents produced have the form of recommendationg for ntrnat|oal use
of standards, technical specifications, technical repoyts \0
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification
Standards transparently to the maximum
divergence between the IEC Standard and
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking roced

6) Attention is drawn to theNpossikjlity
International St
apparatus for explesi

in 1983.

The text

FDIS Report on voting

31/344/FDIS 31/352/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annexes A, E and G form an integral part of this standard.
Annexes B, C, D and F are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2004. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed,;
e withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

« amended. Documents
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 60079 fournit les prescriptions pour la conception, la construction,
les essais et le marquage du matériel électrique utilisable dans les atmosphéres explosibles ou

a) un gaz de protection, maintenu a une pression supérieure a celle de l'atmosphere
extérieure, est utilisé pour empécher la formation d'une atmosphére explosive gazeuse a
I'intérieur des enveloppes qui ne contiennent pas de source interne de dégagement de gaz
ou de vapeurs inflammables, et si nécessaire

b) un gaz de protection est fourni en quantité suffisante pour assurer que la concentration du
mélange résultant autour des parties électriques est maintenue a une valeur en dehors de
la limite d'explosivité correspondant aux conditions particulieres d'utilisation. Le gaz de

et maintenues.

O
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INTRODUCTION

This part of IEC 60079 gives requirements for the design, construction, testing and marking of
electrical apparatus for use in potentially explosive atmospheres in which

a) a protective gas maintained at a pressure above that of the external atmosphere is used to
guard against the formation of an explosive gas atmosphere within enclosures which do not
contain an internal source of release of flammable gas or vapour and, where necessary,

b) a protective gas is provided in sufficient quantity to ensure that the resultant mixture
concentration around the electrical parts is maintained at a value outside the explosive limit
appropriate to the particular conditions of use. The protective gas is supplied to an
enclosure containing one or more internal sources of release in order toguard against the
formation of an explosive gas atmosphere.

This standard includes requirements for the apparatus and its assog §
the inlet and exhaust ducts, and also for the auxiliary control appa 3 S g’ensure
that pressurization and/or dilution is established and maintained

»
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MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIVES GAZEUSES -

Partie 2: Enveloppes a surpression interne «p»

1 Domaine d'application

1.1 La présente partie de la CEl 60079 contient les prescriptions spécifiques pour la
construction et les essais des matériels électriques avec enveloppes a surpression interne a

1.2 Cette norme spécifie les prescriptions pour enveloppes
un dégagement limité de substance inflammable.

est considérée coxqm
nécessaire d'en @b '

du matériel aux presg

J Ole du fabricant, il incombe a l'utilisateur d'assurer que
de la présente norme sont appliquées a la fabrication et aux

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEIl 60079.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEl 60079 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Pour les références non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'lSO possédent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60034-5, Machines électriques tournantes — Cinquiéme partie: Classification des degrés
de protection procurés par les enveloppes des machines électriques tournantes (code IP)

CEl 60050(151), Vocabulaire Electrotechnique International — Chapitre 151: Dispositifs
électriques et magnétiques
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ELECTRICAL APPARATUS FOR EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERES —

Part 2: Pressurized enclosures "p"

1 Scope

1.1 This part of IEC 60079 contains the specific requirements for the constructlon and testing
of electrical apparatus with pressurized enclosures, of protection type “p” AT ded for use in
explosive gas atmospheres.

The requirements contained in this standard are supplementary to thos

1.2 This standard specifies requirements for pressurized enclos 8 Anipg a limited
release of a flammable substance.

1.4 This standard does not contain requi

@t
1.5 Due to the safe

measurement inhere ly, regularly calibrated measurement equipment is
considered to hag ] \
making the mea

apparatus

2 Normative

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60079. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 60079 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60034-5, Rotating electrical machines — Part 5: Classification of degrees of protection
provided by enclosures of rotating electrical machines (IP code)

IEC 60050(151), International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 151: Electrical and
magnetic devices
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CEI 60050(426), Vocabulaire Electrotechnique International — Chapitre 426: Matériel électrique
pour atmosphéres explosives

CEI 60079-0:1998, Matériel électrique pour atmosphéres explosives gazeuses — Partie 0: Regles
générales

CEl 60112:1979, Méthode pour déterminer des indices de résistance et de tenue au
cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides

CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)

CEl 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les s
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais

s (réseaux) a

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les 1es\et Wéfinitions donnés dans la

NOTE Sauf spécification contraire, on entend par les termes t ant» les valeurs efficaces d'une
tension ou d'un courant alternatifs, directs ou composites.

3.1
alarme
piece de matériel qui génére un signal vj

deéstiné a attirer 'attention

3.2
systeme de confinement
partie du matériel confgnan : able qui peut étre constituée d'une source
interne de dégagement

m O

dilution
alimentation contihug &
d'une substangce ihflamms éfieur de I'enveloppe a surpression interne soit maintenue
a une valeuk en pites d'explosivité & toute source d'inflammation potentielle

3.4
zone de dilution

zone a proximité d'une source interne de dégagement ou la concentration d'une substance
inflammable n'est pas diluée a une concentration sdre

3.5

volume de I'enveloppe

volume de l'enveloppe vide sans matériel interne. Pour les machines électriques tournantes, le
volume interne libre plus le volume déplacé par le rotor

3.6
substance inflammable
gaz, vapeurs, liquides ou mélanges de ceux-ci, capables de s'enflammer
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IEC 60050(426), International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 426: Electrical apparatus
for explosive atmospheres

IEC 60079-0:1998, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General
requirements

IEC 60112:1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid
insulating materials under moist conditions

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltag ems — Part 1:

Principes, requirements and tests

3 Terms and definitions

For the purposes of this standard, the terms and defini Q C\ 60050(426) and
IEC 60079-0 and the following apply

NOTE Unless otherwise specified, the terms "voltage" and " ght the values of an alternating,
direct or composite voltage or current.

3.1
alarm

3.2
containment system
part of the apparatus

source of release :
3.3

dilution

3.4
dilution area

area in the vicinity of an internal source of release where the concentration of a flammable
substance is not diluted to a safe concentration

3.5

enclosure volume

volume of the empty enclosure without internal apparatus. For rotating electrical machines, the
free internal volume plus the volume displaced by the rotor

3.6
flammable substance
gases, vapours, liquids or mixtures thereof that are capable of being ignited
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3.7

dispositif hermétiquement étanche

dispositif construit de telle maniére que l'atmosphére extérieure ne puisse pas accéder a
I'intérieur et dans lequel tout scellement est effectué par fusion, par exemple par brasage,
soudage ou fusion de verre et métal

3.8

matériel susceptible de provoquer une inflammation (ICA)

matériel qui, en service normal, constitue une source d'inflammation pour une atmosphére
explosive gazeuse spécifiée. Cela comprend le matériel électrique non protégé par un mode de
protection énuméré en 7.13

3.9

indicateur
piéce de matériel qui indique si un débit ou une pression est
périodiqguement, conformément & la prescription de I'application

3.10

source interne de dégagement

point ou emplacement ol une substance inflammab,
liguide inflammable peut se dégager dans l'envelo
gu'en présence d'air une atmosphére explosive g & mer

gaz, de vapeur ou de
pterne, de telle facon

3.11

compensation de fuite
fournit un débit de gaz de protection
surpression interne et de ses canalisati

penser toute fuite de I'enveloppe a

3.12
surpression

pression supérieUf a

3.13

surpression inte

technique qui cohsiste ~ a pénétration — a l'intérieur d'une enveloppe ou d'une
piece — de | ; feure en y maintenant un gaz de protection a une pression
supérieure a gelle d e extérieure

3.14

systéme de sUrpression interne
groupement de compdsants utilisés pour soumettre a une surpression interne et contréler une
enveloppe a surpression interne

3.15

enveloppe a surpression interne

enveloppe dans laquelle un gaz de protection est maintenu a une pression supérieure a celle
de I'atmosphére externe

3.16

gaz de protection

air ou gaz inerte utilisé pour le balayage et pour maintenir une surpression et, si nécessaire,
pour la dilution

NOTE Pour les besoins de cette norme, on entend par «gaz inerte» |'azote, le dioxyde de carbone, I'argon ou tout
autre gaz qui, lorsqu'il est mélangé a de l'oxygéne dans le rapport 4:1 comme dans l'air, ne rend pas les propriétés
d'inflammation et d'inflammabilité, telles que les limites d'explosivité, plus défavorables.
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3.7

hermetically sealed device

device which is so constructed that the external atmosphere cannot gain access to the interior
and in which any seal is made by fusion, for example, brazing, welding or the fusion of glass to
metal

3.8

ignition-capable apparatus (ICA)

apparatus which in normal operation constitutes a source of ignition for a specified explosive
gas atmosphere. This includes electrical apparatus not protected by a type of protection listed
in 7.13

3.9
indicator

3.10
internal source of release
point or location from which a flammable substance /

explosive gas atmosphere could be formed

3.11
leakage compensation
providing a flow of protective gas Q gensate for any leakage from the

pressurized enclosure and jts ducts

3.12
overpressure
pressure above ien gsurized enclosure
3.13
pressurization
technique of guard gress of the external atmosphere into an enclosure or room
by maintainin ive gas therein at a pressure above that of the external atmosphere.

3.14

grouping of compe used to pressurize and monitor a pressurized enclosure

3.15

pressurized enclosure

enclosure in which a protective gas is maintained at a pressure greater than that of the external
atmosphere

3.16
protective gas
air or inert gas used for purging and maintaining an overpressure and, if required, dilution.

NOTE For the purpose of this standard, inert gas means nitrogen, carbon dioxide, argon or any gas which, when
mixed with oxygen in the ratio 4 parts inert to 1 part oxygen as found in air, does not make the ignition and
flammability properties, such as explosive limits, more onerous.
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3.17

alimentation en gaz de protection

compresseur, ventilateur ou conteneur de gaz comprimé qui fournit le gaz de protection a une
pression positive. L'alimentation comprend les conduits ou les canalisations d'entrée
(d'aspiration), les régulateurs de pression, les conduits d'évacuation, les canalisations et les
vannes d'alimentation. Les composants du systeme de surpression interne ne sont pas inclus

3.18

balayage

dans une enveloppe a surpression interne, opération qui consiste a faire passer une quantité
de gaz de protection au travers de l'enveloppe et des canalisations, de telle fagon que la
concentration de I'atmosphére explosive gazeuse soit ramenée a un niveayde-sgcurité

3.19

essai de série
essai auquel est soumis chaque dispositif individuel (matériel) a
apres celle-ci, pour s'assurer qu'il est conforme a certains crité
[VEI 151-04-16, modifié]

3.20

surpression interne statique
maintien d'une surpression a l'intérieur d'une e
gaz de protection dans une zone dangere

interne sans ajout de

3.21
surpression mode px

surpression interne qui réduit la classifjcatiopn™dans\u veloppe a surpression interne de la
zone 1 a «non dangereuxy 2 y dangereux»

3.22

surpression mode py

surpression inte «@» i ¥ satispydans I'enveloppe a surpression interne de zone 1
a zone 2

3.23

surpression

3.24
essai de type
essai d'un ou de plusieurs dispositifs fabriqués selon une certaine conception pour démontrer
gue la conception satisfait & certaines spécifications

[VEI 151-04-15, modifié]

4 Modes de protection

La protection par surpression interne est subdivisée en trois modes de protection (px, py,
et pz) qui sont sélectionnés en se fondant sur I'atmosphére explosive extérieure (groupe I,
zone 1, ou zone 2), s'il existe le potentiel pour un dégagement interne, et si le matériel dans
I'enveloppe a surpression interne est capable d'inflammation; voir le tableau 1. Le mode de
protection définit alors les critéres de conception pour I'enveloppe a surpression interne et le
systeme de surpression interne; voir tableau 2.
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3.17

protective gas supply

compressor, blower, or compressed gas container that provides the protective gas at a positive
pressure. The supply includes inlet (suction) pipes or ducts, pressure regulators, outlet pipes,
ducts, and supply valves. Components of the pressurization system are not included

3.18

purging
in a pressurized enclosure, the operation of passing a quantity of protective gas through the
enclosure and ducts, so that the concentration of the explosive gas atmosphere is brought to a
safe level

3.19
routine test
test to which each individual device (equipment) is subjected duri
ascertain whether it complies with certain criteria
[IEV 151-04-16, modified]

3.20

static pressurization
maintenance of an overpressure within a pres
protective gas in a hazardous area

hout the addition of

3.21
type px pressurizing

pressurization that reduces the classif(catighwithi
non-hazardous or group | to~pon-hazard USQ

3.22
type py pressurizing

pressurization t d
zone 2

essurized enclosure from zone 1 to

within the pressurized enclosure from zone 1 to

3.23
type pz pressaliz
pressurizatiof
non-hazardQus

es slassification within the pressurized enclosure from zone 2 to

3.24
type test
test of one or more
specifications

[IEV 151-04-15]

devices made to a certain design to show that the design meets certain

4 Protection types

Protection by pressurization is subdivided into three protection types (px, py, and pz) which are
selected based upon the external explosive atmosphere (group |, zone 1, or zone 2), whether
there is the potential for an internal release, and whether the apparatus within the pressurized
enclosure is ignition-capable; see table 1. The protection type then defines design criteria for
the pressurized enclosure and the pressurization system; see table 2.
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Tableau 1 — Détermination du mode de protection

Substance inflammable Classification de zone | Enveloppe contenant un Enveloppe ne contenant
dans le systéeme de externe matériel susceptible pas de matériel
confinement d'inflammation susceptible de provoquer
une inflammation
Aucun systéme de 1 Mode px ? Mode py
confinement
Aucun systéme de 2 Mode pz Pas d’exigence de
confinement surpression interne
Gaz/vapeur 1 Mode px ? Mode py
Gaz/vapeur 2 Mode px (et le matériel Mo b
susceptible d’'inflammation
n'est pas situé dans la
zone de dilution) N (\
Liquide 1 Mode px ? (inerte) © \ \MBSQ pk\ >
o A
Liquide 2 Mode pz (inerte) © Pas d’'exigensge de
A &Jr essivy Mterne d

a8 Le mode de protection px s’applique également au groupe I.

S'il n'y a pas de dégagement normal, voir annexe E.

¢ Le gaz de protection doit étre inerte si la
voir article 13.

NOTE Si la substance inflammable est un liquide, le dégagement norwNmXNtori};&
N

N

le mode de surpression interne;

ou il est considéré peu probable qu'un
éme temps qu’'un défaut dans le matériel qui

Full document details: IEC 60079-2 2001
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Table 1 — Determination of protection type

NOTE If the flammable substance is a liquid, normal release is never permipéd\

Flammable substance in External zone Enclosure contains Enclosure does not
the containment system classification ignition-capable apparatus | contain ignition-capable
apparatus
No containment system 1 Type px ? Type py
No containment system 2 Type pz No pressurization required
Gas/vapour 1 Type px @ Type py
Gas/vapour 2 Type px (and ignition- Type py b
capable apparatus is not
located in the dilution area) o~
. . a g: c
Liquid 1 Type px © (inert) /.\1(‘ype py\
Liquid 2 Type pz (inert) © (\ o pre

a8 Protection type px also applies to group 1.
If no normal release; see annex E.
¢ The protective gas shall be inert if "(inert)" is shown after the

Protection by pressurization is not required since it is cg
will simultaneously occur with a fault in the e)wipment/t\@l&%

N\

T
NV
N

t causing a release of liquid

ition source.

A)

&

Full document details: IEC 60079-2 2001

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-2-2001
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-2-2001

—22 —

60079-2 © CEI:2001

Tableau 2 — Critéres de conception fondés sur le mode de protection

Critéres de
conception

Mode px

Mode py

Mode pz avec
indicateur

Mode pz avec
alarme

Degré de protection
des enveloppes selon
la CEI 60529 ou la
CEIl 60034-5

IP4X minimum

IP4X minimum

IP4X minimum

IP3X minimum

Résistance de
I'enveloppe au choc

CEIl 60079-0,
tableau 4

CEIl 60079-0,
tableau 4

CEIl 60079-0,
tableau 4

CEI 60079-0, la
moitié de la valeur au
tableau 4

Vérification de la

Prescrit un dispositif

Temps et débit

Temps et débit

Temps et débit

incandescentes de
sortir d'un orifice ouvert
en zone 1 en service
normal

particytes pres
Voir 5.8

articules prescrite,
voir 5.8

période de balayage temporel et un marqués marqués marqués
contrdle de la
pression et du débit P
Empécher les Barriere contre Pas de Barriere contre \ i
particules étincelles et prescription étincelles et Bti
incandescentes de particules prescrite. (note 1) particules presckte. rite.
sortir d'un orifice Voir 5.8, sauf Voir 5.8
d'évacuation particules particules
normalement fermé en |incandescentes non incal centes non
zone 1 normalement nor noNnalement
produites roduites
Empécher les Pas de prescription Pas de Pas de ew Pas de prescription
particules (note 2) prescription (hote 2 (note 2)
incandescentes de
S S (note 2)
sortir d'un orifice
d'évacuation <
normalement fermé en
zone 2 L
Empécher les Barriere contre Bayriere contre Barriere contre
particules étincelles et éticelles et étincelles et

particules prescrite,
voir 5.8

Barriére contre

Barriére contre

Empécher les

particules &ti pr ption étincelles et étincelles et

incandescentes de (hote 1) particules prescrite. particules prescrite,

sortir d'un orifice ouvert Voir 5.8, sauf voir 5.8, sauf

en zone 2 en service particules particules

normal incandescentes non incandescentes non

normalement normalement

(\ produites produites

Porte/couvercle Hont \)wer 'sseMt, voir Avertissement, |Avertissement, voir Avertissement, voir

I'envelopge exi n \ 5.3 et9.2 b) ii) voir 5.3 (note 1) |5.3 et 6.2 b) ii) 5.3 et 6.2 b) ii)

outil

Porte/couvercle
n'exigeant pas un outi
pour I'enlévement

errouillage, voir 7.12
pas de parties

internes chaudes)

Avertissement,
voir 5.3 (note 1)

Pas de prescription
(note 3)

Pas de prescription
(note 3)

Parties internes
chaudes qui exigent
une période de
refroidissement avant
I'ouverture de
I'enveloppe

Conforme a 6.2 b) ii)

Non applicable

Avertissement, voir
5.3 et 6.2 b) ii)

Avertissement, voir
5.3 et 6.2 b) ii)

NOTE 2

limites d’explosivité.

NOTE 3

NOTE 1 Le paragraphe 6.2 b) ii) n’est pas applicable pour le mode py dans la mesure ou ne sont autorisées ni
les parties internes chaudes ni les particules incandescentes normalement créées.

Il n'y a pas de prescription relative aux barriéres de particules et d’étincelles dans la mesure ou, en
fonctionnement anormal avec ouverture des orifices, il est peu probable que I'atmosphére externe soit dans les

Il n'y a pas de prescription relative au marquage ou a I'accessibilité d’outil sur une enveloppe pz dans
la mesure ou en fonctionnement normal I'enveloppe est en surpression interne avec tous ses couvercles et
portes en place. En cas d’enlévement d’'un couvercle ou d’'une porte, il est peu probable que I'atmosphére soit
dans les limites d’explosivité.
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Table 2 — Design criteria based upon protection type

_23—

Design criteria

Type px

Type py

Type pz with
indicator

Type pz with alarm

Degree of enclosure
protection according to
IEC 60529 or

IEC 60034-5

IP4X minimum

IP4X minimum

IP4X minimum

IP3X minimum

Resistance of
enclosure to impact

IEC 60079-0, table 4

IEC 60079-0,
table 4

IEC 60079-0, table 4

IEC 60079-0, half the
value in table 4

Verifying purge period

Requires a timing
device and monitoring
of pressure and flow

Time and flow
marked

Time and flow marked

Time and flow marked

Preventing
incandescent particles
from exiting a normally
closed relief vent into a
zone 1 area

Spark and particle
barrier required, see
5.8, unless
incandescent
particles not normally
produced.

No requirement
(note 1)

see 5.8, unless
incandesc

prodw

Preventing
incandescent particles
from exiting a normally
closed relief vent into a
zone 2 area

No requirement

(note 2)

No requirement
(note 2)

No r

uir%%
ote2)

No xequirement
e?2)

Preventing
incandescent particles
from exiting a vent
open to a zone 1 area
in normal operation

Spark and particle
barrier required,
see 5.8

Spark and particle
barrier required,
see 5.8

Preventing
incandescent particles
from exiting a vent
open to a zone 2 area
in normal operation

AN

N
No kequixeme
ote

<
\Sv;{ark and particle

barrier required, see
5.8, unless
incandescent
particles not normally
produced

Spark and particle
barrier required, see
5.8, unless
incandescent
particles not normally
produced

Door/cover requiring\z{/ a\r‘rﬁng, see Warning, see 5.3 and [Warning, see 5.3 and
tool to remove (note 1) 6.2 b) ii) 6.2 b) ii)

A

Door/cover not

Interloc SW
Ni rnaNyot parts)

Warning, see

No requirement

No requirement

requiring a tool to 5.3 (note 1) (note 3) (note 3)
remove
Internal ho omyly VM.Z b) ii) | Not applicable Warning, see 5.3 and |Warning, see 5.3 and

period befo g
enclosure

6.2 b) ii)

6.2 b) ii)

NOTE 1 Subclause

2 M) ii) is not applicable for type py since neither hot internal parts nor normally created

incandescent particles are permitted.

NOTE 2 There is no requirement for spark and particle barriers since in abnormal operation, where the relief

vent opens, it is unlikely that the external atmosphere is within the explosive limits.

NOTE 3 There is no requirement for marking or tool accessibility on a pz enclosure since in normal operation
the enclosure is pressurized with all covers and doors in place. If a cover or door is removed, it is unlikely that

the atmosphere is withi

n the explosive limits.
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5 Prescriptions de construction pour enveloppes a surpression interne

5.1 Enveloppe

L'enveloppe a surpression interne doit posséder un degré de protection, conformément au
tableau 2.

NOTE Le degré de protection de IP44 peut étre prescrit sur un front de taille dans des conditions d'humidité et de
poussiére.

5.2 Matériaux

Les gaz de protection spécifiés ne doivent pas influer de facon défavg s matériaux

utilisés pour I'enveloppe, les canalisations et les parties de raccordem

5.3 Portes et couvercles

— étre verrouillés de maniére a ce que l'alimentati
un mode de protection énuméré en 7.13 de ce
lorsqu'ils sont ouverts et de sorte
soient fermés. Les prescriptions dé

5.3.2 Pour les enveloppes a , i Qupe | a surpression interne statique,
les portes et couvercles doivent poss stur€s spéciales conformes a 9.2 de la

5.3.3 Pour les riterne du groupe I, les prescriptions pour ferme-
tures de 9.2 de la : PP i

A I'exception
portes et cou

e ouverts uniquement a l'aide d’'un outil ou d’'une clé, les
e verrouillés de telle sorte que l'alimentation électrique a un
0€ Par un mode de protection donné dans l'une des autres normes
079-0 soit automatiquement déconnectée en cas d’ouverture, et de

électrique ne puisse étre rétablie avant leur fermeture.

NOTE Les pressions\nteries élevées peuvent provoquer l'ouverture violente des portes et couvercles. Il convient
que les opérateurs et & personnel de maintenance soient protégés pour éviter les blessures, au moyen de
méthodes telles que celles citées ci-aprées:

a) utiliser des fermetures multiples de sorte que I'enveloppe permette une mise a l'atmosphére sans danger avant
gue toutes les fermetures soient relachées; ou

b) utiliser une fermeture a deux positions pour permettre une mise a I'atmosphére sans danger de pression lors de
I'ouverture de I'enveloppe; ou

c) limiter la pression interne maximale a un niveau inférieur ou égal a 2,5 kPa.

5.3.4 Pour les enveloppes a surpression interne du groupe Il a surpression interne statique,
les portes et couvercles doivent uniguement étre ouverts au moyen d'un outil, et doivent porter
le marquage suivant:

MISE EN GARDE — NE PAS OUVRIR DANS UN EMPLACEMENT DANGEREUX.

5.3.5 Pour le type px, une enveloppe a surpression interne qui contient des parties chaudes
exigeant une période de refroidissement ne doit pas s'ouvrir aisément sans l'utilisation d'une

clef ou d'un outil. Documents
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5 Constructional requirements for pressurized enclosures

5.1 Enclosure

The pressurized enclosure shall have a degree of protection in accordance with table 2.

NOTE The degree of protection of IP44 may be required on a coal face under humid and dusty conditions.

5.2 Materials

The materials used for the enclosure, ducts and connecting parts sh be adversely
affected by the specified protective gas.

5.3 Doors and covers

5.3.3 For group Il pres:
do not apply.

Doors and covers/\\é, o
3 sUpPly to electrical apparatus not protected by a type of
protection given {in Qne standards listed in the IEC 60079-0 is disconnected

closed.

a) use multiple fasteners'so that the enclosure will safely vent before all fasteners are released; or

b) use a two-position fastener to allow safe venting of the pressure when opening the enclosure; or

c) limit the maximum internal pressure to not greater than 2,5 kPa.

5.3.4 For group Il pressurized enclosures with static pressurization, doors and covers shall
only be opened by the use of a tool, and shall be marked:

WARNING — DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREA.

5.3.5 For type px, a pressurized enclosure that contains hot parts requiring a cool-down
period shall not open readily without the use of a key or tool.
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5.4 Résistance mécanique

Les canalisations d'enveloppe surpression interne, le cas échéant, et leurs parties de
raccordement doivent résister une pression égale a 1,5 fois la surpression maximale
spécifiée par le fabricant pour le service normal avec toutes les évacuations fermées avec un
minimum de 200 Pa.

a
a

Si une pression peut se produire en service susceptible de provoquer une déformation des
canalisations d'enveloppe, le cas échéant, ou des parties de raccordement, un dispositif de
sécurité doit étre installé pour limiter la surpression interne maximale a un niveau inférieur a
celui qui est susceptible d'influer défavorablement sur le mode de protection. Si le fabricant ne
fournit pas le dispositif de sécurité, le matériel doit étre marqué «X» et les documents
descriptifs doivent contenir toute information nécessaire requise par I'utilisa pour assurer la
conformité aux prescriptions de cette norme.

5.5 Orifices, cloisons, compartiments et composants internes

NOTE 2 Pour les gaz ou vapeurs plus lourds que l'air, il conyient/qUe I'arviyée ps e gaz de protection soit a
proximité du haut de I'enveloppe a surpression interne, avegt&vacuatign aproxinité du bas de I'enveloppe.

NOTE 6 Il convient que le
particuliérement en considé

balayage.

5.5.4 Les composarits a volume interne libre de moins de 20 cm® ne sont pas considérés
comme étant des compartiments internes nécessitant le balayage, tant que le volume total de
I'ensemble de tels composants ne dépasse pas 1 % du volume interne libre du matériel a
surpression interne.

NOTE 1 Le 1 % est fondé sur 25 % de la limite d'explosivité inférieure (LIE) d'hydrogene; voir A.2.

NOTE 2 Des composants électriques considérés comme étant étanches, tels que des transistors, des
microcircuits, des condensateurs, etc., ne sont pas inclus dans le calcul du volume total de composant.

5.5.5 Dans le cas de surpression interne statique, I'enveloppe doit posséder un ou plusieurs
orifices. Aprés remplissage et surpression interne, tous les orifices doivent étre fermés.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60079-2 2001


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-2-2001
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-2-2001

60079-2 © IEC:2001 - 27 —

5.4 Mechanical strength

The pressurized enclosure ducts, if any, and their connecting parts shall withstand a pressure
equal to 1,5 times the maximum overpressure specified by the manufacturer for normal service
with all outlets closed with a minimum of 200 Pa.

If a pressure can occur in service that can cause a deformation of the enclosure ducts, if any,
or connecting parts, a safety device shall be fitted to limit the maximum internal overpressure
to a level below that which could adversely affect the type of protection. If the manufacturer
does not provide the safety device, the apparatus shall be marked "X" and the description
documents shall contain all necessary information required by the user to ensure conformity
with the requirements of this standard.

5.5 Apertures, partitions, compartments and internal compone

NOTE 5 Internal partitions (for example, circuit bQards\sheuld be ed_in/such a way that the flow of protective
gas is not obstructed. The use of a manifold or ha Qi Qve the flow around obstructions.

NOTE 6 The number of apertures should b regard/to the design of the apparatus, particular
consideration being given to the g ich the apparatus might be divided.

5.5.2 Internal compar a_th€ main enclosure or separately purged.

NOTE Vents provigihg™ot less thay’l
diameter should be suffiefent for adeqguate purging

5.5.3 Cathode r other hermetically sealed devices do not require purging.
5.5.4 Compgnent internal volume less than 20 cm® are not considered to be
internal g0 ts'requiring purging as long as the total volume of all such components is

NOTE 1 The 1 % tsbased\upon 25 % of the lower explosive limit (LEL) of hydrogen; see clause A.2.

NOTE 2 Electrical confponents considered to be environmentally sealed such as transistors, microcircuits,
capacitors, etc., are not included in the calculation of the total component volume.

5.5.5 In the case of static pressurization, the enclosure shall have one or more aperture(s).
After filling and pressurization, all apertures shall be closed.
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5.6 Matériaux isolants

Pour le matériel du groupe I, le matériau isolant soumis aux contraintes électriques suscep-
tibles de créer des arcs dans l'air et provenant de courants de valeurs assignées de plus de
16 A (dans du matériel de contact tel que les coupe-circuits contacteurs, isolateurs) doit
posséder au moins une des propriétés suivantes:

— un indice de résistance au cheminement comparatif égal ou supérieur a CTIl 400 M,
conformément a la CEIl 60112;

— un dispositif approprié qui détecte une possible décomposition du matériau isolant a
I'intérieur de I'enveloppe conduisant a une condition de danger et qui déconnecte automati-
quement l'alimentation électrique de I'enveloppe du cdté réseau. La présence et le
fonctionnement d’'un tel dispositif doivent étre vérifiés par la station d'egsai;

la tension
n degré

— les distances dans l'air entre conducteurs nus conformes a celles
équivalente dans le tableau 4 de la CEl 60664-1 pour un matéri
de pollution 3.

5.7 Etanchéité

L'enveloppe a surpression interne et
protection doivent étre munies d'une
I'éjection de particules incandescentes

canalisations pour le gaz de
ncelles et particules, pour empécher

Si le fabricant ne fownit pas de barriéres contre les étincelles et les particules, le matériel doit
étre marqué selon 27.2 i) de la CEI 60079-0.

6 Limites de températures

6.1 Généralités

Le matériel doit étre classé suivant les prescriptions relatives a la classification des tempéra-
tures de la CEI 60079-0. La classification doit étre déterminée conformément & 6.2 et 6.3.
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5.6 Insulating materials

For group | apparatus, insulating material subjected to electrical stresses capable of causing
arcs in air and which result from rated currents of more than 16 A (in switching apparatus such
as circuit-breakers, contactors, isolators) shall have at least one of the following:

— a comparative tracking index equal to or greater than CTI 400 M in accordance with
IEC 60112;

— a suitable device which detects possible decomposition of the insulating materials inside
the enclosure leading to a dangerous condition, and automatically disconnects the power
supply to the enclosure on the supply side. The presence and function of such a device
shall be verified by the testing station;

5.8 Spark and particle barriers

gas shall be provided with

The pressurized enclosure and the ductj
3 descent particles into the

a spark and particle barrier to guard
hazardous area.

EXCEPTION 1: The spark and particle jer i ired for a normally closed relief vent
exhausting into a zone 1 arga if incand articles ‘aré not normally produced.

area if incandescent pa

Incandescent pa@

If the manufg
marked in

6 Temperatwge limits

6.1 General

The apparatus shall be classified in accordance with the temperature classification
requirements of IEC 60079-0. The class shall be determined in accordance with 6.2 and 6.3.
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6.2 Pour le mode px ou le mode py

La classification des températures doit étre fondée sur la plus élevée des températures
suivantes, soit

a) la surface extérieure la plus chaude de I'enveloppe;

b) la surface intérieure la plus chaude du composant.

Exception: Un composant intérieur peut se situer au-dela de la classification des tempé-
ratures marquées dans les cas suivants:

i) il est conforme & 5.3 de la CEI 60079-0; ou

ii) l'enveloppe a surpression interne porte la marquage prescrit en 6.2 de_la CEl 60079-0,
avec la période de temps suffisante pour permettre au composant/ de refroidir selon la
classification des températures marquées. Il est nécessaire, g essation de
surpression interne, de prendre des mesures appropriées

chaude du composant avant qu'elle ne soit refroidie a ieure a la
valeur maximale autorisée.

auxiliaires ou en prenant des d|sposmons pour que la surface
dans un boitier étanche au gaz ou encapsulé.

NOTE 2 Dans une enveloppe py, les parties
opération normale ne sont pas admises.

6.3 Pour le mode pz

La classification des tempé
I'enveloppe.

7 Disposition
interne stati

7.2 Les dispesi sécurité prescrits par cette norme (voir tableau 3) forment des parties
lies a la sécurité~d'un/’systéme de contréle. Il incombe au fabricant d'estimer que la sécurité et
I'intégrité du systeme de commande sont compatibles avec

— une évaluation unique des défauts, pour le mode px ou le mode py; ou
— un fonctionnement normal, pour le mode pz.
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