IEC 60079-25:2020/COR2:2022 -1-
© IEC 2022

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60079-25 IEC 60079-25
Edition 3.0 2020-06 Edition 3.0 2020-06
EXPLOSIVE ATMOSPHERES - ATMOSPHERES EXPLOSIVES -
Part 25: Intrinsically safe electrical systems Partie 25: Systéemes électriques de sécurité
intrinséque

CORRIGENDUM 2

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections a la version frangaise sont données aprés le texte anglais.

C.7 Limit curves for universal source characteristic
Figure C.7 — Limit curve diagram for universal source characteristic — Group IIC
e) Diagram for 5 mH

Replace existing Figure C.7 e) with the following new figure:
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1 inductive limit for rectangular source

2 inductive limit for linear source

Full document details: IEC 60079-25 2020 COR2 2022

© |EC 2022
N ‘
\ ~
\ ‘\ \ IIC; 5 mH
\ N \
N \
\ N \‘
\ N
Ny 2
S \
NI~ - iy "
\ . < AY
\ \ i~ - 1\
\ t"‘ u" —— "’A
\\ \ k = — X
N \ T . \.
R\\ "'_\-l- —— — — ] — —_ . \
Sh \
= \
N \ =L |
-S — — .:\ \ ™ - \
o NAve \
= \ =1 \
== | N N\
- T
nt —'\-\- ‘\ — \
~ O ~ N = _
< . NN \
ikt SEEANUEE \
- o .
\ U t
O \
="E_ N
\“‘-— e —— —_— : }&-—.\ \ ‘\‘
‘n\ — —
—— M =
-:E:—_:— _-— L T ___-._‘E B -_\\k
-l C
e s s Sl i T [ R ... "h-.....-__ :l
— — -—1—:- . - —‘.': “
—~
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 160
I (mA)
IEC
Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-25-2020-cor2-2022
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60079-25-2020-cor2-2022

