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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ATMOSPHERES EXPLOSIVES -

Partie 26: Matériel d'un niveau de protection
du matériel (EPL) Ga

AVANT-PROPOS

3) Les Publications de la CEIl se présentent
comme telles par les Comités nationaux d
s'assure de I'exactitude du contenu technique
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétati

fournissent des servic
conformité de | l.
certification indé

6) Tous les utilisateurs qoiven 3 iIs\sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsdbili 3 i e ¢ , a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires articuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de¢’la udice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage d que G soit, dlrecte ou indirecte, ou _pour supporter les couts (y compris les frais

8) L'attention est atlirée\surtes références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées establigatojre pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée’sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60079-26 a été établie par le comité d'études 31 de la CEl:
Equipements pour atmosphéres explosives.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 2004 et constitue
une révision technique.

Les modifications importantes par rapport a I’édition précédente sont indiquées ci-dessous:

— changements concernant les surfaces accessibles des matériels susceptibles d'accumuler
des charges électrostatiques;

— exigences pour les cloisons de séparation combinées a un interstice d’air ventilé
naturellement;
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EXPLOSIVE ATMOSPHERES -

Part 26: Equipment with equipment protection level
(EPL) Ga

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for sandardlat|on comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elegth 3
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards)\Techxicak Spesifications
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides 8 “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an iQ il interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work P
governmental organizations liaising with the IEC also participate in . borates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in @ccordange Wi itions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mat s arIy as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since eac i s representation from all
interested IEC National Committees.

4) In order to promote international uniformit i sittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum_extent possjble a and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicatio g 2Spa regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

9) Attention is dra e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60079-26 has been prepared by IEC technical committee 31:
Equipment for explosive atmospheres.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2004 and constitutes a
technical revision.

The significant changes with respect to the previous edition are listed below:

— changes concerning the accessible chargeable surfaces of the equipment;
— requirements of a partition wall combined with an air-gap with natural ventilation;
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— introduction des niveaux de protection du matériel (EPL) et substitution aux références aux
zones (voir explication en Annexe A);

— changement du titre de «Connexion mécanique» pour «Connexion intervenant pendant
I'opération» avec une clarification des exigences pour tout échappement de la zone 0
d’atmosphéres explosives gazeuses.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
31/630/FDIS 31/649/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatio
abouti a I'approbation de la présente Norme.

sur le vote ayant

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie Z,

* reconduite;
* supprimée;

8 en considération dans cet exemplaire.
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— introduction of equipment protection levels (EPL) and substitution of the references to
zones (see explanation in Annex A);

— change of heading from “Mechanical connection” to “Process connection” together with a
clarification of requirement for any release from zone 0 of explosive gas atmospheres.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
31/630/FDIS 31/649/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dires

I

A list of all parts of the IEC 60079 series, under the general titlg ospheres, can

be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publicati imwnchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web sit¢ under "hitp: ore.iec.ch" in the data

* reconfirmed;
* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the co

9,

009 have been included in this copy.
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ATMOSPHERES EXPLOSIVES -

Partie 26: Matériel d'un niveau de protection
du matériel (EPL) Ga

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60079 spécifie les exigences particuliéres pourlta construction, les

indépendantes I'une de l'autre.

NOTE 1 Un dysfonctionnement peut résulter d’'une défaillance d’un coft
influence externe prévisible. Il convient que deux dysfonctionnements\j
fréequemment et qui, séparément, ne créeraient pas de risque d’inflam

dans lesquels des atmospheres explosives gazeuses for ge Wair et de gaz, de vapeurs ou de
brouillards dans des conditions atmosphérigys ‘ S es continuellement, durablement ou
fréquemment.

La présente norme s’applique au matériel ins ement sur des emplacements
pour lesquels des niveaux de protection différents\pe étre exigés.

EXEMPLE: Dans la cloison d’up/conteneur—d [ it uhe zone 0 dans un emplacement défini comme

Cette norme s’applique Naussik aux\ matérisls installés dans un emplacement de niveau de
protection inférie : i nt a un matériel de niveau de protection du
matériel (EPL)

de protection nory srd dvec les normes de la série CEI 60079, pour adapter le
niveau de ség s normes et atteindre 'EPL Ga.

atériels destinés a opérer dans des atmosphéres explosives gazeuses sous
les données dans la CEI 60079-0, cette norme peut étre utilisée comme

I'utilisation sont recommandés. Cela est particulierement important lorsque les modes de protection «enveloppes
antidéflagrantes» (CEKE80079-1) et «sécurité intrinséque» (CEI 60079-11) sont appliqués.
NOTE 4 Le classement des emplacements dangereux en zones est défini dans la CEl 60079-10.

NOTE 5 |l peut y avoir d’autres sources non électriques d’inflammation (par exemple ultrasoniques, optiques,
radiations ionisantes) qui ne sont pas traitées dans cette norme, mais dont il convient de tenir compte (voir par
exemple la EN 1127-1).

NOTE 6 Ce concept fournit un niveau de protection de matériel (EPL) Ga. Pour plus d’informations, voir I’Annexe A.
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EXPLOSIVE ATMOSPHERES -

Part 26: Equipment with equipment protection level
(EPL) Ga

1 Scope

for electrical equipment that provides equipment protection level (
equipment, within the operational parameters specified by the manuf, res a very
high level of protection that includes rare faults related to the equip Fa Qccurring
independently of each other.

anticipated externally applied influences. Two independent malfunctions\which Q requently and
i e a potential ignition

NOTE 2 This electrical equipment is intended for use in zneO ha rdo S, in which explosive gas
atmospheres caused by mixtures of air and gases, vapours nal gtmospheric conditions are
present continuously, for long periods or frequently.

This standard also applies to equipm
levels may be required.

EXAMPLE: In the wall of a storage vessel cont

apparatus).

This standard sm
the standardized type

NOTE 3

atmospheric copdit )

recommended related specifi ¢’ intended conditions of use. This is particularly important when the types of
protection ‘Frameg ) 60079-1) and ‘Intrinsic safety’ (IEC 60079-11) are applied.

NOTE 4 icatjonof hazardous areas in zones is defined in IEC 60079-10

NOTE 5 There be other non-electrical sources of ignition (for example ultrasonic, optical or ionizing radiation)
that are not addressed\by this standard; these should also be taken into consideration (see, for example, EN 1127-1).

NOTE 6 This concept provides equipment protection level (EPL) Ga. For further information, see Annex A.
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2 Références normatives

Les documents de références suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour des références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, c’est la derniére édition du document référencé (y compris les éventuels
amendements) qui s’applique.

CEI 60079-0:2004, Matériel électrique pour atmospheéeres explosives gazeuses — Partie 0:
Regles générales

CEI 60079-1, Matériel électrique pour atmosphéeres explosives gazeuses - Partie 1:
Enveloppes antidéflagrantes «d»

CEI 60079-10, Matériel électrique pour atmosphéres explosives gazé < Partie 10:

Classement des emplacements dangereux

CEI 60079-11, Atmospheres explosives — Partie 11: Protection de I'eq
intrinséque «i»

encapsulage "m"

CEI 60695-11-10, Essais relatifs aux risques
Méthodes d'essai horizontale et verticale.a la fl

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présep 3 finitions donnés dans la CEI 60079-0

NOTE Des définitions cp < ires ica a atmospheres explosives se trouvent dans la
CEI 60050-426.

3.1

EPL
abréviation pour 8 S du matériel» selon la définition donnée dans I’Annexe A
(EPL pour equij

4.1 Généralité

Les matériels doivent étre conformes aux exigences de 4.2 en ce qui concerne les circuits
électriques, et a celles de 4.3 & 4.6 en ce qui concerne les dangers d’inflammation d’origine
mécanique ou électrostatique.

4.2 Moyens de protection contre les risques d’inflammation dus aux circuits
électriques

4.21 Généralités
Les matériels doivent étre conformes aux exigences suivantes:

a) soit 4.2.2 soit 4.2.3 dans I'éventualité de deux défauts apparaissant indépendamment 'un
de l'autre dans le cas d’un mode de protection unique d’'un matériel,

b) soit 4.2.4 soit 4.2.5 dans I’éventualité d’'une défaillance du mode de protection d’un
matériel, par la présence d’'un second mode de protection indépendant.
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2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60079-0:2004, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General
requirements

IEC 60079-1, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 1. Flameproof
enclosures "d"

IEC 60079-10, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part/10.°Classification of

hazardous areas

flame test methods
3 Terms and definitions

g given in IEC 60079-0 apply,

be found in IEC 60050-426.

4.2 Protectionnmeasures against ignition hazards of the electrical circuits
421 General
The equipment shall comply with the requirements of either

a) 4.2.2 or 4.2.3 in the event of two faults occurring independently of each other in a single
equipment means of protection; or

b) 4.2.4 or 4.2.5 in the event of a failure of one equipment means of protection, by the
provision of a second independent means of protection.
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Les connexions électriques et les cables connectés en permanence appartenant aux matériels
situés dans un emplacement exigeant 'EPL Ga doivent posséder le méme niveau de protection
exigé par la présente norme, par exemple un cable Ex «e» contenant des circuits non Ex ia et
protégé aussi par un conduit antidéflagrant ou un cable Ex «e» combiné avec une protection
de courant de fuite de terre.

NOTE 1 Les exigences détaillées pour les cables et les installations pour les circuits autres que de sécurité
intrinséque procurant 'EPL Ga sont données dans la CEIl 60079-14.

NOTE 2 A cause risques d'inflammation possibles qui peuvent se produire a partir de courants de circulation
transitoires et/ou de défaut dans le réseau de liaison équipotentielle, une isolation galvanique des connexions de
puissance et de signal du matériel selon 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 est conseillée. |l convient également de prendre des
dispositions pour réduire les effets des courants de défaut transitoires dans le réseau de liaison équipotentielle par
I'emploi de dispositifs de protection électrique tels que des détecteurs de courants de fuite de terre.

4.2.2 Sécurité intrinséque comme moyen unique de protection

Ga doivent étre conformes aux exigences relatives a la sécuri
la CEI 60079-11.

NOTE La sécurité intrinseque catégorie «ib» de la CEI 60079-1
moyens de protection indépendants selon 4.2.4.

4.2.3 L’encapsulage comme moyen unique de i

apsula e@p ocurant 'EPL Ga doivent étre

NOTE L’encapsulage de catégorie «mb» de I3
protection indépendants selon 4.2.4.

4.2.4 Application de P ion indépendants procurant ’EPL Gb

Les matériels él ' ivenké formes aux exigences de deux modes de protection
indépendants p i vde de protection est défaillant, 'autre mode de
protection doit confip gs modes de protection indépendants ne doivent pas
avoir de défaillance auf exception indiquée dans le présent article.

Un exemple de dé ode commun est le cas d’'une enveloppe Ex «d» contenant des
contacts prod elle-méme placée a l'intérieur d’'une enveloppe Ex «e». Si
I'enveloppe E ectueuse, I'arc produit a I'intérieur compromettra aussi I'enveloppe
Ex «e».

NOTE Il convient que leg modes de protection combinés procurant I'EPL Gb soient de principes physiques
différents. Par exempley la combinaison de Ex «d» et de Ex «g», deux modes de protection fondés sur
I’empéchement de la propagation de la flamme, n’est pas satisfaisante. En pratique, il convient d'éviter certaines
combinaisons, par exemple celle de I'huile et du remplissage pulvérulent.

Quand la combinaison de modes de protection est utilisée, chaque mode de protection doit
pouvoir étre éprouvé individuellement (voir 5.1).

Chaque mode de protection doit étre évalué séparément sous les conditions de défaillance les
plus sévéres de l'autre mode de protection. Lors de la combinaison d’un mode de sécurité
intrinséque de catégorie «ib» avec un autre mode de protection, ce dernier doit étre évalué
sous les conditions de défaut les plus sévéres appliquées au circuit de sécurité intrinséque.

Quand les deux modes de protection qui sont utilisés sont liés au méme parametre (par
exemple les lignes de fuite pour la combinaison Ex «ib» avec Ex «e»), I’exigence la plus
contraignante des deux modes de protection doit s’appliquer.
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