NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
79-4

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1995-06

Amendement 1

Méthode d’essai pour la détermination

de la température d’inflammation

Amendment 1

Method of test for ignition temperature

©CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
MemayHapoaHar SnexrporexHuueckar Komucoua

Full document details: IEC 60079-4-1975 amd1-1995 scan

. CODE PRIX
B

PRICE CODE

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60079-4-1975-amd1-1995-scan
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60079-4-1975-amd1-1995-scan

-2- 79-4 amend. 1 © CEI:1995

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 31 de la CEl: Matériel élec-
trique pour atmospheéres explosives.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote

31/192/DIS 31/197/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cet amendement.
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Annexe A - Fours

A1

A la troisieme ligne du deuxieme alinéa, remplacer:

«un couvercle annulaire et une bague de guidage du flacon en ciment d'amiante comprimé»
par ce qui suit:

«Un couvercie annulaire et .une bague de guidage du flacon constitués d’'une plaque en
matériau réfractaire».

A2

A la septieme ligne du deuxiéme alinéa, remplacer:
«en amiante» par «en matériau isolant».

A la huitieme ligne du deuxiéme alinéa, remplacer:

«un bourrage en amiante» par «un bourrage en matériau isolant».
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Figure 1

Remplacer: «Plaque en ciment d’amiante comprimé» par «Plaque en matériau réfractaire».
Pages 15 et 16

Figures 3, 4 et 5

Dans les titres, remplacer: «(plaque en ciment d’amiante comprimé)» par «(plaque en
matériau réfractaire».
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Figure 7

Remplacer: «Joint en amiante» par «Joint en matériau isolant», remplacer: «Isolation en amiante»
par «Calorifugeage»; et remplacer: «Disque en amiante» par «Disque en matériau isolant».
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