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2  Références normatives

Remplacer tout le texte existant de cet
article par ce qui suit:

Les documents de référence suivants sont
indispensables pour l'application du
présent document. Pour les références
datées, seule l'édition citée s'applique.
Pour les références non datées, la
dernière édition du document de référence
s'applique (y compris les éventuels
amendements).

NOTE  L'avant-propos de la présente norme donne
des informations sur la révision de la CEI 60079-0
et des normes qui lui sont liées.

CEI 60079-0: Matériel électrique pour
atmosphères explosives gazeuses –
Partie 0: Règles générales

CEI 60079-7: Matériel électrique pour
atmosphères explosives gazeuses –
Partie 7: Sécurité augmentée «e»

CEI 60079-11: Matériel électrique pour
atmosphères explosives gazeuses –
Partie 11: Sécurité intrinsèque «i»

CEI 60079-15: Matériel électrique pour
atmosphères explosives gazeuses –
Partie 15: Matériel électrique avec mode
de protection «n»

CEI 60156: Méthode pour la détermi-
nation de la rigidité électrique des huiles
isolantes
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2  Normative references

Replace the existing text of this clause by
the following:

The following referenced documents are
indispensable for the application of this
document. For dated references, only the
edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the
referenced document (including any
amendments) applies.

NOTE  Information about the revision of IEC
60079-0 and related standards is given in the
foreword of this standard.

IEC 60079-0: Electrical apparatus for
explosive gas atmospheres – Part 0:
General requirements

IEC 60079-7: Electrical apparatus for
explosive gas atmospheres – Part 7:
Increased safety “e”

IEC 60079-11: Electrical apparatus for
explosive gas atmospheres – Part 11:
Intrinsic safety “i”

IEC 60079-15: Electrical apparatus for
explosive gas atmospheres – Part 15:
Electrical apparatus with type of
protection “n”

IEC 60156: Method for the determination
of the electric strength of insulating oils
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CEI 60247: Mesure de la permittivité
relative, du facteur de dissipation
diélectrique et de la résistivité (en
courant continu) des liquides isolants

CEI 60296: Spécification des huiles
minérales isolantes neuves pour
transformateurs et appareillage de
connexion

CEI 60529: Degrés de protection procurés
par les enveloppes (Code IP)

CEI 60588-2: Askarels pour transfor-
mateurs et condensateurs – Partie 2:
Méthodes d'essai

CEI 60836: Spécifications pour liquides
silicones pour usages électriques

ISO 2719: Produits pétroliers et lubri-
fiants – Détermination du point d'éclair –
Méthode Pensky-Martens en vase clos

ISO 3016: Huiles de pétrole – Détermi-
nation du point d'écoulement

ISO 3104: Produits pétroliers – Liquides
opaques et transparents – Détermination
de la viscosité cinématique et calcul de
la viscosité dynamique

IEC 60247: Measurement of relative
permittivity, dielectric dissipation factor
and d.c. resistivity of insulating liquids

IEC 60296: Specification for unused
mineral insulating oils for transformers
and switchgear

IEC 60529: Degrees of protection
provided by enclosures (IP Code)

IEC 60588-2: Askarels for transformers
and capacitors – Part 2: Test methods

IEC 60836: Specifications for silicone
liquids for electrical purposes

ISO 2719: Petroleum products and
lubricants – Determination of flash point
– Pensky-Martens closed cup method

ISO 3016: Petroleum oils – Determin-
ation of pour point

ISO 3104: Petroleum products –
Transparent and opaque liquids –
Determination of kinematic viscosity and
calculation of dynamic viscosity
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