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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Annuaire de la CEI
Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur
consultera:

— la CEI 27: Symboles littéraux à utiliser en
électro-technique;

— la CEI 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEI 617: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin
de cette publication, qui énumèrent les publications de la
CEI préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

• IEC Bulletin

• IEC Yearbook
Published yearly

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— IEC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— I EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON
SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Première partie: Conditions générales et spécifications

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accord officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le per-
mettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure
du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

4) La C E I n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est
pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60A: Enregistrement sonore, du Comité d'Etudes N o 60 de la C E I:
Enregistrement.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la Publication 38 de la CEI: Tensions normales de la CEI, la Publica-
tion 65 de la CEI: Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage
général analogue, reliés à un réseau, la Publication 268-1 de la C El: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Pre-
mière partie: Généralités, la Publication 268-3 de la CEI: Equipements pour systèmes électroacoustiques, Troisième partie:
Amplificateurs pour systèmes électroacoustiques, la Publication 386 de la CEI: Méthode de mesure des fluctuations de
vitesse des appareils destinés à l'enregistrement et à la lecture du son, et la Publication 651 de la C EL : Sonomètres.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Ottawa en 1976. Un projet, document 60A(Bureau Central)54, fut
soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en avril 1979.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d')	 Corée (République de)	 Royaume-Uni
Allemagne	 Egypte	 Suède
Australie	 Espagne	 Turquie
Autriche	 France	 Union des Républiques
Belgique	 Hongrie	 Socialistes Soviétiques
Canada	 Pays-Bas

Le vote émis par le Japon a été positif sauf en ce qui concerne les tolérances sur la vitesse (article 10), que le Comité
national japonais estime trop sévères pour l'équipement pour cassette et cartouche destiné à l'usage du grand public.

La Publication 94 de la CEI et ses compléments sont en cours de révision. La nouvelle Publication 94 de la CEI sera
publiée en plusieurs parties, dont celle-ci est la première partie.

Elle comportera les parties suivantes:

Première partie: Conditions générales et spécifications

Généralités: spécifications électriques des systèmes d'enregistrement et de lecture sur bandes magnétiques; spécifica-
tions mécaniques des bandes magnétiques; identification des bandes, identification des programmes (faisant l'objet de
cette norme).

Deuxième partie: Bandes magnétiques étalons

Spécifications minimales à remplir par les bandes magnétiques étalons pour permettre les réglages et les évaluations
comparatives des caractéristiques de lecture (Première édition 1975).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING
SYSTEMS

Part 1: General conditions and requirements

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all National Committees should adopt the
text of the I EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility
when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60A: Sound Recording, of I EC Technical Committee No. 60:
Recording.

This standard should be read in conjunction with IEC Publication 38: Standard Voltages, IEC Publication 65: Safety
Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use, I EC Publi-
cation 268-1: Sound System Equipment, Part 1: General, IEC Publication 268-3: Sound System Equipment, Part 3: Sound
System Amplifiers, IEC Publication 386: Method of Measurement of Speed Fluctuations in Sound Recording and Repro-
ducing Equipment and IEC Publication 651: Sound Level Meters.

A first draft was discussed at the meeting held in Ottawa in 1976. A draft, Document 60A(Central Office)54, was sub-
mitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in April 1979.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	 Germany	 Sweden
Austria	 Hungary	 Turkey
Belgium	 Korea (Republic of) 	 Union of Soviet
Canada	 Netherlands	 Socialist Republics
Egypt	 South Africa (Republic of) 	 United Kingdom
France	 Spain

The Japanese vote was positive except for the speed tolerances given in Clause 10, which the Japanese National Com-
mittee considers to be too severe for domestic cassette/cartridge equipment.

I EC Publication 94 and its supplements are under revision. The new IEC Publication 94 will be issued in several pa rts, of
which this is Pa rt 1.

It will have the following parts:

Part 1: General conditions and requirements

General: electrical requirements for the magnetic tape recording and reproducing systems; mechanical requirements for
the magnetic tape; tape identification; programme identification (object of this standard).

Part 2: Calibration tapes

Minimum requirements for calibration tapes for making adjustments and comparative assessments of the reproducing
performance (First edition 1975).
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Troisième partie: Méthodes de mesure des caractéristiques des matériels d'enregistrement et de lecture du son sur bandes
magnétiques (Première édition 1979)

Quatrième partie: Propriétés mécaniques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure correspondantes. Matériels à utiliser pour la détermination des pro-
priétés mécaniques des bandes magnétiques (en préparation).

Cinquième partie: Propriétés électriques des bandes magnétiques

Caractéristiques à spécifier, méthodes de mesure et matériels à utiliser pour la détermination des propriétés électriques
des bandes magnétiques destinées à l'enregistrement et à la lecture analogiques du son (en préparation).

Sixième partie: Systèmes à bobines

Dimensions et spécifications mécaniques des bobines et noyaux et répartition des pistes correspondantes (en prépara-
tion).

Septième partie: Cassette pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (en préparation, basée sur
la Publication 94A de la C E I, Première édition 1972).

Huitième partie: Cartouche pour bande magnétique à 8 pistes pour enregistrements du commerce et à usage du grand public

Dimensions et spécifications mécaniques comprenant la répartition des pistes correspondantes (en préparation, basée
sur la Publication 94B de la C E I, Première édition 1974).

Neuvième partie: Cartouche pour la bande magnétique à usage professionnel

Dimensions et spécifications mécaniques y compris la répartition des pistes correspondantes (en préparation).

La présente norme comportant des parties différentes, les spécifications particulières concernant les divers systèmes d'en-
registrement en fonction du conditionnement de la bande, contenues dans les parties 6 à 9, sont à utiliser avec la première
partie: Conditions générales et spécifications.

Les articles de ces spécifications particulières représentent des compléments ou des modifications aux articles correspon-
dants de la première partie.

En l'absence d'un article ou d'un paragraphe correspondant dans les spécifications particulières, l'article ou le para-
graphe de la première partie est applicable sans modification, pour autant qu'il se rapporte à l'objet. Lorsque le texte de la
spécification particulière comporte la mention «complément», «modification» ou «remplacement», il convient que la spé-
cification correspondante de la première partie soit adaptée en conséquence.

Cette norme ne s'applique que lorsqu'il existe une partie spécifique contenant des spécifications particulières relatives à
un système d'enregistrement. Chaque pays peut toutefois envisager son application, pour autant qu'elle se rapporte à son
objet, à des systèmes conçus sur des principes de base nouveaux et pour lesquels des spécifications particulières n'ont pas
encore été déterminées.

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications nos 27:	 Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique.
50:	 Vocabulaire Electrotechnique International

Chapitre 801: Electroacoustique (en préparation).
Chapitre 806: Enregistrement et lecture du son et des images.

117:	 Symboles graphiques recommandés; symboles graphiques.
263:	 Echelles et dimensions des graphiques pour le tracé des courbes de réponse en fréquence et

des diagrammes polaires.
268-2:	 Equipements pour systèmes électroacoustiques, Deuxième partie: Définition des termes

généraux.
268-12:	 Douzième partie: Connecteurs circulaires pour radiodiffusion et usage analogue.
268-14A: Premier complément à la Publication 268-14, Quatorzième partie: Éléments mécaniques

de construction, Chapitre II: Dispositifs de connexion, Section un - Connecteurs circu-
laires pour l'interconnexion des éléments de systèmes électroacoustiques.

268-15:	 Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre com-
posants des systèmes électroacoustiques.

581-4:	 Equipements et systèmes électroacoustiques haute fidélité; valeurs limites des caractéristi-
ques, Quatrième partie: Matériels d'enregistrement et de lecture magnétiques du son.
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Part 3: Methods of measuring the characteristics of recording and reproducing equipment for sound on magnetic tape (First edi-
tion 1979)

Part 4: Mechanical magnetic tape properties

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement. Equipment to be used to determine the mechan-
ical properties of magnetic tapes (in preparation).

Part 5: Electrical magnetic tape properties

Characteristics to be specified, methods of measurement and equipment to be used for the determination of the elec-
trical properties of magnetic tape for analogue sound recording and reproduction (in preparation).

Part 6: Reel-to-reel systems

Mechanical requirements and dimensions, including reels, hubs and relevant track allocations (in preparation).

Part 7: Cassette for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation, based on I EC Publication 94A,
First edition 1972).

Part 8: Eight-track magnetic tape cartridge for commercial tape records and domestic use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation, based on IEC Publication 94B,
First edition 1974).

Part 9: Magnetic tape cartridge for professional use

Mechanical requirements and dimensions, including track allocation (in preparation).

This standard being divided into different parts, the particular requirements for the different recording systems on specific
tape carriers contained in Parts 6 to 9 have to be used with Part 1: General conditions and requirements.

The clauses of these particular requirements supplement or modify the corresponding clauses in Pa rt 1.

Where there is no corresponding clause or sub-clause in the particular requirements, the clause or sub-clause of Pa rt 1
applies without modification as far as is reasonable. Where the text of the particular requirement states "addition", "modifi-
cation" or "replacement", the relevant requirement of Part 1 should be adapted accordingly.

This standard applies only when there is a specific part containing particular requirements concerning a recording system.
Individual countries however, may wish to consider its application, so far as is reasonable, to systems designed on basically
new principles and for which no specific requirements have been determined up till now.

Other 1 EC publications quoted in this standard:

Publications Nos: 27:.	 Letter Symbols to be Used in Electrical Technology.
50:	 International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 801: Electro-acoustics (in preparation).
Chapter 806: Recording and Reproduction of Sound and Video.

117:	 Recommended Graphical Symbols; Graphical Symbols.
263:	 Scales and Sizes for Plotting Frequency Characteristics and Polar Diagrams.

268-2:	 Sound System Equipment, Part 2: Explanation of General Terms.

268-12:	 Part 12: Circular Connectors for Broadcast and Similar Use.
268-14A: First Supplement to Publication 268-14, Pa rt 14: Mechnical Design Features, Chapter II:

Connecting Devices, Section One: Circular Connectors for the Interconnection of
Sound System Components.

268-15:	 Part 15: Preferred Matching Values for the Interconnection of Sound System Compo-
nents.

581-4:	 High Fidelity Audio Equipment and Systems: Minimum Performance Requirements,
Part 4: Magnetic Recording and Reproducing Equipment.
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SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ET DE LECTURE DU SON
SUR BANDES MAGNÉTIQUES

Première partie: Conditions générales et spécifications

SECTION UN - GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux spécifications dimensionnelles, mécaniques et électri-
ques des bandes magnétiques non perforées, vierges et enregistrées, ainsi qu'aux spécifica-
tions relatives aux systèmes d'enregistrement et de lecture associés du type à bobines, à cas-
sette et à cartouche. Elle donne les méthodes de mesure ainsi que les tolérances nécessaires
pour assurer l'interchangeabilité des enregistrements.

2. Définitions

2.1 Termes relatifs à l'enregistrement et à la lecture du son

Il y a lieu de se reporter à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national, Chapitre 806: Enregistrement et lecture du son et des images.

2.2 Termes relatifs à la technique acoustique, aux systèmes et équipements électroacoustiques

Il y a lieu de se reporter à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national, Chapitre 801: Electroacoustique (en préparation), Chapitre 806: Enregistrement et
lecture du son et des images, et à la Publication 268-2 de la CEI : Equipements pour systèmes
électroacoustiques, Deuxième partie: Définition des termes généraux.

3. Unités et symboles

Les symboles littéraux destinés à illustrer les grandeurs et les unités doivent être en confor-
mité avec les dispositions de la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en élec-
trotechnique.

4. Principes de reproduction des schémas

Les schémas donnés dans les diverses parties de la Publication 94 de la CEI sont reproduits
en conformité avec les dispositions des normes de la CEI et de l'ISO, dont les plus impor-
tantes sont les suivantes:

- ISO/370 (1975):	 Dimensions tolérancées - Conversion d'inches en millimètres et
réciproquement.

- ISO/R 406 (1964): 	 Inscription des tolérances linéaires et angulaires.

- ISO/R 1101/1 (1969)*: Dessins techniques - Tolérances de forme et tolérances de position.
Première partie: Généralités, symboles, indications sur les dessins.

* En révision
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MAGNETIC TAPE SOUND RECORDING AND REPRODUCING
SYSTEMS

Part 1: General conditions and requirements

SECTION ONE - GENERAL

1. Scope

This standard applies to the dimensional, mechanical and electrical requirements for non-
perforated blank and pre-recorded magnetic tape and for the associated recording and repro-
ducing systems such as reel-to-reel, cassette and cartridge. The methods of measurements and
the necessary tolerances to secure interchangeability of recordings are included.

2. Definitions

2.1 Terms related to audio recording and reproducing

Reference is made to I EC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary,
Chapter 806: Recording and Reproduction of Sound and Video.

2.2 Terms related to audio-engineering, sound systems and equipment

Reference is made to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary,
Chapter 801: Electro-acoustics (in preparation), Chapter 806: Recording and Reproduction
of Sound and Video, and IEC Publication 268-2: Sound Systems, Part 2: Explanation of
General Terms.

3. Units and symbols

The letter symbols for quantities and units in accordance with IEC Publication 27: Letter
Symbols to be Used in Electrical Technology.

4. Drawing office practice

The drawings given in the various parts of IEC Publication 94 are drawn in accordance
with IEC and ISO standards. Some of the important publications are:

- ISO/370 (1975): 	 Toleranced Dimensions - Conversion from Inches into Millimetres
and Vice Versa.

- ISO/R 406 (1964): 	 Inscription of Linear and Angular Tolerances.

- ISO/R 1101/1 (1969)*: Technical Drawings - Tolerances of Form and of Position. Pa rt I:
Generalities, Symbols, Indications on Drawings.

* Under revision
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- ISO 1101/2 (1974):	 Dessins techniques - Tolérances de forme et tolérances de position.
Deuxième partie: Principe du maximum de matière.

ISO/R 1660 (1971):	 Dessins techniques - Tolérances de forme et tolérances de position.
Troisième partie: Cotation et tolérancement des profils.

ISO/R 1661 (1971):	 Dessins techniques - Tolérances de forme et tolérances de position.
Quatrième partie: Exemples d'inscription sur les dessins.

Publication 117 de la Symboles graphiques recommandés; symboles graphiques.
CEI:	 Les éléments ne figurant pas dans la Publication 117 de la CE I doi-

vent être clairement expliqués.

Une explication du système de reproduction des schémas utilisé dans les différentes parties
de cette publication est donnée dans l'annexe A.

5. Echelles pour la représentation graphique des données

5.1 Généralités

Des échelles linéaires ou logarithmiques sont recommandées pour la représentation gra-
phique. Les échelles linéaires graduées en décibels sont équivalentes aux échelles logarithmi-
ques. Les autres types d'échelles, telles que l'échelle logarithmique double, doivent être évités.
Lorsqu'on utilise des échelles graduées en décibels, il convient que le zéro de référence corres-
ponde, si possible, à la valeur nominale. Dans les cas où chacune des échelles se rapporte
directement à des unités physiques, il est recommandé d'éviter une combinaison d'échelles
linéaires et logarithmiques.

Lorsque les grandeurs représentées en abscisses et en ordonnées sont de même nature, il est
recommandé d'utiliser la même unité de longueur sur les deux axes.

Il convient d'éviter dans toute la mesure possible les échelles dont le point zéro est éloigné.

Pour obtenir des informations plus complètes, il y a lieu de se reporter à la Publication 263
de la CE I: Echelles et dimensions des graphiques pour le tracé des courbes de réponse en fré-
quence et des diagrammes polaires.

5.2 Echelles pour les caractéristiques de fréquence

Les graphiques doivent être tracés en portant les fréquences exprimées en hertz en abs-
cisses, sur une échelle logarithmique, et les niveaux exprimés en décibels en ordonnées sur
une échelle linéaire. Le rapport d'échelles doit être tel que la longueur représentant une
décade de fréquences corresponde à une longueur représentant une différence de 25 dB ou de
50 dB en niveau. La longueur recommandée d'une décade est de 50 mm.

Si la dimension du graphique est changée, il convient que le rapport d'échelles demeure le
même.

6. Spécifications mécaniques et électriques d'adaptation

6.1 En ce qui concerne les connecteurs, il convient de faire référence à la Publication 268-12 de la
CEI: Douzième partie: Connecteurs circulaires pour radiodiffusion et usage analogue, et à la
Publication 268-14A de la CEI: Premier complément à la Publication 268-14: Quatorzième
partie: Éléments mécaniques de construction, Chapitre II: Dispositifs de connexion, Section
un - Connecteurs circulaires pour l'interconnexion des éléments de systèmes électroacousti-
ques.
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- ISO 1101/2 (1974):	 Technical Drawings - Tolerances of Form and of Position. Pa rt II:
Maximum Material Principle.

- ISO/R 1660 (1971): Technical Drawings - Tolerances of Form and of Position. Pa rt III:
Dimensioning and Tolerancing of Profiles.

- ISO/R 1661 (1971):	 Technical Drawings - Tolerances of Form and of Position. Pa rt IV:
Practical Examples of Indications on Drawings.

- IEC Publication 117: Recommended Graphical Symbols; Graphical Symbols.
Those elements not listed in IEC Publication 117 shall be clearly
explained.

An explanation of the drawing system used in the different parts of this publication is to be
found in Appendix A.

5. Scales for graphical presentation of data

5.1 General

Linear or logarithmic scales are recommended for graphical presentation. Linear decibel
scales are equivalent to logarithmic scales. Other kinds of scales, such as double logarithmic,
shall be avoided. When using decibel scales, the zero reference should, if possible, be the rated
value. In those cases, where each of the scales refers directly to physical units, it is recom-
mended to avoid a combination of linear and logarithmic scales.

Where quantities represented by abscissae and ordinates are of the same kind, it is recom-
mended that the same unit length be used for both.

Linear scales with remote zero point should be avoided as far as possible.

For further information see I EC Publication 263: Scales and Sizes for Plotting Frequency
Characteristics and Polar Diagrams.

5.2 Scales for frequency characteristics

Graphs shall be drawn with frequency in hertz as abscissae on a logarithmic scale, and level
in decibels as ordinates on a linear scale. The scale ratio shall be such that the length repre-
senting one decade of frequency is the same as the length representing 25 dB or 50 dB differ-
ence in level. The preferred length per decade is 50 mm.

If the size of the graph is changed, the scale ratio should be left unaltered.

6. Mechanical and electrical matching requirements

6.1 For the connectors used, reference is made to IEC Publication 268-12: Part 12: Circular Con-
nectors for Broadcast and Similar Use; and IEC Publication 268-14A: First Supplement to
Publication 268-14: Part 14: Mechanical Design Features, Chapter II: Connecting Devices,
Section One: Circular Connectors for the Interconnection of Sound System Components.
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6.2 En ce qui concerne les valeurs d'adaptation recommandées, il y a lieu de faire référence à la
Publication 268-15 de la CE I: Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le
raccordement entre composants des systèmes électroacoustiques.

7. Equipements et systèmes haute fidélité

En ce qui concerne les valeurs limites des caractéristiques électriques relatives aux équipe-
ments et systèmes haute fidélité, il convient de faire référence à la Publication 581-4 de la
C E I: Equipements et systèmes électroacoustiques haute fidélité; valeurs limites des caracté-
ristiques, Quatrième partie: Matériels d'enregistrement et de lecture magnétiques du son.

8. Inflammabilité

Dans tous les cas où la norme ci-après est applicable, les bandes magnétiques doivent être
conformes aux règles de sécurité figurant dans la Norme ISO 543 (1974): Cinématographie -
Film cinématographique de sécurité - Définition, essais et marquage.

SECTION DEUX - SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

9. Dimensions des bandes

Les dimensions doivent être les suivantes:

Largeur de la bande Epaisseur de la bande

o	 o
50,80-0,06 mm (2,000-0,0024 in)

o	 o
25,40-0,06 mm (1,000-0,0024 in)

o	 o 0,055 mm max. (0,0022 in max.)
12,70-0,06 mm (0,500-0,0024 in)

o	 o
6,30-0,06 mm (0,248-0,0024 in)

o	 o
3,81-0,05 mm (0,150-0,002 in) 0,020 mm max. (0,0008 in max.)
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