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Premier complément a la Publication 95-1 (1972)
BATTERIES D’ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE AU PLOMB

Premiére partie : Prescriptions générales et méthodes d’essai

Page 20

Aprés larticle 14, ajouter le nouvel article suivant :

14A. Essai de rétention de 1’électrolyte

14A.1 L’éssai de rétention de Iélectrolyte est destiné a déterminer Paptitude/d’une
lateurs & supporter les accélérations et les décélérations latérales
L’angle de basculement et son mode d’application simulent, de m
peut rencontrer au cours de Iutilisation du véhicule.

batterie d’accumu-
and\ jectionNde électrolyte.

14A.2 La batterie doit étre complétement chargée (voir 'annexe) & laissée girciit ouyert pendant au
moins 4 h.

b) la batterie est u
¢) la batterie

14A.6 L’essai
de la pé

Aprés jomterle nouvel article suivant :

22A. Rétention™dé Pélectrolyte (article 14A)

L électrolyte doit étre retenu dans la batterie tout au long de la période qui s’étend du nettoyage
de la batterie au retour i la position verticale fixe & la fin de P’essai. On ne doit constater de trace
d’électrolyte ni sur les surfaces externes de la batterie ni sur ses bornes et bouchons.
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