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TROISIEME COMPLEMENT
A LA PUBLICATION 103 (1969)

CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES A
L’ALUMINIUM, A LONGUE DUREE DE VIE
(TYPE 1) ET A USAGE GENERAL (TYPE 2)

SECTION TROIS — DIMENSIONS
ET SPECIFICATIONS PARTICULIERES

Page 2

Dans le sommaire, ajouter Iarticle suivant :

26. Dimensions préférentielles pour condensa-
teurs électrolytiques a 1’aluminium a sorties
par fils d’un seul c¢6té (modeles C2 et C4)

Page 36

Ajouter Iarticle suivant :

26. Dimensions préférentielles pour

26.1 Boitiers

Les
prevant ]
tielles:

THIRD SUPPLEMENT
TO PUBLICATION 103 (1969)

ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
FOR LONG LIFE (TYPE 1) AND FOR GENERAL
PURPOSE APPLICATION (TYPE 2)

SECTION THREE — DIMENSIONS
AND DETAIL SPECIFICATIONS

Page 3

In the contents, add the
26.

26.1 Cases

The following case dimensions, including

insulation, are preferred:

26.1.1 Longueur du boitier (L)

Full document details: IEC 60103C 1974

Lo, L ] 043174
FIGURE 1
26.1.1 Length of the case (L)
Ll
mm in
L, < 10,5 Ly < 0.413

10,5 << Ly < 13,5
13,5 << L; < 16,5
16,5 < Ly < 20,0
20,0 << Ly << 26,0
26,0 < L; < 33,0
33,0 << L; < 40,0

0.413 < L, < 0.532
0.532 < L, < 0.650
0.650 << Ly << 0.787
0.787 < Ly << 1.024
1.024 < Ly < 1.299
1.299 < L, < 1.575
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