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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES RECOMMANDEES POUR LES MESURES
SUR LES RECEPTEURS DE TELEVISION —

Troisieme partie: Mesures électriques applicables
aux récepteurs de télévision a son multivoies
utilisant des systemes a sous-porteuse

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La CEl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente norme a été établie par le sous-comité 12A: Matériels récepteurs, du comité
d'études 12 de la CEIl: Radiocommunications.

La présente version consolidée de la CEl 60107-3 est issue de la premiere édition (1988)
[documents 12A(BC)122 et 12A(BC)128] et de son amendement 1 (1999) [documents
100A/111/FDIS et 100A/119/RVD].

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme.

CEl 60107-1:1997, Méthodes de mesures applicables aux récepteurs de télévision — Partie 1: Considérations
générales — Mesures aux domaines radiofréquences et vidéofréquences

CEl 60107-2:1997, Méthodes de mesures applicables aux récepteurs de télévision — Partie 2: Voies son —
Méthodes générales et méthodes pour voies monophoniques

CEl 60315-4:1997, Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour diverses classes
d'émission — Partie 4: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion en modulation de fréquence

Autres publications citées:
Rapport BS.795-3 de I'UIT-R
Recommandations BS.468-4, BS.559-2 et BT.470-5 de I'UIT-R
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED METHODS OF MEASUREMENT ON RECEIVERS
FOR TELEVISION BROADCAST TRANSMISSIONS —

Part 3: Electrical measurements on multichannel sound television
receivers using subcarrier systems

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This standard has been prepared by subcommittee 12A: Receiving equipment, of IEC
technical committee 12: Radiocommunications.

This consolidated version of IEC 60107-3 is based on the first edition (1988) [documents
12A(C0O)122 and 12A(C0O)128] and its amendment 1 (1999) [documents 100A/111/FDIS and
100A/119/RVD].

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

The following IEC publications are quoted in this standard.

IEC 60107-1:1997, Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions — Part 1: General
considerations — Measurements at radio and video frequencies

IEC 60107-2:1997, Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions — Part 2: Audio
channels — General methods and methods for monophonic channels

IEC 60315-4:1997, Methods of measurement on radio receivers for various classes of emission — Part 4: Receivers
for frequency-modulated sound broadcasting emissions

Other publications quoted:
ITU-R Report BS.795-3
ITU-R Recommendations BS.468-4, BS.559-2 and BT.470-5
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METHODES RECOMMANDEES POUR LES MESURES
SUR LES RECEPTEURS DE TELEVISION —

Troisiéme partie: Mesures électriques applicables
aux récepteurs de télévision a son multivoies
utilisant des systémes a sous-porteuse

CHAPITRE |: CONSIDERATIONS GENERALES
SECTION UN — INTRODUCTION

1 Domaine d'application

Les méthodes de mesure des caractéristiques électriques exposées dans la présente norme
s'appliquent particulierement aux récepteurs de télévision congus pour la réception de
systémes a son multivoies a base de sous-porteuses.

NOTE - On utilise couramment deux systémes: le systeme MF-MF et le systéeme a deux sous-porteuses (BTSC),
tels qu'ils sont décrits dans le Rapport BS.795-3 de PUIT-R".

2 Objet

L'objet de cette norme est de normaliser les méthodes de mesure qui, dans le cadre de son
domaine d'application, s'appliquent aux caractéristiques électriques les plus importantes des
récepteurs.

SECTION DEUX — TERMINOLOGIE GENERALE
3 Définitions
Les définitions ci-aprés sont applicables dans le cadre de la présente norme.

3.1

voie princi pale

voie a fréquence audioélectrique qui achemine le signal audiofréquence principal directement
par modulation en fréquence de la porteuse son principale d'un systéme de télévision

NOTE - Cette voie est compatible avec la voie son du systéme monophonique de télévision radiodiffusée
correspondant.

3.2

voie gauche (droite)

la voie gauche (droite) est la voie a fréquence audioélectrique qui achemine le signal son
gauche (droit) en émission stéréophonique

3.3

voie stéréophonique sommée

voie qui achemine la somme des signaux (G + D) du signal audio gauche (G) et du signal
audio droit (D)

La voie principale est utilisée comme voie stéréophonique sommée.

* UIT-R: Union Internationale des Télécommunications — Secteur des radiocommunications Documents
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RECOMMENDED METHODS OF MEASUREMENT ON RECEIVERS
FOR TELEVISION BROADCAST TRANSMISSIONS —

Part 3: Electrical measurements on multichannel sound television
receivers using subcarrier systems

CHAPTER I: GENERAL
SECTION ONE - INTRODUCTION

1 Scope

The methods of measuring the electrical characteristics described in this standard apply
particularly to broadcast television receivers designed for the reception of multichannel sound
systems using subcarriers.

NOTE — Currently two systems are in operation: The FM-FM and BTSC systems, which are described in ITU-R
Report BS.795-3"

2 Object

The object of this standard is to standardize the methods of measurement for the more
important electrical characteristics of receivers, within the scope of this part of the standard.

SECTION TWO — GENERAL EXPLANATION OF TERMS

3 Definitions

The following definitions apply for the purpose of this standard.

3.1

main channel

the main channel is an audio channel which carries the main audio signal directly by
frequency-modulating the main sound carrier of a television system

NOTE - This channel is compatible with the audio channel in the related monophonic television broadcasting
system.

3.2

left (right) channel

the left (right) channel is an audio channel which carries the left (right) audio signal in the
stereophonic transmission

3.3

stereo sum channel

the stereo sum channel is a channel which carries the sum signal (L + R) of the left audio
signal (L) and the right audio signal (R)

The main channel is used for the stereo sum channel

* ITU-R: International Telecommunication Union Radiocommunication Sector. Documents
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3.4

sous-voie stéréophonique

voie qui achemine le signal différence (G — D) du signal audio gauche et du signal audio droit
dans une sous-porteuse dont la fréquence est égale au double de la fréquence de balayage
ligne. La sous-porteuse est modulée en fréquence dans les systemes MF-MF et en amplitude
a double bande latérale avec suppression de la porteuse et avec un signal pilote dans les
systémes a deux sous-porteuses

3.5

seconde voie

voie audio supplémentaire qui achemine un deuxiéme signal audio dans une sous-porteuse
MF. Dans les systemes MF-MF, on utilise la méme sous-porteuse a la fois pour la sous-voie
stéréophonique et cette deuxiéme voie.

3.6

sous-voie pour deuxiéme programme audio

deuxiéme voie des systemes a deux sous-porteuses. La fréquence de la sous-porteuse est
égale a cinqg fois celle du balayage lignes

3.7

mode & son double voie

mode d'émission dans lequel un signal audio S est acheminé par la voie principale et un autre
signal audio par la voie pour deuxieme programme audio

3.8

mode stéréophonique

mode d'émission dans lequel les signaux audio gauche et droit sont acheminés par la voie
stéréophonique sommeée et par la sous-voie stéréophonique

3.9

mode stéréophonique avec deuxiéme programme audio

mode d'émission dans lequel les signaux audio gauche et droit sont acheminés
simultanément avec le deuxieme programme audio. Ce mode n'est utilisé que par les
systémes a deux sous-porteuses

3.10
identification de mode
fonction qui identifie les modes d'émission

Cette fonction est assurée en utilisant le signal de commande des systémes MF-MF et le
signal pilote avec I'amplitude de la deuxieme sous-porteuse dans les systémes a deux sous-
porteuses

3.11

compresseur-expanseur

systéme de réduction de bruit suivant lequel les signaux d'un programme sont comprimés par
un compresseur a l'entrée du modulateur son, puis élargis par un expanseur a la sortie du
démodulateur son

Dans les systemes a deux sous-porteuses, des compresseurs (codeurs) sont obligatoirement
utilisés pour la sous-voie stéréophonique et la sous-voie pour deuxieme programme audio.
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3.4

stereo subchannel

the stereo subchannel is a channel which carries the difference signal (L — R) of the left
audio signal and the right audio signal on a subcarrier, the frequency of which is equal to
twice the line-scan frequency. Modulation of the subcarrier is FM in the FM-FM system, and
AM-DSB-SC with a pilot signal at the line-frequency in the BTSC system

3.5

the second channel

the second channel is an additional audio channel which carries a second audio signal on a
FM subcarrier. In the FM-FM system, the same subcarrier is used for both the stereo
subchannel and the second channel

3.6

SAP (Second Audio Programme) subchannel

the SAP subchannel is the second channel in the BTSC system. The subcarrier frequency is
equal to five times the line-scan frequency

3.7

dual-sound mode

the dual-sound mode is a transmission mode in which one audio signal S is carried by the
main channel and another by the second (SAP) channel

3.8

stereo mode

the stereo mode is a transmission mode in which the left and right audio signals are carried
by the stereo sum channel and the stereo subchannel

3.9

stereo and SAP mode

the stereo and SAP mode is a transmission mode in which the left and right audio signals and
the second audio programme signal are carried simultaneously. This mode is used only in the
BTSC system

3.10
mode identification
mode identification is a function which identifies the transmission modes

The mode identification is performed by using the control signal in the FM-FM system and the
pilot signal and the amplitude of the second subcarrier in the BTSC system

3.11

compander

the compander is a noise reduction system in which programme signals are compressed by a
compressor at the input of the sound modulator and expanded by an expander at the output of
the sound demodulator

In the BTSC system, compressors (encoders) are mandatorily used in the stereo subchannel
and the SAP subchannel.
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SECTION TROIS — REMARQUES GENERALES SUR LES MESURES

4 Conditions générales

Sauf prescription contraire, les mesures doivent étre effectuées dans les conditions exposées
dans la CEl 60107-1 et la CEI 60107-2.

5 Fréquence de référence et facteur de modulation de référence

La fréquence de référence qui sert aux mesures et aux réglages des voies a fréquence audio-
électrique est de 1 000 Hz avec les systemes MF-MF et de 300 Hz avec les systémes a deux
sous-porteuses.

Le facteur de modulation est défini comme étant la déviation de fréquence de la porteuse son
principale ou d'une sous-porteuse par rapport a la déviation maximale assignée au systéme. Il
s'exprime en pourcentage.

Les déviations maximales assignées aux deux systéemes sont indiquées a lI'annexe A.

Les facteurs de modulation suivants doivent étre utilisés comme référence pour faire les
mesures et les réglages des voies a fréquence radioélectrique.

Voie principale systeme MF-MF 30 %

systémes a deux sous-porteuses 14 %

Voie gauche (droite): systéemes MF-MF 30 %

Voie stéréophonique systémes a deux sous-porteuses 14 % pour signal G ou D

sommeée: 14 % pour signaux G et D
systemes MF-MF 15 % pour signal G ou D

Sous-voie systémes a deux sous-porteuses 14 % pour sighal G ou D a 300 Hz

stéréophonique: 14 % pour sighaux G et —D & 300 Hz
systéemes MF-MF 15 %, signal G ou D

Seconde voie: systemes MF-MF 30 %

systémes a deux sous-porteuses 14 % a 300 Hz

NOTE 1 - Dans les systemes MF-MF, le signal d'entrée G (D) détermine le facteur de modulation d'un signal
stéréophonique.

Le circuit codeur (compresseur) monté dans la sous-voie stéréophonique des systémes a deux sous-porteuses
rend le facteur de modulation de la sous-voie dépendant de la fréquence et dépendant du niveau, quoique pas
dans les mémes proportions. Il s'ensuit que le facteur de modulation pour un signal stéréophonique est déterminé
a la fois par le signal stéréophonique sommeé et par le signal de la sous-voie stéréophonique.

NOTE 2 — Pour les sous-voies stéréophoniques a deux sous-porteuses et la sous-voie pour deuxiéme programme
audio, pour une fréquence de modulation de 300 Hz, le facteur de modulation qui correspond au niveau avant
codage est égal a 14,1 % (-17,0 dB). Aux fréquences qui different de 300 Hz, la modulation stéréophonique (G, D
ou G et D) est contrélée par le facteur de modulation du signal stéréophonique sommé. Le facteur de modulation
du signal sommeé doit en principe étre le méme aux autres fréquences.

A l'entrée du circuit de codage, le niveau de la modulation stéréophonique (G = —D) ou de la modulation du
deuxiéme programme audio devrait étre maintenu, pour toutes les fréquences, égal au niveau a 300 Hz.
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SECTION THREE — GENERAL NOTES ON MEASUREMENTS

4 General conditions

Unless otherwise specified, measurements shall be carried out under the conditions described
in [IEC 60107-1 and IEC 60107-2.

5 Reference frequency and reference modulation factor

The reference frequency for measurements and adjustments of audio channels shall be
1 000 Hz in the FM-FM system and 300 Hz in the BTSC system.

The modulation factor is defined as the frequency deviation of the main sound carrier or a
subcarrier referred to the rated maximum system deviation and expressed in percentage.

The rated maximum system deviations for both the systems are given in Appendix A.

The following modulation factors shall be used for measurements and adjustments of audio
channels as the reference:

Main channel: FM-FM system 30 %
BTSC system 14 %
Left (right) channel: FM-FM system 30 %
Stereo sum channel: BTSC system 14 % by L or R signal
14 % by L and R signals
FM-FM system 15 % by L or R signal
Stereo subchannel: BTSC system 14 % by L or R signal at 300 Hz
14 % by L and —R signals at 300 Hz
FM-FM system 15 %, L or R signal
The second channel: FM-FM system 30 %
BTSC system 14 % at 300 Hz

NOTE 1 — In the FM-FM system, the left (right) input signal determines the modulation factor for a stereo signal.

The encoder (compressor) included in the stereo subchannel of the BTSC system causes the subchannel
modulation factor to be frequency dependent as well as disproportionately level dependent. As a result, the
modulation factor for a stereo signal is determined by both the stereo sum-signal and the stereo subchannel signal.

NOTE 2 — In the BTSC stereo and SAP subchannels, at 300 Hz modulating frequency, the modulation factor
corresponding to an unaffected encoder level is 14,1 % (-17,0 dB). Stereo modulation (L, R or L and R) at
frequencies other than 300 Hz should be monitored by the modulation factor of the stereo sum-signal. The same
sum-signal modulation factor should be maintained at other frequencies.

Stereo modulation (L = —R) or SAP modulation at frequencies other than 300 Hz should be maintained at an input
signal to the encoder equal to that at 300 Hz.
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6 Puissance et tension de sortie normalisée

6.1 Puissance de sortie normalisée pour un haut-parleur

La puissance de sortie normalisée doit étre inférieure de 10 dB a la puissance de sortie
nominale (voir 3.1 de la CEIl 60107-2). Il est également possible d’utiliser une puissance
de sortie définie, de préférence 500 mwW, 50 mW ou 5 mW, qui ne soit pas directement
liee a la puissance nominale. Les niveaux correspondants sont respectivement 27 dB(mW),
17 dB(mW) et 7 dB(mW). Dans tous les cas, la valeur choisie doit étre indiquée avec les
résultats.

6.2 Tension de sortie ligne normalisée

La tension de sortie normalisée aux bornes de sortie ligne doit étre de 500 mV en valeur
efficace, a 1 kHz, lorsque la sortie est chargée par une résistance de valeur égale a I'impé-
dance de charge nominale.

NOTE - Si la tension de sortie n'est pas réglable, il convient d’utiliser comme tension de sortie normalisée la
tension de sortie obtenue en appliquant a I’entrée du récepteur le signal RF de télévision normalisé, avec le niveau
spécifié a 'article 11.

7 Réglage des commandes de tonalité

Sauf spécification contraire, les commandes de tonalité ou autres qui ont une influence sur la
caractéristique de réponse en fréquence doivent étre réglées pour obtenir une caractéristique
de réponse pratiguement plate quand la commande de volume est placée dans la position
spécifiée pour la mesure considérée. Si la commande de volume comporte une pondération
physiologique (commande de correction physiologique) et que le réseau de compensation ne
peut pas étre mis hors service, elle doit étre réglée de maniére a obtenir un effet de
compensation minimal. Il conviendra de donner avec les résultats la valeur de la puissance
de sortie normalisée obtenue en réglant le niveau de modulation a I'entrée et cette valeur.

Les circuits commutables de réduction de bruit et de variation de la largeur de base stéréo-
phonigue ou les circuits équivalents doivent étre coupés. S'il n'est pas possible de couper ou
de régler les commandes de tonalité, le fait doit étre indiqué avec les résultats.

8 Réglage de la commande d'équilibrage stéréophonique

Sauf spécification contraire, la commande d'équilibrage doit étre réglée de maniere que les
puissances de sortie des deux voies aient la méme pour la position de la commande de
volume qui est spécifiée pour la mesure.

9 Reéglage du compresseur

Le réglage du compresseur qui fait partie du générateur stéréophonique des systémes a deux
sous-porteuses est de la responsabilité de son fabricant. La mesure d'un générateur de
séparation stéréophonique impose l'utilisation d'un expanseur de précision (décodeur) car il
n'est pas facile de faire des mesures sur le compresseur seul. La référence bibliographique
ci-dessous* expose la procédure nécessaire a la mesure d'un expanseur ainsi qu'une
explication détaillée du procédé de compression-expansion.

* BTSC System Recommended Practices (Recommandations sur la mise en ceuvre de systémes a deux sous-

porteuses), EIA Television Systems Bulletin N° 5 (juillet 1985), Electronic Industries Association, i
Etats-Unis d'Amérique. ﬂ&gehments

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60107-3-1999


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60107-3-1999
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60107-3-1999

