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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES RECOMMANDEES POUR LES MESURES

SUR LES RECEPTEURS DE TELEVISION

Partie 5: Mesures électriques sur les récepteurs
de télévision a plusieurs voies son utilisant
le systéme a deux voies son numérique NICAM

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questions, expriment

dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les

Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEl exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ou les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette

derniére.

La présente partie de la Norme internationale CEl 107 a été établie par le Sous-Comité
12A: Matériels récepteurs, du Comité d’Etudes n° 12 de la CEIl: Radiocommunications.

Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

DIS

Rapport de vote

12A(BC)150

12A(BC)165

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote

ayant abouti a I'approbation de cette partie.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED METHODS OF MEASUREMENTS
ON RECEIVERS FOR TELEVISION BROADCASTING
TRANSMISSIONS

Part 5: Electrical measurements on multichannel sound
television receivers using the NICAM
two-channel digital sound-system

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

3) in order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latter.

This part of International Standard IEC 107 has been prepared by Sub-Committee 12A:
Receiving equipment, of IEC Technical Committee No. 12: Radiocommunications.

The text of this part is based on the following documents:

DIS Report on Voting

12A(C0)150 12A(C0O)165

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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METHODES RECOMMANDEES POUR LES MESURES
SUR LES RECEPTEURS DE TELEVISION

Partie 5: Mesures électriques sur les récepteurs
de télévision a plusieurs voies son utilisant
le systéme a deux voies son numérique NICAM

1 Introduction

1.1 Domaine d’application

Les méthodes de mesure décrites dans cette partie de la CEl 107 s’appliquent aux
récepteurs de télévision congus pour recevoir les émissions radiodiffusées & deux voies
son numérique. Le systéme de codage audio est basé sur le NICAM 728. Il utilise a
I"émission une sous-porteuse numérique modulée par déplacement de phase & quatre
états (QPSK, modulation par quadrature de phase).

NOTE - NICAM 728 est I'abréviation de «Near Instantaneus Companded Audio Multiplex at 728 kbit/s»
{muitiplex audio avec compression quasi instantanée a 728 kbit/s).

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEl 107. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEIl 107 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I'lSO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 107-1: 1977, Méthodes recommandées pour les mesures sur les récepteurs de
télévision — Partie 1: Considérations générales. Mesures électriques autres que celles a
fréquences acoustiques.

CEl 107-2: 1980, Méthodes recommandées pour les mesures sur les récepteurs de
télévision — Partie 2: Mesures électriques et acoustiques a fréquences acoustiques.

CEl 268-1: 1985, Equipements pour systémes électroacoustiques — Partie 1: Généralités.

Rapport 624-3 du CCIR: Caractéristiques des systémes de télévision - XVI°. assemblée
pléniére, Dubrovnik, 1986. Volume XI, partie 1.

Recommandation 707 du CCIR: Emission de plusieurs voies son dans le systéme de
télévision de Terre PAL, B, G, H et | — Recommandations du CCIR, 1990, Volume X,
partie 1: Service de radiodiffusion (sonore).

Recommandation J17 du CCITT: 1984, Préaccentuation utilisée sur les circuits pour
transmissions radiophoniques — Livre rouge, tome lll, fascicule 111.4.
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RECOMMENDED METHODS OF MEASUREMENTS
ON RECEIVERS FOR TELEVISION BROADCASTING
TRANSMISSIONS

Part 5: Electrical measurements on multichannel sound
television receivers using the NICAM
two-channel digital sound-system

1 Introduction

1.1 Scope

The methods of measurement described in this part of IEC 107 apply to television
receivers designed for the reception of television broadcasts using the two-channel digital
sound system. The sound coding-system is based on NICAM 728 and is transmitted by a
quadrature phase-shift keying (QPSK) modulated digital subcarrier.

NOTE - NICAM 728 is the abbreviated form of Near Instantaneous Companded Audio Multiplex at
728 kbit/s.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 107. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 107 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 107-1: 1977, Recommended methods of measurement on receivers for television
broadcast transmissions — Part 1: General considerations. Electrical measurements other
than those at audio-frequencies.

IEC 107-2: 1980, Recommended methods of measurements on receivers for television
broadcast transmissions - Part 2: Electrical and acoustic measurements at
audio-frequencies.

1IEC 268-1: 1985, Sound system equipment — Part 1: General.

CCIR Report 624-3: 1986, Characteristics of television systems - X vith plenary assembly,
Dubrovnik, 1986, Volume Xl, part 1.

CCIR Recommendation 707: Transmission of multisound in terrestrial PAL television
systems B, G, H and | - Recommendations of the CCIR, 1990, Volume X, part 1:
Broadcasting service (sound).

CCITT Recommendation J17: 1984, Pre-emphasis used on sound-programme circuits —
Red book, volume lll, fascicule 111.4.
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2 Explication générale des termes

Le systéme audionumérique offre la possibilité de transmettre le son de différentes
maniéres:

Deux voies son: transmission de deux signaux indépendants.
Stéréophonie: transmission des voies gauche et droite d’'un signal son.

Monophonie: transmission d’un signal monophonique.

3 Notes générales sur les mesures

Le décodeur pour ce systéeme est généralement incorporé au récepteur de télévision et il
n'est pas toujours possible d'effectuer des mesures sur les données avant le convertis-
seur numérique analogique.

3.1 Conditions générales

Sauf indication contraire, les mesures doivent étre effectuées dans les conditions spéci-
fiées dans les CEI 107-1 et CEl 107-2.

3.2 Conditions de mesures pour le récepteur
3.2.1 Introduction

Il convient d’effectuer les mesures conformément aux conditions suivantes afin d’assurer
leur fiabilité.

3.2.2. Puissance de sortie de référence

La puissance de sortie doit étre de 50 mW mesurée sur une charge de substitution placée
a la sortie audio. Pour les autres sorties, la tension du signal correspondant, mesuré sur
I'impédance de charge spécifiée, doit étre prise comme référence.

3.2.3 Réglages des commandes de tonalité

Sauf indication contraire, les réglages de tonalité qui ont une influence sur la
caractéristique en fréquences doivent étre effectués pour obtenir une réponse en
fréquence pratiquement uniforme pour la position de la commande de volume spécifiée
pour la mesure. Sila commande de volume posséde une pondération physiologique qui ne
peut étre mise hors service, cette commande doit étre réglée afin d’obtenir un effet de
compensation minimal. Le niveau d'entrée audio doit étre réglé pour obtenir la puissance
de sortie de référence. La valeur de ce niveau doit étre indiquée avec les résultats.

3.2.4 Réglage de la commande d’équilibrage stéréophonique

Sauf spécification contraire, la ou les commandes d’équilibrage doivent étre réglées pour
obtenir des puissances de sortie identiques pour la position de la commande de volume
spécifiée pour les mesures.
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2 General explanation of terms

The digital sound system offers the possibility of audio transmission using several different
modes of operation:

Dual sound: transmission of two independent sound signals.
'Stereophonic: transmission of a left and right channel sound signal.

Monoaural: transmission of monoaural signal.

3 General notes on measurements

The decoder for this sound system is generally integrated into a television receiver and it
is not always possible to measure the data before the D/A converter.

3.1 General conditions

Unless otherwise stated, measurements shall be carried out under the conditions
described in IEC 107-1 and IEC 107-2.

3.2 Setting of the receiver
3.2.1 Introduction

Measurements should be carried out in accordance with the following conditions to ensure
measurement reliability.

3.2.2 Reference output power

Reference output power shall be 50 mW at the audio frequency substitute load. For all
other outputs the corresponding signal voltage measured at specified terminating
impedance shall be taken as reference output.

3.2.3 Setting of tone controls

Unless otherwise stated, the tone controls that have an influence on the frequency
characteristics shall be adjusted for a practically flat response characteristic at the volume
control position specified for the measurement. If the volume control is physiologically
weighted (loudness control) and the compensation cannot be switched off, it shall be set
for minimum compensation effect and the reference output power obtained by adjusting
the audio input level and this value stated with the results.

3.2.4 Setting of stereo balance control

Unless otherwise specified, the balance control(s) shall be adjusted so that the output
powers of the two channels are of the same value at the volume control position specified
for measurement.
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